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Informatique: 
Interface PC 
8 entrees 
8 sorties 



IP. 1 



Securite : 
Pointeuse auto: 
Interface 
de gestion sur PC 




Application: 
Les circuits 
LM3914 - LM3915 

France 27 F - DOM 35 F 
EU 5,5 € - Canada 4,95 $C 





pour 1 550 FF 236,30 € AL991S 
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pour 3 600 FF 548,82 € AL 936 

les Alimentations ELC 
vous changent la vie 



en simultane 

3 voies disponibles 

memorise a J f ■ c t h , e la , V 0B 

les reglages detecte les defauts 

se connecte 

avec I'informatique 

^ RS 232 




affiche 
simultanement 

toutes les voies 

selectionne 

configure automatiquement 



, . - connect) 
reglage Ice ^connecte 

sans deconnecter A@ 

securite 

la garantie 
supplemental 





1 voie fixe 

5V / 2,5 A 

+lvoie reglable 

1 a 15V / 1 A 



ajoutez la facilite, 
la securite y est, 




ultra-automatise ! 




alimentation al 



Sorties disponibles 
±0a15V/1 Aou 0a30V/1 A 



2a5,5V/3A 
-15a+15V/200 mA 



Sorties principales 
2x0a30V/2x0a2,5A separe 
ou 1 x ± a 30 V / a 2,5 A tracking 
ou 1 x0a30V/0a5A parallele 
ou 1 x a 60 V / a 2,5 A serie 



Sortie auxilliaire 

1 x 5 V / 2,5 A 

ou 1 x1 a15V/1 A 




en vente chez votre fournisseur 
de composants electroniques 
ou les specialistes 
en appareils de mesure 
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Toute I'actualite de I'electronique... 

Table des matieres 8 

Tous les articles parus dans les numeros 1 a 12 

Informatique pour electroniciens (11) 9 

Conception et realisation d'un prototype (4) 
La realisation du circuit imprime (3/ 3) 

Nous voici au troisieme et dernier volet de la rea- 
lisation du circuit imprime de notre prototype "Seq 
4". Ultime etape avant la fabrication de la plaque 
d'epoxy, nous devons finaliser le placement des 
composants, transformer chaque "ligne aerienne" 
en piste electrique puis imprimer le typon. Ce dernier est le "film" qui 
servira a I'insolation du cuivre de la plaque d'epoxy de notre futur pro- 
totype. D'autres documents, comme parexemple le plan de cablage, 
pourront etre imprimes de fagon a etoffer le dossier de fabrication. 

Un micro-emetteur HF telephonique en 433 M Hz 16 

Ce petit emetteur en modulation de frequence a 
433,75 MHz, est relie a la ligne telephonique de 
laquelle il "tire" son alimentation. Normalement 
eteint, il est automatiquement active en presence 
d'une conversation, rayonnantalors une porteuse 
qui peut etre captee avec un recepteur dedie ou avec un appareil com- 
mercial UHF. Sa portee maximale estde 300 metres. 

Un decodeur de telecommandes sur PC 23 

|^ =^ Cet appareil permet de visualiser sur I'ecran d'un 

PC I'etat des bits de codage, done le code, des 
emetteurs de telecommande standards bases sur 
le MM53200 de National Semiconductor et sur les 
MC145026, 7 ou 8 de Motorola, transmettant sur 
433,92 MHz. Le toutfonctionne grace a une interface reliee au port serie 
RS232-C du PC et a un simple logiciel en QBasic. 

Une interface E/S pour PC 37 

8 entrees digitales -8 sorties relais 

Voici une unite peripherique permettant, une fois 
reliee a la ligne serie RS232-C d'un ordinateur PC, 
de gerer jusqu'a 8 charges independantes a tra- 
vers des sorties relais, et de lire I'etat logique 
d'autant d'entrees. Ses applications sont multiples : 
automatismes, systemes d'alarmes, domotique, controle d'acces, etc. 

Une pointeuse automatique par transpondeurs (3) 46 

3eme partie: L'interface PC 

m I — I Voici le troisieme article dedie au projet pour la rea- 
\r ^\t. I lisation d'une pointeuse automatique par trans- 
pondeurs et liaison radio. Ce mois-ci, nous decri- 
vons le dernier maillon de la chaine, l'interface 
reliee au PC qui permet de charger via radio, les 
informations memorisees sur I'unite de lecture. Le systeme utilise les 
nouveaux modules AUREL pour la transmission de donnees a 19 200 
bauds. Dans I'article, nous commencerons egalementa etudierle pro- 
gramme de gestion du systeme. 
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Un analyseur de spectre pour oscilloscope (2/ 2) 

Dans le precedent numero, nous vous avons pro- 
pose le debut de cette realisation destinee a trans- 
former votre oscilloscope en un analyseur de 
spectre qui vous permettra de visualiser n'impor- 
te quel signal HF, compris entre et 310 mega- 
hertz environ. Vous trouverez, dans cette derniere partie, tous les ele- 
ments necessaires pour mener a bien la realisation de cet appareil. 
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Connaitre et utiliser les circuits LM3914 -LM3915 (2/ 2) 

Le mois dernier, apres un petit tour theorique, nous 
avons commence a voir les differentes realisations 
possibles avec les LM3914 et 3915. Nous pour- 
suivons etterminons ce mois-ci en vous proposant 
des montages au fonctionnement eprouve qui sont, 
bien sur, adaptables a vos propres besoins. Les circuits imprimes double 
face a trous metallises que nous avons etudies vous assureront d'un 
fonctionnement sans surprise. 

Microcontroleurs PIC 

lOeme partie 

La pratique: I'ecriture de programmes 

Apres la theorie, indispensable mais comme toute 
theorie barbante, nous allons, a partirde mainte- 
nant, commencer a voir comment s'ecrivent des 
programmes pour les microcontroleurs PIC. Pour 
ce faire, nous utiliserons comme support hardwa- 
re, pour en verifier le caractere fonctionnel, la carte de test specifique 
realisee dans ce but et qui a ete largement decrite dans le precedent 
numero. 



Cours d'electronique en partant de zero (13) 78 

Pour connaitre la tension en volts en diffe rents 
points d'un circuit electronique ou pour connaitre 
la consommation en milliamperes ou amperes que 
ce circuit consomme, il faut disposer d'un instru- 
ment de mesure appele "Controleur universel" ou 
"Multimetre". Grace a cet instrument, il est egalement possible de lire 
la valeurohmique de n'importe quelle resistance. 
On trouve dans le commerce deux sortes de multimetres. D'une part, 
les "analogiques", reconnaissables a leur instrument a aiguille laquel- 
le devie sur un cadran gradue et, d'autre part, les "digitaux", qui dis- 
posent d'un afficheur a cristaux liquides sur lequel apparait une suc- 
cession de chiffres (digits). 

Pour qui n'a jamais utilise un multimetre analogique, lire la valeur exac- 
te sur les echelles graduees de I'instrument en fonction de la position 
sur laquelle est regie le bouton des echelles, peut sembler difficile. II 
en va de meme pour les multimetres digitaux, car il faut toujours se rap- 
peler que le point se trouvant entre deux chiffres equivaut a une virgu- 
le, done, si parexemple "1 500" s'affiche on devra lire "1,5". Si ce point 
apparait a gauche du nombre, il equivaut a 0, done, si ".5" s'affiche on 
devra lire "0,5". 

Les Petites Annonces 92 

L'index des annonceurs se trouve page 94 

Ce numero a ete route a nos abonnes le 22 mai 2000 



Pour vos achats, choisissez de preference nos annonceurs. 
C'est aupres d'eux que vous trouverez 
les meilleurs tarifs et les meilleurs services. 
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Dans cette rubrique, vous decouvri 
rez, chaque mois, une selection de 
nouveautes. Toutes vos informations 
sont les bienvenues. 
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eTREX 



Minuscule et leger, colore 
et seduisant, I'eTREX est 
le petit dernier de GAR- 
M IN... Ce GPS peut se 
targuer d'etre le plus 
petit de tous et il ne res- 
semble a aucun de ses 
predecesseurs. Propose 
dans un boitier off rant les 
meilleures garanties en termes d'etan- 
cheite, il ne mesure que 11,2 x 1,5 x 
3 cm et pese 150 g: un poids plume 
qui ne vous encombrera jamais. Son 
panneau avant est depouille, les com- 
mandes etant pour la plupart sur le 
cote. Ce choix permet a GARMIN de 
doter I'eTREX d'un ecran genereuse- 
ment dimensionne. Avec ses 12 
canaux, il est ideal tant pour les pro- 
menades terrestres que pour les sor- 
ties en mer. Vous pourrez le confier a 
un debutant: il est simple a utiliser. 
www.garmin.com ♦ 




PIONEER 
presente le plus petit 
lecteur DVD Video ! Portable, de dimen- 
sions ultra-reduites, il vous permettra 
de regarder des videos ou que vous 
soyez... L'epaisseur du PDV-LC10 n'est 
que de 1,8 cm et il accuse seulement 
370 g sur la balance. Que vous soyez 



nomade ou que vous souhaitiez I'inte- 
grer a votre "home cinema", tout a ete 
prevu ! Si I'image est parfaite (correc- 
tion Viterbi), le son n'est pas en reste 
grace a la conversion Legato Link propre 
a la marque qui restaure les harmo- 
niques apres 20 kHz, pour une superbe 
musicalite. La double tete laser du PDV- 
LC10 permet la lecture des DVD, des 
CD et des CD-R. L'affichage des para- 
metres de fonctionnement se fait en 
surimpression. Cet appareil, qui est a 
la fois le plus leger et le plus mince du 
marche, est livre d'origine avec tous 
ses cables : sorties audio-video RCA, 
sortie S-video, sortie audio-numerique 
optique, adaptateuret cordon secteur, 
prise casque. Et il dispose d'une tele- 
commande complete (36 fonctions) au 
format carte de credit. 
www.pioneer.com ♦ 



PIONEER 

n /7 □ 



wsm wm 



D'un design original, avec une face 
avant argentee, le DBR-S200F est le 
dernier ne de la generation des ter- 
minaux numeriques DVB, integrant la 
fonction DISECQ permettant de rece- 
voir les programmes du bouquet 
CANAL SATELLITE et les chaines nume- 
riques en clair diffusees par ASTRA et 
HOT BIRD. 

Le DBR-S200F est dote d'une fonction 
bien pratique, assurant la program- 
mation automatique du magnetoscope 
grace a une exclusivite developpee en 
collaboration avec CANAL+. Plus de 
150 magnetoscopes differents sont 
reconnus par le terminal qui saura les 
programmer automatiquement. 
Le terminal permet I'acces au guide 
des programmes, au "Pay per view", 
aux programmes musicaux, au multi- 




media (y compris le telechargement), 
au teleachat grace au lecteur de carte 
bancaire et au modem integres. 
Par ailleurs, le DBR-S200F dispose 
d'une fonction Virtual Surround qui 
offre une qualite d'ecoute nettement 
superieure et d'un "Freeze" realisant 
des arrets sur image pareffet memoire. 
Livre avec une telecommande univer- 
selle et une carte cle permettant la 
reception gratuite de toutes les chaines 
en clair. 

www.pioneer.com ♦ 



AKG ACOUSTICS 



Solides, universels, ces casques ste- 
reo ont en plus I'avantage d'etre 
legers... tout comme Test leur prix! 

Malgre cela, ils 
offrent un son 
d'excellente 
qualite et un 
confort d'utili- 
sation que Ton 
ne trouve pas 
sur certains 
produits plus 
onereux. Les 
oreillettes sont 
ajustables et 
entourees de bonnettes en cuir. Grace 
a leur dimension (40 mm), les haut-par- 
leurs diffusent un son aussi pur dans 
les basses que les aigues, de 18 000 
a 20 000 Hz. 

Un petit investissement pour des 
heures de plaisir d'ecoute. 
www.akg-acoustics.com ♦ 
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NOUVEAUTES 



GRAND PUBLIC 



CASIO 




CASIO a mis sur le marche, au debut 
de cette annee, un produit revolution- 
naire: un lecteur de MP3 dans une 
montre que vous portez au poignet! 
CASIO integre ce produit a sa gamme, 
ou Ton trouve egalement une montre- 
GPS qui ferait revertous les James 
Bond ! 

La montre lecteur de MP3 ne pese que 
70 g et mesure 49 x 54 x 19 mm. Elle 
pourra recevoir des fichiers MP3 que 
vous aurez prealablement telecharges 
a I'aide de votre ordinateur... ou meme 
crees avec I'un des nombreux logiciels 
de creation de MP3. 

Elle peut stocker environ 33 minutes 
de musique qualite CD. Ce temps peut 
etre porte a 44 minutes si Ton admet 
une legere "degradation" de la qua- 
lite ou encore a 66 minutes pour des 
enregistrements de type radiodiffu- 
sion FM. 

Le titre des morceaux, le nom des inter- 
pretes, defile sur I'ecran LCD. Par 
ailleurs, des symboles animes bougent 
au rythme de la musique telechargee ! 

La montre vous donne egalement 
I'heure (quelle surprise !), peut vous 
reveiller et dispose d'une fonction chro- 
nometre. 

L'autonomie de ce lecteur, batteries 
pleinement chargees, est de 4 heures. 
Compter le meme temps pour rechar- 
gerla batterie. L'interface USB permet 
une communication rapide lors des 
echanges avec I'ordinateur. 

Sa memoire est constitute d'une carte 
MMC, et il faut 70 secondes pour char- 
ger un fichier MP3 de 4 minutes. 

Le WMP-1V, c'est son nom, est livre 
avec un casque stereo, un logiciel sur 



CD-ROM, un chargeur et adaptateur 
pour la communication avec I'ordina- 
teur, un cable USB. Produit lance aux 
USAau prixde 249 $. 
www.casio.com ♦ 



CASIO 




mm 



La gamme Cassiopeia de CASIO consti- 
tue un moyen moderne pour conserver 
avec soi toute I'information dont on a 
besoin. 

Compatible avec des applications 
Microsoft telles que Outlook Synchro- 
nisation, Pocket Word, Pocket Excel ou 
Pocket Money, le modele El 15 pre- 
sents ici offre puissance (131 MHz, 
32 Mo de RAM) et confort d'utilisation 
avec ses 65 536 couleurs sur une 
matrice TFT de 240 x 340 points. 




Cassiopeia peut, pour vous distraire 
de votre travail, jouer les fichiers M P3 
que vous aurez memorises ainsi que 
des films video. 

Les commandes (boutons et molette 
permettant de selectionner les fonc- 
tions) sont congues pour offrir une 
grande simplicite d'utilisation. De nom- 
breux accessoires sont disponibles 
(chargeur de batterie, modem, etc.). 

Le systeme d'exploitation Windows CE 
assure la compatibilite avec Windows 
95/ 98/ NT et constitue, bien evidem- 
ment, un critere de choix. 
www.casio.com ♦ 



REVENDEURS 



GO TECHNIQUE 
Speciality : 




Situee a Asnieres (92), GO TECHNIQUE 
est une entreprise qui existe depuis 
1980. Animee par une equipe de spe- 
cialistes en radiocommunications (pro- 
fessionnelle, amateur, CB). GO TECH- 
NIQUE vous proposera des solutions 
a tous vos problemes de liaisons radio. 
Sur place, vous trouverez egalement 
un service apres-vente efficace, sus- 
ceptible de vous depanner rapidement. 
Les materiels des plus grandes 
marques sont disponibles en boutique 
ou par correspondance. Vous pouvez 
aussi profiterde bonnes affaires en 
"occasions" en visitant regulierement 
le site internet a I'adresse ci-apres. 
http:// perso.wanadoo.fr/ gotech/ 
accueil.htm ♦ 

ECE - IBC France 



Espace Composant Electronique dis- 
pose d'un site de vente par corres- 
pondance remarquablement fourni. 
Parmi plus de 25 000 references en 
stock, vous pourrez commander les 
composants, les kits, les produits chi- 
miques, du materiel de laboratoire, 
des appareils audio, etc. avec la plus 
grande confiance liee a la securisa- 
tion du site. Un nouveau moteur de 
recherche vous permet de retrouver 
le mouton a 5 pattes que vous ne pou- 
viez denicher par ailleurs. Chaque 
mois, des promotions sont mises en 
avant, sachez en profiter! 
www.ibcfrance.fr ♦ 
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PROFESSIONNELS 



KENWOOD 




Kenwood met de nouveaux portatifs 
en PMR 450 MHz sur le marche: il 
s'agit des modeles TK-360 et TK- 
370, conformes a la norme ETS300- 

Le premier dispose 
de 8 canaux, le 
second de 128 au 
pas de 12,5 kHz. Ali- 
mentes sous 7,5 V, 
ils delivrent jusqu'a 
4 W avec une auto- 
nomic de 4 heures. 
Cette autonomie 
peut etre portee a 8 
heures avec la bat- 
terie KNB15A. 

Le modele TK-370 
est equipe d'un cla- 
vier DTMF. Ils sont 
livres avec antenne 
et clip de ceinture. 

Disponible chez les 
revendeurs du 
reseau, voir en par- 
ticulier GO TECHNIQUE annonceur 
dans ce magazine. 
www.kenwood-electronics.fr/ ♦ 



INTERNET 



mm 

INFONIE lance une nouvelle offre pour 
les internautes, un pack compose 
d'un modem et de I'acces au reseau 
pour 249 FF (prix normal 490 FF). 

Le modem est un OLITEC (Oli'Net 
56000-V90) tres performant, avec 
fonctions fax, minitel couleur, etc. 20 
heures de connexion a I'internet sont 
comprises dans cette offre (coutdes 
communications inclus). 

C'est done I'occasion de s'offrir un 
modem performant pour un prix inte- 
ressant. Le modem peut etre utilise, 
une fois debloque, avec d'autres four- 
nisseurs d'acces qu'lnfonie. 

Ce pack donne acces auxoffres TOP 

d'lnfonie. 

www.infonie.fr ♦ 
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IFORMATIQUE 



OLITEC 



OLITEC lance une nou- 
velle gamme "Universal 
modem" pour PC et Mac, 
ports USB et serie sur le 
meme appareil... 



Si vous devez changer d'ordinateur, le 
modem est d'ores et deja pret a 
suivre ! 

Autonomes, ils fonctionnent meme ordi- 
nateur eteint. lis sont a la fois Modem, 
fax, internet, minitel et disposent d'un 
repondeur-enregistreur numerique. 

Avec le mode urgence, a la reception 
d'un fax, d'un message vocal ou d'un 
e-mail, le modem vous previent ins- 
tantanement sur votre telephone por- 
table, fixe ou sur votre pager. 




En plus, le Self Memory 
Pro permet la lecture 
directe des e-mails sur 
son ecran LCD, ordinateur 
eteint! 



Toujours avec ce modele, vous pourrez 
accedera I'identification de I'appelant 
(abonnement au service necessaire), 
afficher la vitesse de connexion, le 
niveau sonore, le temps ecoule en 
mode mains-libres. 

Evolutifs vers de nouvelles fonctions, 
les modeles Self Memory et Self 
Memory Pro sont garantis 3 ans, pieces 
et main d'oeuvre. Livres avec double 
connectique PC et Mac et logiciels PC 
et Mac... 

www.olitec.com ♦ 



COMPOSANTS 




Vl v lV2VAVl r l\ 



Les MAX6375 et 6380 sont deux cir- 
cuits detecteurs de tension congus 
pour la surveillance d'une batterie, 
d'une alimentation, de systemes regu- 
les... 

Chaque detecteur contient un circuit 
de reference de precision, un compa- 
rateuret des resistances ajustees en 
fonction du seuil souhaite. Une solu- 
tion qui permet d'eliminer les compo- 
sants peripheriques lors de la sur- 
veillance de tensions comprises entre 
2,5 et 5 V. 

www.maxim-ic.com ♦ 



IBM Corporation vient d'annoncer la mise 
au point d'une nouvelle technologie per- 
mettant de realiser des memoires 
capables de delivrer deux fois plus d f in- 
formations au microprocesseur que 
celles dont on dispose en ce moment. 
En effet, les processeurs sont de plus 
en plus rapides mais leurs temps de 
traitement se voient I i mites par les per- 
formances des memoires. Ils travaillent 
couramment entre 300 MHz et 1 GHz 
alors que les memoires tournent entre 
100 et 133 MHz! Les premiers benefi- 
ciaires de cette avancee technologique 
seront les serveurs... et par voie de 
consequence, le commerce electronique 
dont on parle tant! 
www.ibm.com ♦ 








ANALOG 
DEVICES 



ADI vient de mettre sur le marche un 
nouveau composant destine a equiper 
les telephones portables. 

II permet, par le traitement de la voix 
au moyen d'un DSP, la composition 
automatique des numeros telepho- 



niques... Ce composant a ete adopte 
par 8 constructeurs qui vont I'implan- 
terdans leurs nouveaux modeles. 

Maintenant, pour telephoner, il suffit 
de parler! 

www.analog.com ♦ 
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LES NOUVEAUTES DU MOIS... LES NOUVEAUTES DU MOIS... 



INFORMATIQUE : 
UNE INTERFACE 8E/8S POUR PC 



Void une unite peripherique permettant, une fois reliee a la ligne serie 
RS232-C d'un ordinateur PC, de gerer jusqu'a 8 charges independantes 

a travers des sorties relais et de 
lire I'etat 
d'entrees. 




logique d'autant 



Ses applications sont 
multiples: 

automatismes, systemes 
d'alarmes, domotique, 
contrdle d'acces, etc. 

FT265/K Kit complet avec son logiciel 440 F 

FT265/M Tout monte avec logiciel 560 F 



APPLICATION : 
CONNAITRE ET UTILISER 
LES CIRCUITS 
LM3914 ETLM3915 



LX1439/K Kit voltmetre a 10 LED 92 F 

LX1440/K Kit voltmetre a 20 LED 136 F 

LX1441/K Kit vu metre a 10 LED 121 F 

LX1442/K Kit vu metre a 20 LED 203 F 





MESURE : 

UN ANALYSEUR DE SPECTRE POUR OSCILLOSCOPE 

t Ce kit vous permet de transformer 
votre oscilloscope en un analyseur de 
spectre performant. 
Vous pourrez visualiser n'importe quel 
signal HF, entre et 31 MHz environ. 
Avec le pont reflectometrique decrit 
dans le numero 11 et un generateur 
de bruit, vous pourrez faire de 
nombreuses autres mesures... 

LX1431 Kit complet sans alim. et sans coffret 580 F 

M01431 Coffret serigraphie du LX1431 110 F 

LX1432 Kit alimentation 190 F 



MESURE : 

GENERATEUR DE BRUIT 1 MHz A 2 GHz 

Signal de sortie : 70 dBuA/- Frequence 
max. : 2 GHz - Linearite : +/- 1 dB - 
Attenuates : 0, 10, 20, 30 dB. 
Frequence de modulation : 1 90 Hz env. 
Alimentation : 220 VAC 




LX1 142/K Kit complet avec coffret 427 F 

LX1142/M Livre monte avec coffret 627 F 



TOP SECRET: 

UN DECODEUR DE TELECOMMANDES SUR PC 

Cet appareil permet de visualiser 
sur I'ecran d'un PC I'etat des bits 
de codage, done le code, des 
emetteurs de telecommande 
standards bases sur le 
MM53200 de National 
Semiconductor et sur les 
MC1 45026, 7 ou 8 de Motorola, 
transmettant sur 433.92 MHz. 

Le tout fonctionne grace a une 
interface reliee au port serie RS232-C 
du PC et a un simple logiciel en QBasic 

FT255/K Kit complet avec log 270 F 

FT255/M Tout monte avec log 360 F 




SECURITE : 
VE POINTEUSE AUTOMATIQUE 
PAR TRANSPONDEURS 

Systeme ideal pour le controle des 
horaires d'entree et de sortie du 
personnel de petites entreprises, 
d'associations ou de clubs. Une 
interface reliee a un PC permet de 
charger, via radio, les informations 
memorisees sur I'unite de lecture. 

FT314 Kit carte transpondeur 198 F 

FT315 Kit carte de base 1 165 F 

FT325/K Kit interface PC avec son logiciel 340 F 

FT315/K Kit complet (FT315 + 2x FT314 + FT315/K)....1 901 F 

TAG -2 Transpondeur type carte 95 F 




RADIO : 

UN RECEPTEUR SIMPLE POUR ONDES MOYENNES 
(550 kHz A 1900kHz) 




Ce recepteur AM, decrit dans la legon N ° 1 2 de la revue, vous permettra 
de faire vos premiers pas dans le monde de la radio. Alimentation 1 2 V. 

LX5008/K Kit complet avec coffret 198 F 




DOMOTIQUE: CONTROLE D'ACCES PILOTE PAR GSM 

Le GSPM est capable d'identifier et de verifier que le numero d'appelant est un numero autorise 
avant d'actionner un relais. Un logiciel livre avec la carte permet la gestion de celle-ci 
(programmation et releve des numeros). Alim. 12 Vdc. Consommation : 70 mA. Nombre de 
numeros autorises : 1 00 max. Releve horodatee des 1 00 derniers utilisateurs. Dim. : 1 00 x 
1 1 mm. Connecteur RS232 (DB9 femelle) pour la connexion au PC. 
Domaines d'application : commande de portail, alarme automobile, contrdle d'acces. 

GSPM Carte montee livree avec son logiciel 2990 F 




CONELEC 



Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex 
Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 
Internet : http ://www. comelec.fr 



DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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du circuit imprim 
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Nous voici au troisieme et dernier volet de la realisation du circuit imprime de notre prototype 
"Seq 4". Ultime etape avant la fabrication de la plaque d'epoxy, nous devons finaliser le 
placement des composants, transformer chaque " ligne aerienne" en piste electrique puis 
imprimer le typon. Ce dernier est le "film" qui servira a I'insolation du cuivre de la plaque 
d'epoxy de notre futur prototype. D'autres documents, comme par exemple le plan de 
cablage, pourront etre imprimes de fagon a etoffer le dossier de fabrication. 



aisons un petit arret sur la figure 1 afin de nous 
rappelerla fin de I'article precedent. Nous avions 
transforme le schema structurel en dessin de cir- 
cuit imprime a I'aide de la commande "Board". 
Nous nous etions alors retrouves avec tous les 
composants poses en vrac et reunis par les differentes 
lignes aeriennes. La version "Light" de EAGLE ne permet 
pas de dessiner un circuit plus grand que 100 X 80 mm. 
Nous devons done agencer le plus judicieusement possible 
les composants dans le cadre qui nous est fixe pardefaut 
apres la commande "Board" (ta i I le maximum). 



Mais avant tout, voyons comment s'organise la feuille de 
dessin du circuit imprime afin de realiser un travail correct 
et coherent. 



L'organisation de la feuille de dessin... 

Comme pour la feuille de dessin du schema structurel, cette 
feuille est elle aussi scindee en plusieurs couches, toutes 
jouant un role bien particulier. La liste de ces couches peut 
etre visualisee en actionnant la commande "Display" (qui 
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permet de rendre visible ou non une 
couche). Dans une utilisation basique, 
seulement8 couches se revelent vrai- 
ment importantes : 

-Top : Couche superieure ou sont des- 
sinees les pistes electriques de la face 
"composant". 

- Bottom : Couche inferieure ou sont 
dessinees les pistes electriques de la 
face "soudure". 

- Pad : Cette couche regroupe toutes 
les pastilles. 

-Via (appele aussi "traversant") : Liai- 
sons electriques (sous forme de pas- 
tille) reliant la couche Top a la couche 
Bottom. 

- Dimension : C'est le contour du cir- 
cuit imprime. 

-Tplace : Correspond au dessin des 
composants. Cette couche est gene- 
ralement utilisee pour generer un plan 
de cablage ou pour une serigraphie. 
-Tname : Dans cette couche apparait 
le nom des composants. 
-Torigine : Cette couche regroupe les 
diffe rents points d'origine de tous les 
composants. Un point est 
represents par une croix, il 
permet, parexemple, d'at- 
traper un composant avec la 
commande Move. 
Tout au long de votre pro- 
gression, vous serez amene 
a afficher telles ou telles 
couches. Pour cela, il vous 
suffira d'utiliserla commande 
"Display". Dans la majeure 
partie des cas, la couche Tori- 
gine doit etre affichee pour 
pouvoir saisir et deplacer les 
composants. Maintenant que 
vous connaissez mieux I'or- 
ganisation de la feuille de 
dessin, voyons comment y 
placer les composants. 



ND 



Resume des articles precedents : 

Objectif : Realisation d'un prototype a partir d'outils informatiques (gratuits si possible). Le sys- 

teme a realiser est un sequenceur video 4 voies entree, une voie sortie. 

lere Partie (revue n° 8) : Definition du cahierdes charges. 

2eme Partie (revue n° 9) : Le schema structurel (electronique) du systeme. 

3eme Partie (revue n° 10) : La simulation de la partie audio du sequenceur. 

4eme et 5eme Parties (revues n° 11/ 12) : La realisation du circuit imprime (1/3 et 2/3). 



Le placement 
des composants 

Plusieurs regies sont a respecter pour 
le placement des composants, notam- 
ment il faut : 

- Regrouper les Entrees et les sorties 
de fagon coherente. Par exemple, 
toutes les entrees peuvent se situera 
gauche et toutes les sorties a droite. 

- Regrouper les composants en fonc- 
tion des differentes lignes aeriennes 
les reliant. Minimisezau maximum les 
longueurs des liaisons entre les com- 
posants. 

- Reservez une zone pour I'alimentation, 
separee du reste de la carte de fagon 
a respecter les normes de securites. 



li 



PAD1 

BQ3, 3P 

RAD2 
BQ3, 3P 



PAD 4 

B03, 3P 

PAD 3 

B03, 3P 



L 



Figure 2 : Pour placer les trous de fixation, il faut 
prealablement les dessiner sur le schema. 



- Prevoir des trous de fixation pour res- 
pecter les specifications mecaniques 
du cahierdes charges initial. 

Pour la realisation de ces taches, il fau- 
dra vous servir de quelques com- 
mandes standards que nous allons 
brievement decrire : 

- Move : Permet de deplacer un objet. 

- Group : Permet de selectionner un 
groupe d'objets. Apres activation de la 
commande vous devez tracer un poly- 
gone de fagon a entourer la zone a 
selectionner. Ceci fait, les commandes 
de base (Move, etc.) peuvent etre alors 
appliquees sur cette zone en cliquant 
sur le bouton droit de la souris. 
-Cut* : Permet de mettre dans un tam- 
pon de memoire un objet ou une zone 

(definie prealablement par 
Group). C'est le copier de 
Windows. 

-Paste* : Permet de regene- 
rerla memoire tampon. C'est 
le coller de Windows. 
- Ratsnest* : Permet de 
redessiner toutes les lignes 
aeriennes en optimisant leurs 
longueurs. Cette commande 
se revele utile lorsque Ton 
deplace beaucoup les com- 
posants. 

-Raccourci clavier F2 : Redes- 
sine la page. 

-Raccourci clavier Alt+F2 : 
Redessine la page en la fai- 
sant entierement rentrer sur 



j 



(*) : Les commandes suivies d'un asterisque doivent etre saisies au clavier. 



I'ecran. 




Figure 3 : Apres le placement des trous de fixations. 




Figure 4 : Une premiere approche 
du placement de I'alimentation. 
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Figure 5 : Alimentation et bloc commutation. 




Pour commencer, plagons tout 
d'abord les trous de fixation aux 
quatre angles de la carte. Les trous 
pourront avoir un diametre de pergage 
de 3,3 mm afin de pouvoir utiliser de 
la visserie standard de 3 mm. Pour 
cela, placez dans le dessin du 
schema structurel quatre trous a 
I'aide du composant "B03,3P" situe 
dans la bibliotheque "Holes" (voir 
figure 2). Apres cela, les trous seront 
automatiquement inseres sur la feuille 
des typons. Pour les placer, utilisons 
la commande "Move" de fagon a obte- 
nir le dessin visible en figure 3. Pour 
certaines applications, nous pouvons 
relier ces trous a la masse de fagon 
a creer une liaison electrique de 
masse avec le boTtier. 

Plagons maintenant I'alimentation en 
prenant soin de respecter un ecart suf- 
fisant entre les pistes vehiculant des 
tensions dangereuses (secteur230 V) 
et les pistes de tres basse tension. 
Nous prendrons un minimum de 6 mm. 
La disposition des composants que 



vous allez obtenir 
evoluera tout au 
long du placement des autres compo- 
sants. Un premier jet permet d'obte- 
nir la disposition representee par la 
figure 4. 

Pourcontinuer, placez les borniers d'en- 
trees, les relais, les transistors de com- 
mande ainsi que les LED. La figure 5 
donne un exemple de resultat. N'ou- 
bliez pas d'utiliser la commande Rats- 
nest pour ameliorer la comprehension 
du dessin. 

Pourfinir, disposez la partie numerique 
ainsi que le filtre audio. La figure 6 
represente un exemple du placement 
une fois termine. 

Pour gagner de la place nous avons 
transforme les LED 5 mm par des LED 
3 mm (composant LED3 dans la biblio- 
theque LED) ainsi que la disposition du 
quartz (vertical au lieu d'horizontal). 
Composant QS dans la bibliotheque 
SPECIAL. 



Figure 6 : Tous les composants 
ont ete disposes sur le circuit imprime. 



La transformation 
des lignes aeriennes 
en pistes electriques 

Deux methodes permettent cette trans- 
formation. La premiere, manuelle, per- 
met, a partirde la commande "Route", 
de dessiner la piste electrique de la 
ligne aerienne selectionnee. 

Prenons un exemple : nous voulons 
transformer la piste reliant I'entree 230 
volts au primaire du transformateurTRl. 

Dans un premier temps, nous devons 
indiquerau logiciel I'epaisseurde la 
piste a dessiner. Ceci est fait en selec- 
tionnant dans le menu "Change" I'op- 
tion "Width". Dans notre cas nous uti- 
liserons une epaisseurde 1,27 mm. 
Puis nous devons definir sur quelle 
couche (face composant ou face sou- 
dure) doit etre appliquee la transfor- 
mation. 



Indique que 
la couche superieure 
no doit pas €tra utilised. 
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Regtage de 
la grille. 
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R&g]dge do 
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Lance la procedure 
automatique de transformation 



Figure 7 : Tableau de parametrage pour une transformation automatique. 
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Figure 8a. 



Figure 8b. 



Pour notre projet, nous devons nous 
limiter a la couche soudure de fagon a 
creer un circuit "simple face". Ce para- 
metrage est effectue a partir du menu 
"Change" puis "Layer". La case "Bot- 
tom" doit etre alors cochee. 
Nous pouvons maintenant 
actionner la commande 
"Route" puis cliquersur une 
des extremites de la ligne 
aerienne. Cette derniere se 
transforme alors en piste 
electrique (de couleur bleue) 
et nous pouvons la "tracer" 
jusqu'a son point d'arrivee. 
Des actions sur le bouton 
droit de la souris, pendant le 
tragage, permettent de modi- 
fier les angles de la piste. 

La commande "Ripup" per- 
met la transformation 
inverse : avec un die de sou- 
ris sur la piste, la transfor- 
mation s'applique sur un 
segment; avec deux dies, 
toute la piste est affectee; 
suivi d'un ";" (tape au clavier), toutes 
les pistes du circuit sont alors trans- 
formers. 

La aussi, la commande "Ratsnest" se 
revele tres utile pour optimiser les 
lignes aeriennes. 

Ces quelques regies simples permet- 
tent de finir completement le circuit 
imprime. Cette technique reste toute- 
fois valable pour des schemas 
simples. 

Dans des cas un peu plus complexes 
(comme le notre), il est preferable d'uti- 
liser la transformation automatique en 
activant la commande "Auto". Cette 
fonction transforme toutes les lignes 



aeriennes selon dif ferents criteres. 
Nous pouvons choisir notamment sur 
quelle(s) couche(s) doivent etre des- 
sinees les pistes, leurlargeur, le pas 
de la grille, etc. Ce parametrage est 




La figure 8a montre le positionnement 
des pistes apres la commande "Auto", 
tandis que la figure 8b represente le 
circuit avec une reprise manuelle. 



On peut aussi remarquer 
qu'une ligne aerienne pre- 
sente sur le circuit n'a pas 
ete transformer, le logiciel 
n'ayant pas pu trouver de 
solution. 



Figure 9 : Le circuit imprime une fois termine. 



En effet, II se peut que selon 
le placement initial des 
composants, le logiciel n'ar- 
rive pas a transformer la 
totalite des lignes (surtout 
lorsqu'on est en simple 
face). II convient alors de 
modifier la position des com- 
posants mal places et de 
relancer la commande 
"Auto" (n'oubliez pas de 
desactiver I'option "Continue 
Existing J ob?"). 



accessible dans la fenetre qui appa- 
rait lors de I'activation de la com- 
mande. Dans notre cas, nous selec- 
tionnerons uniquement la couche 
Bottom, une largeur de piste de 
0,4064 mm et une grille de 0,127 mm. 
La figure 7 montre le tableau de para- 
metrage. 

Une fois le parametrage fini, vous pou- 
vez actionner I'option "Start". Ceci aura 
pour effet de lancer le processus. 

Cette methode donne de bons resul- 
tats mais le tragage une fois fini, doit 
etre repris manuellement de fagon a 
redimensionner certaines pistes elec- 
triques et modifier leurs passages dans 
des zones critiques. 



Si les resultats ne se reve- 
lent toujours pas satisfaisants, il est 
possible de creer des "Straps". Ceci 
peut etre fait en positionnant deux "Via" 
(Commande "Via" dans la barre d'ou- 
tils) qui representeront les trous de per- 
gage des straps. La figure 9 montre le 
circuit imprime une fois fini. 



L'impression du typon 

L'impression du typon peut etre effec- 
tive par deux procedes differents. 
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Liste des composants 



Rl 


— 


680 W 


CI, C2 = 2.2nF plastique 63 V 


Jl a J 7 


= Connecteur2 plots 5,08 mm 


R2 


— 


4,7 kW 


C3, C4 = 22 pF ceramique 


PD1 


= 1A/ 250 Vpontde diodes 


R3 


— 


680 W 


C5 = 100 nF plastique 63 V 


01 


= 8 MHz quartz 


R4 


— 


4,7 kW 


C6, C7, C8, C9 = 22 |iF chimique 25 V 


REG1 


= 78L05 regulateur integre 


R5 


— 


680 W 


C11,C12 = 470 |aF chimique 25 V 




5V/ 100 mA 


R6 


- 


4,7 kW 


C13 = 100 nF plastique 


RL1 a RL4 


= 2 RT/ 12 Vrelais 2 repos / 


R7 




680 W 


Dl, D2, D3, D4 = 1N4148 Diode signal 




travail / 12 V. 


R8 




4,7 kW 


DL1 a DL4 = LED verte 3 mm 


SIOV1 


= 250 Vecreteur 250 V 


R9 




10 kW 


DL5 = LED rouge 3 mm 


Tl aT4 


= BC547 T092 


RIO 




100 kW 


FUS1 = 100 mA format 5x20mm 


TR1 


= 220 V/ 2*9V transformateur 


Rll 




270 kW 


+ porte fusible. 




moule 1.6 VA 


R12 




150 kW 


IC1 = PIC16F84 microcontroleur PIC 


X6 


= DB9 connecteur DB9 


R13, R14 




56 kW 


IC2 = Max 232 convertisseur TTL/ RS232 




coude femelle. 


R15 




680 W 


IC3 = TL082 double AOP. 


Toutes les resistances sontdes 1/4 W a 5 %. 



Le premier utilise un programme 
externe qui s'appelle "CAM processor". 
II permet de realiser tout type d'im- 
pression et notamment les fichiers de 
type GERBER, HPGL, EPS, TIFF, etc. 
Bien entendu, il permet aussi d'impri- 
mer sur papier! 

Nous n'utiliserons pas cette solution 
en raison de la complexite de cette 
voie. 

Le second, beaucoup plus simple, 
consiste a utiliser la commande 
"PRINT". Lorsque cette commande est 
activee, I'image presente dans la 
fenetre active sera alors imprimee. 
Ainsi pour notre typon nous devons tout 
d'abord afficher uniquement les 
couches BOTTOM, DIMENSION, PAD et 
VIA, puis lancer la commande PRINT. 

L'utilisation de papier caique suffit pour 
obtenir un film correct. 

Au terme de ce travail d'implantation, 
nous vous laissons le soin de fabri- 
quer votre circuit imprime sur plaque 
epoxy ainsi que de vous procurer les 




Figure 10 : Le typon de notre sequenceur video a I'echelle 1. 



composants pour cabler entierement sequenceur contenu dans le micro- 
la carte. Le mois prochain, nous deve- controleur PIC16F84. 
lopperons le programme de gestion du ♦ M . A. 
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DOMOTiaUE : 
CONTROL E D'ACCES PILOTE PAR CSM 

Le GSPM est capable d'identifier et de verifier que le numero d'appelant est un numero 
autorise avant d'actionner un relais. Un logiciel livre avec la carte permet la gestion de 
celle-ci (programmation et releve des numeros). 
Alim. 12 Vdc. Consommation : 70 mA. 
Nombre de numeros autorises: 100 max. 
Releve horodatee des 100 derniers utilisateurs. 
Dim. : 1 00 x 1 1 mm. Connecteur RS232 (DB9 femelle) pour la connexion au PC. 
Domaines d'application : 
commande de portail, alarme automobile, contrdle d'acces. 

GSPM Carte montee livree avec son logiciel 2990 F 



t «• 































CLE DTMF 4 0U8 CANAUX x 
Pour controler a distance via radio ou telephone la mise ffif" 1 jft p|L» ^ 
en marche ou I'arret d'un ou plusieurs appareils §JS^ fe it J 
electriques. Elle est geree par un microcontroleur et munie |JE^ « ff. Hm 
d'une EEPROM. En I'absence d'alimentation, la carte 1 fc tVi,.'* P r 
gardera en memoire toutes les informations necessaires 1 
a la cle : code d'acces a 5 chiffres, nombre de sonneries, HH 
etats des canaux, etc. Les relais peuvent fonctionner en 
ON/OFF ou en mode impulsions. Le code d'acces peut etre reprogramme a distance. 
Interrogation a distance sur I'etat des canaux et reponse differenciee pour chaque 
commande. Le kit 8 canaux est constitue de 2 platines : une platine de base 4 canaux 
et une platine d'extension 4 canaux. Decrit dans ELECTRONIQUE n° 1 . 

FT1 1 0K (4C en kit) 395 F FT1 1 0M (4C monte) 470 F 

FT110EK (extension 4C) 68 F 

FT1 1 0K8 (8C en kit) 463 F FT1 1 0M8 (8C monte) 590 F 



TX ET RX CODES MONOCANAL 

Pour radiocommande. Tres bonne portee. Le nouveau module 
AUREL permet, en champ libre, une portee entre 2 et 5 km. Le 
systeme utilise un circuit integre codeur MM53200 (UM86409). 
^ Decrit dans ELECTRONIQUE n° 1 . 

FT151K Emetteur en kit 220 F 

FT152K Recepteur en kit 180 F 

FT151M Emetteur monte 250 F 

FT152M Recepteur monte 210 F 




git 



t * 



RADIO COMMANDE 32 CANAUX PILOTEE PAR PC 

^^^^^ Ce kit va vous permettre de piloter de votre PC, 32 
V recepteurs differents. Vous pouvez utiliser tous les 
^^^m recepteurs utilisant les circuits integres type MM53200 ou 
UM86409. Portee de 2 a 5 km. Decrit dans 
^^^T^W ELECTRONIQUE n°4. 

' FT 270/K ..Kit complet (cordon PC + Logiciel) ....317 F 
FT 270/M ..Kit complet monte avec cordon + log. 474 F 
AS433 Antenne accordee 433 MHz 99 F 



EMETTEURS CODES 

Emetteurs a quartz 433,92 MHz 
homologues CE. Type de codage 
MM53200 avec 4096 combinaisons 
possibles. Disponible en 2 et 4 canaux. 
Livre monte avec piles. 

TX3750/2C Emetteur 2 canaux ....190 F 

TX3750/4C Emetteur 4 canaux ....260 F 




TOP SECRET: 

UN DECODEURDE TELECOMMANDES POUR PC 

Cet appareil permet de visualiser sur I'ecran d'un 
PC I'etat des bits de codage, done le code, des 
emetteurs de telecommande standards bases sur 
le MM53200 de National Semiconductor et sur les 
MC1 45026, 7 ou 8 de Motorola, transmettant sur 
433.92 MHz. Le tout fonctionne grace a une 
interface reliee au port serie RS232-C du PC et a 
un simple logiciel en QBasic. 

FT255/K Kit complet avec log 270 F 

FT255/M Kit monte avec log 360 F 





CODEE 4 CANAUX (6561 COMBINAISONS) 



Ce kit est constitue d'un petit emetteur et d'un 
recepteur capable de piloter deux ou quatre relais. 
Le recepteur est alimente en 220 V, il possede 
une antenne telescopique et un coffret avec une 
face avant serigraphiee. 



LX1 409 Kit emetteur complet CI + comp. + pile + boitier 1 27 F 

LX141 1/K2 Kit recepteur complet version 2 relais (sans coffret) .... 423 F 

LX141 1/K4 Kit recepteur complet version 4 relais (sans coffret) .... 471 F 

MO1410 Coffret plastique avec serigraphie 77 F 

Les circuits imprimes peuvent etre achetes separement, consultez-nous ! 



RECEPTEUR 4 CANAUX A ROLLING CODE 
RX433RR/4K 

Recepteur en kit 321 F 

RX433RR/4M 

Recepteur monte 341 F 

TX433RR/4M 

Emetteur monte avec pile 212 F 

(Description complete dans ELECTRONIQUE et Loisirs magazine n°9 




RECEPTEUR 433,92MHz 16 CANAUX 



Ce recepteur fonctionne avec 
tous les emetteurs type 
MM53200, UM86409, UM3750, 
comme le FT151, FT270, 
TX3750/2C 



FT90/433 Recepteur complet en kit 670 F 




RECEPTEUR DE TELECOMMANDE 
UHFAVEC CIRCUIT INTEGRE 
DECHEZMICREL 

Recepteur monocanal pouvant fonctionner avec 
tous les codeurs de type MM 53200, UM86409. 

FT273/K Kit complet (sans boitier) 169 F 

FT273/M Kit complet (sans boitier) 239 F 

SCM433 Coffret avec antenne 433 MHz ..1 1 F 




SECURITE : 
UN SYSTEME D ALARME 
AVEC TRANSMISSION 
A DISTANCE SUR 433,9 MHz 

Cette alarme a systeme d'alerte deporte, trouvera 
son utilite dans la surveillance d'un local eloigne 
de 50 a 60 metres de I'habitation ou du bureau 
ou dans la surveillance d'un vehicule. 

LX1424/K Emetteur en kit (sans caf)teur) ! £95 F 

LX1425/K Recepteur en kit 317 F 

SE2.05 Detecteur infrarouge 245 F 
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CARTES MAGNETIQUES ET CARTES A PUCE 

Dispositifs realises avec differentes technologies pour le contrdle d'acces et I'identification digitale. 



LECTEURS/ENREGISTREURS DE CARTES MAGNETIQUES 



MAGNETISEUR MANUEL 

Programmateur et lecteur manuel de carte. Le 
systeme est relie a un PC par une liaison serie. 
II permet de travailler sur la piste 2, disponible 
sur les cartes standards ISO 781 1 . II est alimente 
par la liaison RS232-C et il est livre avec un 
logiciel. 

^ ZT2120 4800 F 




MAGNETISEUR MOTORISE 

Programmateur et lecteur de 
carte motorise. Le systeme 
s' interface a un PC et il est 
en mesure de travailler sur 
toutes les pistes disponibles 
^. sur une carte. Standard 

utilise ISO 7811. II est 
alimente en 220 V et il est livre avec son logiciel. 

PRB33 10500 F 



LECTEUR A DEFILEMENT 

Le dispositif contient une tete magnetique et un circuit 
amplificateur approprie capable de lire les donnees presentes 
sur la piste IS02 de la carte et de les convertir en impulsions 
digitales. Standard de lecture ISO 781 1 ; piste de travail (ABA) ; 
methode de lecture F2F (FM) ; alimentation 5 volts DC ; courant absorbe 
max. 1 mA ; vitesse de lecture de 1 a 1 20 cm/sec. 
LSB12 290 F 





LECTEUR AVEC SORTIE 
SERIE 

Nouveau systeme 
modulaire de lecteur de 
carte avec sortie serie : 
etudie pour fonctionner avec des 
lecteurs standards IS07811. Vous 
pouvez connecter plusieurs systemes sur la 
meme RS232 : un commutateur electronique 
et une ligne de controle permettent d'autoriser 
la communication entre le PC et la carte active, 
bloquant les autres. 

FT221 Kit complet 

(avec lecteur + carte) 590 F 



CONTROLEUR D'ACCES A CARTE 

Lecteur de cartes magnetiques avec auto- 
apprentissage des codes memorises sur la 
carte (1 .000.000 de combinaisons possibles). 
Compose d'un lecteur a « defilement » et d'une 
carte a microcontroleur pilotant un relais. 
Possibility de memoriser 1 cartes differentes. 
Le kit comprend 3 cartes magnetiques deja 
program-mees avec 3 codes d'acces differents. 



CARTES MAGNETIQUES 

Carte magnetique ISO 781 1 vierge ou avec un code inscrit sur la piste 2. 

Carte vierge BDG01 r 8 F 

Carte progr. pour FT127 et FT133 DG01/M 11 F 




FT127/K Kit complet 

(3 cartes + lecteur) 507 F 



LECTEUR / ENREGISTREUR DE CARTE A PUCE 2K 

Systeme muni d'une liaison RS232 
permettant la lecture et I'ecriture 
sur des chipcards 2K. Ideal pour 
porte-monnaie electronique, 
distributeur de boisson, 
centre devacances etc.. 

^ % 



FT269/K Kit carte de base 321 F 

FT237/K Kit interface 74 F 

CPCK Carte a puce 2K 35 F 




PROTECTION POUR PC AVEC CARTE A PUCE 

Ce dispositif utilisant une carte a puce 
permet de proteger votre PC. Votre 
ordinateur reste bloque tant que la 
carte n'est pas introduite dans le 
lecteur. Le kit comprend le circuit avec 
tous ses composants, le micro deja 
programme, le lecteur de carte a puce 
et une carte de 416 bits. 




FT187 Kit complet 31 7 F 

CPC416 Carte a puce de 416 bits 35 F 



PROFESSIONNELS : notre bureau d'etudes est a votre service, CONSULTEZ-NOUS. Realisation de prototypes et preseries 



MONNAYEURA CARTE A PUCE 

Monnayeur electronique a carte a puce 2 Kbit. Ideal pour les automatismes. La carte de I'utilisateur contient : le nombre 
de credits (de 3 a 255) et la duree d'utilisation de chaque credit (5 a 255 secondes). En inserant la carte dans 
le lecteur, s'il reste du credit, le relais s'active et reste excite tant que le credit n'est pas egal a 
zero ou que la carte n'est pas retiree. Ce kit est constitue de trois cartes, une 
platine de base (FT288), I'interface (FT237) et la platine de visualisation 
(FT275). Pour utiliser ce kit, vous devez posseder les cartes "Master" (PSC, 
Credits, Temps) ou les fabriquer a I'aide du kit FT269. 

FT288 Kit carte de base 305 F 

FT237 Kit interface 74 F J 

FT275 Kit visualisation 130 F ^ 

CPC2K-MP Master PSC 50 F 

CPC2K-MC Master Credit 68 F 

CPC2K-MT Master Temps 68 F 
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TELEPHONIE 




Ce petit emetteur en modulation de frequence a 433,75 M Hz, est relie 
a la ligne telephonique de laquelle il "tire" son alimentation. 
Normalement eteint, il est automatiquement active en presence d'une 
conversation, rayonnant alors une porteuse qui peut etre captee avec 
un recepteur dedie ou avec un appareil commercial UHF. Sa portee 
maximale est de 300 metres. 




gl^^g n feuilletant 

^ les pages de 

5 n °tre revue, il 

^| n'est pas dif- 

— ficile de trou- 
ver des projets ou des 
dispositifs dedies aux 
systemes radio. II ne 
manque pas, en outre, de 

systemes de transmission miniaturises en VHF ou en UHF 
qui peuvent etre utilises pour realiser de petits emetteurs 
pouvant diffuser de la musique, mais egalement des sys- 
temes destines a effectuerdu controle a distance. 

Avec cet article, nous vous presentons un appareil minia- 
ture, en mesure de satisfaire aux exigences de I'entreprise 
ou de la personne qui doit retransmettre a destination d'un 
ou plusieurs auditeurs une conversation telephonique pour 
en etudier le contenu, I'enregistrer a distance ou bien sim- 
plement pour I'ecouter de vive voix dans une autre piece. 

II n'est pas rare, lorsque vous telephonez dans certains ser- 
vices de maintenance par telephone (tele-assistance), que 
vous entendiez la voix numerique vous dire que votre conver- 
sation sera ecoutee et enregistree a des fins de formation. 

En fait, cette ecoute est destinee a I'etude comportemen- 
tale des tele-assistants, a la detection des erreurs a ne pas 



commettre avec le client et a 
la correction de ces erreurs. 
Ce travail se fait generale- 
ment en groupe et, bien sur, 
la source d'etude la plus rea- 
liste reste I'enregistrement 
"in situ". 



Comment ga marche? 

II s'agit en fait d'un petit circuit electronique relie, en paral- 
lel, en un quelconque point de la ligne telephonique, dans 
une boite, une prise ou un boTtier de derivation, etc. 

Le prelevement de la phonie est realise par I'intermediaire 
d'un petit transformateur d'accouplement ayant un rapport 
de transformation de 1/ 1, il permet la separation galva- 
nique de I'entree BF, mais surtout le transfert optimal de 
I'audio. 

Avec un pont redresseur, nous prelevons un peu de courant 
sur la paire telephonique avec lequel nous rechargeons la 
batterie a laquelle est confie le soin d'alimenter I'emetteur. 

Dans les avantages offerts par cette solution, il ya la pos- 
sibilite de connecter le circuit en n'importe quel point de 
la ligne telephonique mais, bien plus important, on aura a 
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disposition, en emission, une 
reserve d'energie suffisante 
sans que cela ne provoque 
une surcharge de la ligne. 

Le schema 
electrique 

Voyons immediatement le 
schema electrique de la 
figure 1, tres simple etfonc- 
tionnel, que nous pouvons 
subdiviseren quatre blocs. 

L'interface vers la ligne tele- 
phonique, le commutateur 
ON/ OFF, I'emetteur radio pro- 
prement dit et I'alimentation. 

L'interface de ligne est rea- 
lisee avec le transformateur 
TF1, dont le primaire est ali- 
mente uniquement par le 
signal BF (audio, tona- 
lite, etc.), grace au conden- 
sateur de liaison CI. 



O TEL g 



ANT 






IN 2 


Ul 




+12 


ENABLE 


GND 




Figure 1 : Schema electrique 
du micro-emetteur telephonique. 



Si CI n'existait pas, la resis- 
tance de I'enroulement serait tellement 
faible que la ligne serait constamment 
prise, car celle-ci serait toujours char- 
gee en courant continu faisant "voir" 
au central telephonique une condition 
de decrochement du combine. 



Quant a la protection, il est evident que 
celle-ci sert pour limiter a 0,6 volt la 
tension appliquee sur la broche 7 de 
Ul et qu'elle est, de plus, indispen- 
sable en presence de la tension alter- 
native de sonnerie. 



de bruit ou, au mieux, la ten- 
sion alternative a 50 hertz 
qui arrive sur la ligne au 
moment d'un appel. 

Done, pour garantir que 
I'emetteur hybride ne soit 
mis en fonctionnement que 
dans les moments utiles, 
nous avons mis au point 
une cellule capable de 
s'activer avec le decroche- 
ment du combine telepho- 
nique (que ce soit pour 
effectuer un appel ou pour 
repondre a un appel) et 
d'allumeren consequence 
I'emetteur. 

Cette cellule est substan- 
tiellement un commutateur 
ON/ OFF statique base sur 
I'emploi d'un transistor. 



Le fonctionnement est vite 
decrit. La tension continue 
presente aux bornes de la 
ligne au repos est de 
I'ordre de 48 volts (cela 
depend du type de central). Ensuite, 
elle s'abaisse a environ 10 volts lors- 
qu'une prise de ligne est effectuee. 
Cela peut etre une personne qui 
decroche le combine, un MODEM, un 
serveur vocal ou un fax. 



Mais pour nous, il faut qu'au repos le 
circuit soit completement inactif et qu'il 
n'influence en aucune maniere le fonc- 
tionnement de la ligne. Ainsi, avec CI, 
nous nous mettons a I'abri d'un quel- 
conque dysfonctionnement, en nous 
assurant toutefois du passage du signal 
variable qui, par la suite est transfere, 
au secondaire de TF1. 

De ce dernier, a travers la cellule de 
protection composee de Rl, D3 et D4, 
la phonie rejoint I'entree audio du 
module emetteur, un hybride dont nous 
parlerons brievement. 




En fait, durant I'arrivee d'un appel, la 
ligne est soumise a une difference 
de potentiel qui atteint 80 volts effi- 
caces. Si cette tension, apres etre 
passee a travers le transformateur 
TF1 (rapport 1/ 1, 600/600 ohms) 
atteignait telle qu'elle le module 
hybride, elle I'endommagerait irre- 
mediablement. 

D3 et D4, disposees tete-beche, empe- 
chentque la tension n'excede 600 mil- 
livolts positifs ou negatifs. 

Dans ce cas, Rl limite le courant dans 
les diodes a une valeur non destruc- 
tive pour elles. 

A ce point, la BF arrive sur la broche 
7 de Ul mais ne produit (pour I'ins- 
tant) aucun effet car, pour minimiser 
la consommation, nous maintenons 
I'emetteur au repos jusqu'au moment 
ou nous en avons effectivement 
besoin. 

Le bon moment est le debut et le derou- 
lement d'une conversation telephonique 
proprement dite. En effet, au repos, 
cela n'a aucun sens de transmettre, 
etant donne que tout ce que Ton peut 
entendre dans le recepteur est un peu 
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Le fait de rendre le transistor PNP Tl 
conducteur, permet la mise en service 
du module hybride. 

Pratiquement, lorsque la ligne est au 
repos, le pont redresseur PT1 regoit 
une difference de potentiel de 48 
volts, qui par I'intermediaire de R3 et 
R4 est appliquee a la base du tran- 
sistor Tl. 

La base se retrouve ainsi plus positive 
que I'emetteur du transistor, alimente 
par la batterie rechargeable de 9 volts, 
pour cette raison le transistor reste blo- 
que. 

Notez que la diode D2 limite la tension 
Vbe a -0,6 volt, sinon la tension pour- 
rait endommager la jonction du tran- 
sistor. 

Aux bornes de R5, nous avons une ten- 
sion nulle et la broche de controle de 
Ul (2) est au niveau bas. De cette 
fagon, meme si le module hybride est 
normalement alimente par la batterie, 
il ne transmet pas et ne consomme 
done pas de courant. 

Des que la ligne est prise, la tension 
entre les points + et - du pont redres- 



seur descend a environ 10 volts conti- 
nus, ainsi la base devient plus nega- 
tive que I'emetteur du transistor (notez 
que le pont diviseur R3/ R4 maintient 
le potentiel de base a un niveau infe- 
rieur a celui present sur le + du pont 
PT1) et le transistor passe du mode 
bloque au mode conducteur. 

Maintenant, son collecteur est au 
niveau haut, environ 8 volts, potentiel 
qui, sur la broche 2 du module 
hybride, equivaut a un etat logique 1 : 




Figure 2 : Schema d'implantation 
des composants du micro-emetteur 
telephonique. 




Figure 3 : Dessin du circuit imprime 
du micro-emetteur telephonique a 
I'echelle 1. 



le transmetteur est ainsi active. La 
broche 2 controle en effet la mise en 
service de I'emetteur radio. Au "0" 
logique, I'emetteur est maintenu au 
repos, au niveau logique "1", il est 
active. A present, I'hybride peut 
envoyer dans Tether la porteuse HF a 
433,75 MHz modulee en frequence 
par le signal audio preleve des fils de 
la ligne telephonique grace au conden- 
sateur CI et au transformateur d'ac- 
couplement TF1. 

Clairement, si le combine a ete decro- 
che pour effectuer un appel, initiale- 
ment, la tonalite est tout d'abord emise 
par le central, par contre si le decro- 
chage a eu lieu suite a I'arrivee d'une 
sonnerie, la conversation commence 
aussitot. 

Notez egalement une particularite de 
notre appareil. La sortie pour I'an- 
tenne, en fait la broche 15 de I'emet- 
teur FM audio, n'a pas ete connectee 
au traditionnel brin de fil rigide coupe 
a une fraction de longueur d'onde, 
mais, par I'intermediaire d'un conden- 
sateurde quelques picofarads (C2), 
elle rejoint un des fils de la ligne tele- 
phonique. Meme si la methode peut 
paraitre etrange aux puristes, a la 
suite de nombreux essais effectues 
dans des lieux de natures tres 
diverses, elle s'est averee etre la 
methode la plus efficace et celle ayant 
le meilleur rendement pour la trans- 
mission du signal dans notre appli- 
cation. 



Liste des composants 


Rl 


= 1 kQ 


R2 


= 47 kft 


R3 


= 100 kft 


R4 


= 33 kft 


R5 


= 10 kft 


CI 


= 220 nF 250 V polyester 




pas 15 mm 


C2 


= 22 pF ceramique 


C3 


= 100 |iF 25 Velectrolytique 


Dl 


= Diode 1N4007 


D2 


= Diode 1N4007 


D3 


= Diode 1N4007 


D4 


= Diode 1N4007 


Tl 


= Transistor PNP BC557B 


Ul 


= Module Aurel TX-FM -Audio 


PT1 


= Pont redresseur 100 V 1 A 


TF1 


= Transfo. de ligne 




rapport 1/ 1 


Divers : 


1 


Prise pile 9 V 


1 


Pile rechargeable 9 V 


1 


Circuit imprime ref. S320 



En fait, en utilisant un des fils de la 
ligne telephonique comme antenne, 
nous obtenons une portee qui peut 
atteindre 300 metres en absence 
d'obstacles. L'impedance reste accep- 
table meme avec plusieurs telephones 
relies en parallele. Les tubes dans les- 
quels sont encastres les cables tele- 
phoniques sont generalement en plas- 
tique. lis ne constituent done pas un 
obstacle pour la propagation des ondes 
radio. 

Un systeme vraiment original, vous ne 
trouvez pas ? 

Quant a Ul, e'est I'emetteur radio sous 
forme de module hybride TX-FM -Audio 
de la societe AUREL. Le composant 
contient un oscillateur SAW tres stable, 
operant sur 433,75 MHz modulable en 
frequence entre ±75 kHz par I'inter- 
mediaire de I'application d'un signal 
d'une amplitude ne depassant pas 
100 mV efficaces sur la broche d'en- 
tree 7 (input) par rapport a la masse 
(broches 3, 5, 9, 13, 16). 

La puissance du TX est de 10 mW sur 
une charge (antenne) de 50 ohms. Sa 
bande passante audio, s'etendant 
entre 20 Hz a 30 kHz, permet des 
transmissions en haute fidelite. 

Certes, pour une transmission de 
conversations telephoniques, elle est 
trop importante (la bande passante 
telephonique n'est que de I'ordre de 
300 a 3 000 Hz) mais e'est tout de 
meme une caracteristique appre- 
ciable. 

Particularities 
de I'alimentation 

Voyons maintenant le "bloc" alimenta- 
tion, qui est materialise par une bat- 
terie rechargeable de 9 volts (BATT) 
maintenue en tampon. Quand la ligne 
est au repos, la batterie preleve de 
celle-ci un faible courant (inferieur a 
1 mA) par I'intermediaire du pont 
redresseur et de la resistance R2. 

En fait, 48 volts sont disponibles entre 
+ et - du pont PT1 (le pont sert pour 
relier le micro-emetteur a la ligne tele- 
phonique sans avoir a ce soucier de sa 
polarite et pour etre a I'abri des effets 
de la tension alternative de sonnerie). 

La resistance R2 limite la consomma- 
tion lorsque la batterie est tres dechar- 
gee mais permet egalement le trans- 
fert d'un faible courant de maintient, 
meme si I'accumulateur est suffisam- 
ment recharge. 
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Le transmetteur (TX-FM -Audio) utilise 
comme etage HF du micro-emetteur 
telephonique est le TX433-SAW de la 
societe AUREL, realise avec un reso- 
nateur SAW accorde sur 433,75 M Hz 
au lieu des traditionnels 433,92 MHz. 
En outre, il est congu pour etre 
module en frequence par des signaux 
analogiques (mais aussi numeriques) 
audio, dont la valeur est comprise 
entre 20 000 et 30 000 Hz. 

Comme tous les dispositifs pourtrans- 
missions radiophoniques et, de meme 
que les systemes FM traditionnels, 
notre module permet une profondeur 
de modulation comprise entre et 
±75 kHz. Cela signifie que le signal 
rayonne par I'emetteur peut varier 
entre 433,675 et 433,825 MHz, a 
condition, evidemment, que le niveau 
de I'audio (broche 7) n'excede pas 
les 100 mVefficaces specifies parle 
constructeur. Au-dela, il se produit un 
phenomene de surmodulation, phe- 
nomene qui se traduit par une dis- 
torsion du signal basse frequence. 




Le module emetteur 

Le module hybride se presente sous la 
forme d'un boitier SIL a 16 broches. 
La 1, est la broche d'alimentation posi- 
tive, les broches 3, 5, 9, 13 et 16 sont 
a la masse, la broche 2 est I'entree de 
validation (mise a "0" el le eteint le 
module, mise au potentiel positif, elle 
permet la mise en fonction du module). 
La broche 4 est I'entree du signal 
audio, la 6 et la 7 sont respectivement 
la sortie du preamplificateur BF et I'en- 
tree du second amplificateur interne. 
La broche 15 est le point de connexion 
de I'antenne, laquelle doit etre char- 
gee par une impedance de 50 ohms. 

La chaine d'amplification BF interne est 
interrompue de maniere a pouvoir insu- 
rer un reseau de compensation en fre- 
quence pour effectuer une preaccen- 
tuation, ou pour intercaler un autre circuit 



comme un DNR (Dynamic Noise Reduc- 
tion) (reducteur de bruit dynamique). 
Toutefois, comme dans notre cas nous 
devons transmettre des signaux en 
bande etroite (en telephonie, on ne 
depasse pas la marge des 300 a 
3 000 Hz) qui sont par nature deja lege- 
rement perturbes, nous n'avons 
adopte aucun filtre passe-haut et 
n'avons pas utilise la preaccentuation. 

Le niveau des signaux telephoniques 
etant plutot eleves, nous avons laisse 
en I'air le premier etage preamplifi- 
cateur en utilisant comme entree BF 
non pas la broche 4, mais la broche 
7, attaquant ainsi directement le 
deuxieme amplificateur de tension a 
la place de celui d'entree. Cela est 
techniquement incorrect mais, dans 
notre cas, c'est la bonne solution. 



Caracteristiques 


- Conforme aux normes CE : 


ETS 300 220 


- Frequence de travail : 


433,75 MHz +100 kHz 


-Oscillateur: 


SAW 


- Modulation de frequence avec A: 


a +75 kHz 


- Bande passante : 


20 Hz a 30 kHz 


-Tension d'alimentation (Vcc): 


9 a 12 V continus. 


- Consommation avec TX en service : ... 


15 mA (broche 2 a Vcc) 


-Consommation au repos : 


nulle (broche 2 a V) 


-Sensibilite BF (broche 4): 


100 mV efficaces 


- Impedance de I'antenne : 


50 ohms 


-Puissance HF de sortie: 


10 mWsur50 £1 (+2 dB) 



La diode Dl serta eviterque, lorsque 
la ligne telephonique est occupee, la 
batterie doive alimenter le reseau 
R3/ R4 et la base de Tl. Si cette pre- 
caution n'etait pas prise, le transis- 
tor PNP ne pourrait detecter le decro- 
chage du combine, car la tension 
entre le + et le - du pont redresseur 
descend difficilement au-dessous de 
9 volts. 

Done la diode assure la mise en service 
de I'emetteur dans chaque situation. 



La construction 

A present que nous savons comment 
fonctionne le micro-emetteur, nous pou- 
vons poursuivre avec les indications 
de construction, surs qu'au terme de 
la realisation vous saurez deja com- 
ment I'utiliser en fonction de vos 
besoins. 

Comme d'habitude, la premiere chose 
a faire est de preparer ou de se pro- 
curer le circuit imprime. 



Commencez le montage, par la mise 
en place des resistances et des diodes 
(attention a la polarite de ces der- 
nieres, la partie coloree indique la 
cathode). 

Poursuivez par la mise en place du pont 
redresseur (c'est un modele rond) en 
veillant au sens indique sur le dessin 
du plan pratique de cablage des com- 
pos ants. 

Monteza present tous les condensa- 
teurs en ayant soin de placer dans le 
bon sens I'unique modele electroly- 
tique. 

N'oubliez pas le transformateur tele- 
phonique 1/1 (TF1) que vous pouvez 
inserer sur le circuit imprime, sans vous 
preoccuper du sens de I'enroulement 
primaire ou secondaire, ceux-ci etant 
identiques. 

Le montage se poursuit par la mise en 
place du transistorTl (un BC557 ordi- 
naire) et par la mise en place du 
module hybride TX-FM-Audio, qui ne 
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peut etre insere, sur le circuit imprime, 
que dans un seul sens. 

Pour ce qui est de la batterie, prenez 
un modele muni de sa prise a clips 
equipee de fils rouge et noir connec- 
ts respectivement aux pastilles posi- 
tive et negative marquees BATT. 

Vous pouvez maintenant realiser la liai- 
son avec la ligne telephonique sans 
vous preoccuper de la polarite, la pre- 
sence du pont redresseur permet au 




TELEPHONIE 



Le signal radio genere par notre circuit peut etre capte sur 
un recepteur specialement dedie, ou sur un emetteur-recep- 
teur UHF couvrant la 
bande des 430 a 
440 MHz ou encore, 
sur un LPD couvrant 
la bande 433,050 
a 434,790 MHz. 
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circuit de fonctionner correctement 
dans tous les cas. 

A ce point, le micro-emetteur est pret 
a fonctionner, le circuit ne requiert en 
fait aucune operation de reglage ou 
de mise au point. Done, a peine 
connecte, il doit fonctionner imme- 
diatement. 

Si vous etes en possession d'un LPD 
ou d'un emetteur-recepteur UHF tel que 
I'appareil de la photo de la premiere 
page de cet article, calez-le sur la fre- 
quence de 433,75 MHz et vous rece- 
vrez 1'emission sans probleme. 

A la limite, verifiez la largeur de la 
bande passante des canaux, career- 
tains recepteurs en FM sont prevus 
pour une deviation de frequence infe- 
rieure aux ±75 kHz prevus sur le TX- 
FM-Audio. 

Mais de toute fagon la seule chose 
qui peut arriver est une surmodula- 
tion des canaux voisins qui laisse 
apparaitre une legere distorsion de 
I'audio ecoutee, surtout si le signal 
preleve de la ligne telephonique est 
plutot fort. 

II peut arriver que les voix les plus 
fortes soient legerement distordues, 
dans ce cas vous ne pouvez pas faire 
grand-chose. 

Quant a la batterie, il s'agit d'un modele 
rechargeable du format d'une pile 9 
volts (6F22XC). Celle-ci fourniten rea- 
lite un peu plus de 8,5 volts et presque 
9 volts a pleine charge. 

Les modeles disponibles dans le com- 
merce, garantissent une capacite de 
120 a 150 mA/h, suffisants pourper- 
mettre le fonctionnement du micro- 
emetteur durant une periode d'environ 
5 a 10 heures. 

Evidemment, durant les pauses, 
lorsque le combine est raccroche, la 
batterie est rechargee lentement. 

Pour que le systeme puisse resterope- 
rationnel durant un temps pratiquement 
indetermine, il convient que durant 
toute une journee, la periode de conver- 
sation ne depasse pas 2 heures. Sinon, 
a terme, la batterie sera dechargee 
plus rapidement que ce qu'elle ne 
pourra se rechargeret, apres un temps 
plus ou moins long, le systeme ne sera 
plus operationnel. 

Ceci devra etre pris en compte avant 
Installation, afin d'eviterde perdre 
une conversation au meilleur moment. 



Un petit mot sur 
I'utilisation 
du systeme 

Ce micro-emetteur telephonique peut 
etre utilise en toute legalite lorsqu'il 
est mis en fonction dans le cadre de 
cet article, e'est-a-dire utilise "en bon 
pere de famille". 

Tout comme il est possible d'utiliser 
un bulldozer comme belier pour defon- 
cer la vitrine d'une bijouterie, il est pos- 
sible de detourner I'utilisation de cet 
appareil pour en faire un micro-espion. 
Dans un cas comme dans I'autre, vous 
sortez du cadre legal a vos risques et 
perils ! 

Un petit mot 
sur les LPD 

Ces emetteurs-recepteurs miniatures 
de faible puissance (Low Power 
Device), vous permettent de rester en 
liaison a I'occasion de vos activites de 
loisir. lis sont conformes a la norme I- 
ETS-300-220 et sont agrees pour un 
usage libre de plein droit, lis couvrent 
la bande UHF 433,050 a 
434,790 MHz. lis ne necessitent ni 
licence, ni declaration, ni taxe a payer, 
lis constituent I'equipement ideal dans 
toutes les occasions ou une liaison de 
proximite est necessaire. lis rempla- 
ceront avantageusement des liaisons 
interphoniques filaires, toujours com- 
plexes a mettre en place. 



Cout de la realisation 

Tous les composants pour la realisa- 
tion de ce micro-emetteur telephonique 
tels qu'ils apparaissent sur la figure 2, 
y compris le circuit imprime : env. 320 F. 
Le transfo de ligne seul : env. 25 F. Le 
module Aurel seul : env. 120 F. 

♦ A. S. 



HOT LINE 
TECHNIQUE 

Vous rencontrez un probleme lors 
d'une realisation ? 
Vous ne trouvez pas un composant 
pourun des montages decrits dans 
la revue? 

UN TECHNICI EN 
EST A VOTRE ECOUTE 

le matin de 9 heures a 12 heures 
les lundi, mercredi et vendredi 

sur la HOT LINE TECHNIQUE 
d'ELECTRONIQUE magazine au 

04 42 82 30 30 
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Un ecouteur pro. 
offert * w 

pour I'adiat d'un appareil! 




ICOM IC-207H 



KENWOOD TM-G707 



KENWOOD TW-V7 I 



Pour vous renseigner ou pour acheter, recommandez-vous d'ELECTRO N IQ UE et Loisirs magazine, fej 



MONITEURS ET CAMERAS 



MONITEUR 6,4" LCD HI-RES 

Nouveau LCD TFT couleur de 6,4" a haute resolution pour une vision parfaite 
de I'image. Module en version «Super Slim », epaisseur 16 mm seulement. 

Systeme de fonctionnement : Pal. Principe de fonctionnement : 
TFT a matrice active. Dimension de I'affichage : 16 cm (6,4"). 
Nombre de pixels : 224640. Resolution : 960 (I) x 234 (L). 
Configuration pixels : RVB Delta. Retro-eclairage : CCFT Signal 
video d'entree : 1 Vpp / 75 £1. Tension d'alimentation : 12 VDC. 
Consommation : 8 watts. Dimensions : 156 (I) x 16 (P) x 118 (H) mm. 
Temperature de travail : - 20 °C a + 40 °C. Duree garantie : 10 000 heures. 

FR123 (sans coffret) 3090 F FR123/cof (avec coffret) 3450 F 




MONITEUR 4" LCD TFT 



Systeme de fonctionnement : Pal. Principe 
de fonctionnement : TFT a matrice active. 
Dimension de I'affichage : 10 cm (4"). 
Nombre de pixels : 89622. Resolution : 383 
(I) x 234 (L). Configuration pixels : RVB 
Delta. Retro-eclairage : CCFT. Signal video 
d'entree : 1 Vpp / 75 £1. Tension 
d'alimentation : 12 VDC. Consommation : 7 
watts. Dimensions : 125 (I) x 60 (P) x 83 (H) 
mm. Temperature de travail : - 5 °C a 
+ 40 °C. Duree garantie : 10 000 heures. 




MTV40 



Congues pour le controle d'acces et pour la surveillance. Un vaste assortiment de produits a haute qualite d'image. Grande stabilite en 
temperature. Capteur CCD 1/3" ou 1/4". Optique de 2,5 a 4 mm. Ouverture angulaire de 28° a 148°. Conformes a la norme CE. Garanties un an. 



MODELEAVEC 
OBJECTIF 
STANDARD [C € 

Element sensible 
CCD 1/3"; Systeme : 
standard CCIR; 
Resolution 380 
lignes; Sensibilite : 0,3 
lux; Obturateur 
™ autofocus ; Optique : 

4,3 mm/f1.8; Angle d'ouverture : 78°; Sortie video : 1 
Vpp / 75 £1 ; Alimentation : 12 V; Consommation : 
110 mA; Temperature de fonctionnement : -10 °C a 
+ 55 °C ; Poids : 20 g / dim : 32 x 32 x 27 mm. 





MODELEAVEC 
OBJECTIF 
PIN-HOLE 

Element sensible 
CCD 1/3"; Systeme 
standard CCIR 
Resolution 380 
lignes; Sensibilite : 2 
lux; Obturateur 
autofocus; Optique : 
3,7 mm/f3,5; Angle d'ouverture : 90°; Sortie video : 1 
Vpp / 75 £1; Alimentation : 12 V; Consommation : 
110 mA; Temperature de fonctionnement : -10 °C a 
+ 55 °C ; Poids : 20 g ; Dim : 32 x 32 x 20 mm. 



FR72 496 F FR72PH 496 F 



VERSIONS CCD B/N 

AVEC OBJECTIFS DIFFERENTS 

MODELE AVEC OPTIQUE 2,5 mm - Ref : FR72/2,5 

Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une 
optique de 2,5 mm et un angle d'ouverture de 148°. 
MODELE AVEC OPTIQUE 2,9 mm - Ref : FR72/2,9 
Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une 
optique de 2,9 mm et un angle d'ouverture de 130°. 
MODELE AVEC OPTIQUE 6 mm - Ref : FR72/26 
Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une 
optique de 6 mm et un angle d'ouverture de 53°. 
MODELE AVEC OPTIQUE 8 mm - Ref : FR72/28 
Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une 
optique de 8 mm et un angle d'ouverture de 40°. 
MODELE AVEC OPTIQUE 12 mm - Ref : FR72/12 
Memes caracteristiques que le modele standard mais avec une 

optique de 1 2 mm et un angle d'ouverture de 28°. 
Prix unitaire 535 F 




MODELE AVEC FIXATION POUR 

OBJECTIF TYPE C 

Memes caracteristiques electriques que le modele 
standard mais avec des dimensions de 38 x 38 mm. Le 
module dispose d'une fixation standard pour des objectifs 
de type C (I'objectif n'est pas compris dans le prix). 

FR72/C 479 F 



MODELE AVEC LED INFRAROUGES 

Memes caracteristiques que le modele standard 
mais avec des dimensions de 55 x 38 mm. Le 
module dispose de six LED infrarouges qui 
permettent d'obtenir une sensibilite de 0,01 lux 
a une distance d'un metre environ. 



FR72/LED 496 F 




MODELES NOIR & BLANC PIN-HOLE F 5.5 

BASSE RESOLUTION : Element sensible : 1/3" B/W 
CMOS; Systeme standard CCIR; Resolution : 
superieure a 240 lignes TV; Pixel : 100k; Sensibilite : 1 
lux / F1.4; Obturateur electronique 1/50 a 1/4000; 
Optique : f5.5; Ouverture angulaire : 90°; Sortie video 
composite : 1 Vpp / 75 £1 ; Alimentation : 12Vdc; Conso 
50 mA ; Poids : 5 g ; Dim. : 22x1 5x1 6 mm. 

FR102 475 

HAUTE RESOLUTION : Memes caracteristiques que le modele basse resolution 
sauf pour la resolution qui est superieure a 380 lignes TV avec 330 k pixels et la 
vitesse de I'obturateur electronique de 1/50 a 1/15000. 

FR125 565 




MODELES NOIR & BLANC AVEC OBJECTIF^ 

BASSE RESOLUTION : Element sensible : 1/3" B/W CMOS; 
Systeme standard CCIR; Resolution : superieure a 240 
lignes TV; Pixel : 100 k; Sensibilite : 1 lux / F1.4 
Obturateur electronique 1/50 a 1/4000; Optique : f3,6 
Ouverture angulaire : 90°; Sortie video composite : 
1 Vpp / 75 £1 ; Alimentation : 12 Vdc; Conso. : 50 mA: 
Poids : 10 g ; Dim. : 22x15x31 mm. 

FR1 02/3,6 475 F 

HAUTE RESOLUTION : Memes caracteristiques que le modele basse resolution 
sauf pour la resolution qui est superieure a 380 lignes TV avec 330 k pixels et la 
vitesse de I'obturateur electronique de 1/50 a 1/15000. 

FR1 25/3,6 565 F 




MODELES COULEUR PIN-HOLE F 5.5 HAUTE RESOLUTION COULEUR 

Memes caracteristiques que le modele haute resolution noir et blanc sauf pour le 
systeme qui est en PAL la sensibilite de 1 lux / (F1 .4). 

FR126 827 F 



EUF^ 



MODELES COULEUR AVEC OBJECTIF F 3.6 HAUTE RESOLUTION COULEUR 
Memes caracteristiques que le modele haute resolution noir et blanc sauf pour le systeme qui est en 
PAL la sensibilite de 1 lux / (F1 .4). pp-j 26/3 6 827 F 



CAMERA ETANCHE PROFESSIONNELLE 

Sensibilite : 0.05 lux. Diametre : 28 mm, L : 
102 mm, Poids : 600 g. Capteur Sony "Hyper 
HAD CCD". Temperature de fonctionnement : - 
15°C a +55 °C. Resolution horizontale : 420 lignes 
TV. Etanche jusqu'a 3 atmospheres. Livree avec 
30 m de cable, support de fixation a rotule et un bloc secteur. 

FT-129 Modele noir et blanc 1 550 F 

FT-130 Modele couleur 2503 F 



EMETTEUR A LED IR POUR CAMERA N&B 

96 LED infrarouges avec une longueur 
d'onde de 880 mm. Angle de 
couverture : 40°. Portee : 18 m. 
Alimentation :12 V, 750 mA. Puissance : 
14 W. Dimensions : 150 x 85 x 40 mm. 
Poids : 430 grammes. 

FR117 996 F 




MODULE COULEUR 

Controle de I'image par DSP. Element sensible : CCD 1/4". Systeme : standard PAL. 
Resolution : 380 lignes. Sensibilite : 2 lux pour F1 ,2. Obturateur : automatique (1/50 
a 10000). Optique : f4.0 F=3.5. Sortie video : 1 Vpp / 75 £1. Alimentation : 12 Vdc 
(+10%). Consommation : 250 mA. AGC : selectionnable ON/OFF. Balance des 
blancs : automatique. BLC : automatique. Temperature de fonctionnement 
-10 °C a +45 °C. Poids : 40 grammes. Dimensions : 32 x 32 mm. 

FR89 980 F FR89/PH 980 F Version avec objectif pin-hole (f5.0 F=5.5) 




CONELEC 



Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex 
Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 
Internet : http ://www. comelec.fr 



DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 



TOP SECRET 




Cet appareil permet de visualiser sur I'ecran d'un PC I'etat des bits 
de codage, done le code, des emetteurs de telecommande standards 
bases sur le MM53200 de National Semiconductor et sur les 
MC145026, 7 ou 8 de Motorola, transmettant sur 433,92 MHz. Le 
tout fonctionne grace a une interface reliee au port serie RS232- 
C du PC et a un simple logiciel en QBasic. 





i vous utilisez des 
telecommandes, 
vous avez certai- 
nement deja 
souhaite pou- 
voir "dupliquer" un emet- 
teur soit pour en obtenir 
une "copie" de securite 
soit parce que votre com- 
mande d'origine est en piteux etat ! 

Dans cet article, nous vous proposons un sys- 
teme d'analyse, interface sur PC par I'intermediaire du 
port serie, qui est capable d'affichera I'ecran des nombres 
qui, correctement interpreter, represented la combinaison 
des bits utilises pour le codage de I'emetteur de telecom- 
mande. Une fois que Ton connait ces derniers, il est pos- 
sible de determiner le positionnement des dip-switchs cor- 
respondants. 



Constitution du decodeur 

Precisons immediatement que I'interface de decodage de 
telecommande est composee, en tout et pour tout, de quatre 
circuits principaux: un regulateurde tension, un module 
hybride SMD, un microprocesseur PIC et un "driver" RS232. 
Viennent ensuite s'ajouter quelques resistances, quelques 
condensateurs, un relais et une diode LED (LD1), servant 
a indiquer la presence de tension d'alimentation. 

Nous partons de I'antenne (ANT) qui regoit le signal radio 
envoye par I'emetteur et qui le relie a I'entree de U4, un 
module Aurel RF290A, contenant I'etage de syntonisation, 
le demodulateur AM, ainsi que le dispositif necessaire pour 
obtenir le signal digital d'origine. 

ELECTRONIQUE 



# 



Signalons que le recepteur est inter- 
changeable, e'est-a-dire que Ton peut 
aussi bien monter sur le circuit 
imprime, le RF290A traditionnel a 
300 MHz que celui a 433,92 MHz, selon 
le type de telecommande a identifier. Sur 
les photos du prototype, le module hybride 
a ete soude directement sur I'in- 
terface (nous avons rea- 
lise deux interfaces 
separees). Si vous 
voulez vous reserver la 
possibility d'interchanger les modules 300 et 
433,92 MHz, vous devrez utiliserde la barrette 
tulipe secable comme support. 

Ace propos, rappelons que la majeure partie des radio- 
commandes pour ouverture electronique de portails fonc- 
tionne a 300 MHz. Les systemes homologues, ycompris 
ceux permettant d'activer et d'eteindre des systemes anti- 
vol et les alarmes en general, se partagent entre 300 et 
433,92 MHz. Afin de connaitre la frequence d'emission de 
la telecommande et pouvoir ainsi choisir le bon module 
hybride, un frequencemetre peut s'averer precieux. 

Le module U4 est alimente par les 5 volts fournis par le 
regulateur integre Ul et donne, en sortie (broche 14), une 
serie d'impulsions a niveau TTL completement compatibles 
avec I'entree des donnees du microprocesseur, affecte - 
apres I'initialisation et le demarrage - a la broche 3. 

Le microprocesseur U3 se charge de la lecture des bits qui 
arrivent ainsi que de la memorisation en RAM, il extrait done 
de la memoire du logiciel les deux matrices relatives aux 
codages Motorola et MM53200 National, puis il les com- 
pare avec le bloc de donnees regu. 
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Si le format de ce qui est parvenu au 
recepteur hybride est compatible avec 
celui d'un des systemes connus, il met 
en route le logiciel de transmission serie. 

Pour effectuer I'envoi a I'ordinateur, le 
PIC16C84 divise le train d'impulsions 
decode en deux blocs, dont I'un est com- 
pose de 8 bits et I'autre de 4 dans le 
cas du codage National Semiconductor, 
ou bien en 3 parties lorsqu'il s'agit d'un 
codage de type Motorola MC145026. 

Sans trop rentrer dans les details, 
disons qu'une telle division est faite 
pour pouvoir representer la suite des 
donnees sous forme ASCII: etant 
donne qu'un caractere est compose 
d'un maximum de 8 bits, il est evident 
que chaque portion de code ne peut 
pas etre plus grande. 

Le Motorola, lui, etant un systeme a trois 
etages devant etre represents en binaire, 
il a ete decide d'affectera chaque com- 
binaison un couple de valeurs exprime 
avec deux bits, qui sont "00" pour le 
niveau logique "0", "01" pour I'etat 
"open" (dip en position centrale), et "11" 
pour le niveau logique "1". 

Cela entrame la representation des 8 
bits d'un caractere ASCII en seulement 
4 bits three-state (trois etats), ce qui - 
considerant que le MC145026 a 9 
broches de codage - oblige a effectuer 
la representation avec 3 caracteres : 
un pour le premier bloc de quatre, un 
autre pour le second, et encore un pour 
la derniere broche. 

Une fois ce concept compris, nous pou- 
vons dire que le PIC16V84 
effectue le calcul et genere les 
donnees correspondantes, 
sous forme serie, avec les- 
quelles il pilote la broche 10 
de U2, qui correspond a la sec- 
tion de transmission RS232-C. 



Cette derniere n'est rien 
d'autre qu'un MAX232 de chez 
Maxim, contenant un "line-dri- 
ver" (reseau Darlington) et un 
recepteur pour canal serie en 
format standard RS232-C. 

Le circuit U2 est alimente par 
une tension 5 volts qu'il trans- 
forme ensuite en +10 V et -10 
V, grace aux circuits internes 
a charge capacitive, comple- 
tes par les condensateurs 
externes C4, C5, C6 et C7. 
Nous utilisons, surce micro- 
circuit, la section "driver" seu- 
lement, laissant ainsi inactive 
la section de reception. 




Figure 1 : Schema de I'interface decodeur de telecommande sur PC. 



Les impulsions sortentde la broche 7 
de U2, se dirigent vers le contact 3 du 
connecteura 25 broches puis rejoi- 
gnent le RXD du port serie de I'ordi- 
nateur par I'intermediaire d'un cable 
approprie. 



Le logiciel 

Maintenant que la description du hard- 
ware (materiel) estterminee, occupons- 
nous de la partie software (logiciel), 
car I'ordinateur doit a present prelever 
les signaux, les traiteret, enfin, les affi- 
cher sur I'ecran. 




Notre prototype, une fois le montage termine. Ici, le 
module hybride a ete soude directement sur I'interface. 
Si vous voulez vous reserver la possibility d'interchanger 
les modules 300 et 433,92 M Hz, vous devrez utiliser 
de la barrette tulipe secable comme support. 



Naturellement, tout ceci est possible 
grace a un logiciel special en QBasic 
(dans MS-DOS) dont nous faisons une 
description detaillee dans ces pages: 
il vous suffira de le taper (en entrant 
dans I'editeur de MS-DOS) puis de le 
sauvegarder. Apres quoi, pour le "lan- 
cer", vous n'aurez plus qu'a entrerdans 
QBasic, ouvrir le fichierque nous venons 
de citer, puis aller dans le menu d'exe- 
cution (Executer) et cliquer sur Entree. 

Observons a present ce qui se passe 
exactement en imaginant avoir relie un 
port serie de I'ordinateur et le connec- 
teur de la carte a I'aide d'un cable 
RS232-C, et d'avoir alimente 
le montage avec une alimen- 
tation capable de debiter 9 f 10, 
11, ou 12 volts en courant 
continu sous 150 milliamperes. 



Une fois I'ordinateur allume et 
le logiciel lance, il suffira de se 
procurer un mini-emetteurcode 
a base de MM53200 ou de 
MC145026, travaillant evi- 
demment sur la frequence de 
I'hybride RF290A monte sur le 
circuit, etd'appuyersur un des 
boutons (ou sur le seul, s'il 
s'agit d'une telecommande 
monocanal... ) en restant a au 
moins un metre de distance 
afin d'eviter de saturer I'etage 
d'entree du module AUREL. 

Vous avez, sur I'ecran de 
controle, une commande tres 
utile pour changer de port 
serie, c'est-a-dire I'adresse du 
port RS232-C ou I'ordinateur 
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doit se rendre pour prelever les don- 
nees qui arrivent de la carte. 

II est courant de relier la souris ou tout 
autre dispositif de pointage sur COM1. 
Ce port est egalement choisi par defaut 
par notre logiciel. Sachez que pour bas- 
culerentre COM1 et COM2, il suffit de 
taper la touche C sur le clavier du PC. 
L'ecran indique "PORT UTILISE: 
COM2". En appuyant a nouveau sur la 
touche C, le message "PORT UTILISE : 
COM1" apparait. Lorsque vous avez 
choisi le port a utiliser, confirmez en 
appuyant sur n'importe quelle touche, 
par exemple "ENTER". 

La page de lancement disparait alors 
de l'ecran pour laisser place a refor- 
mation "RECEPTION CODE" au centre 



et I'instruction "pourfinir, appuyersur 
F" en bas a gauche, qui indique qu'on 
sort du logiciel a I'aide de la touche "F". 

"Appuyer sur B pour basculer le relais", 
indique qu'en appuyant sur la touche "B" 
du clavier, il est possible de changer I'etat 
du relais RL1. En fait, en appuyant une 
premiere fois sur "B", le relais RL1 se 
ferme et en appuyant une nouvelle fois, 
le relais s'ouvre et ainsi de suite. 



Les codages 

Si vous activez un emetteur pour radio- 
commande ayant le codage National ou 
Motorola, vous verrez apparaitre sous 
"PORT UTILISE", une serie de chiffres, 
2 pour le systeme a base de MM53200 



et 3 pour celui a base de MC145026. 
Les chiffres visualises sont I'equivalent 
en decimal de la situation binaire des 
groupes respectifs de bits dans les- 
quels se trouve le code en entier. 

Pour les interpreter, sachez que dans 
chaque byte (groupe de 8 bits) le bit 
ayant le poids le plus faible se trouve le 
plus a gauche. Si on prend le cas du 
premier bloc de 8 bits du MM53200, le 
dip-switch 1 correspond au bit le moins 
significatif et le 8, au plus important. 

En outre, lorsqu'il s'agit du codage 
National, rappelez-vous que: 

- "0" equivaut a un dip-switch ouvert 
(OFF) et 

- "1" equivaut a un dip-switch ferme 
(ON). 



Aujourd'hui, les systemes de radio- 
commande les plus repandus fonc- 
tionnentavec deux types de codage, 
realises par deux groupes de circuits 
integres. 

Le plus ancien et traditionnel est base 
sur le MM53200 de chez National 
Semiconductor (ou sur les modeles 
equivalents UM3750 etUM86409 de 
chez UMC) et dispose de 12 bits 
binaires donnant acces a un total de 
4 096 combinaisons. 

Pour realiser des systemes emetteurs 
a plusieurs canaux en ayant un seul 
codeur, il faut que la premiere partie 
du code reste constante (les bits ont 
un poids croissant de la broche 1 a 
12, c'est-a-dire que le premier vaut 2 
puissance 0, le second 2, le troisieme 
2 puissance 2, etc.) et que Ton ne 
change que les bits de la fin. En 
somme, en changeant I'etat logique 
du deuxieme bit en "0", on obtient un 
canal, tandis qu'en le changeant en 
"1", on obtient I'autre canal. 

Si Ton souhaite avoir 4 canaux, il faut 
considerer que le bit 12 est le bit de 
droite et que celui de gauche corres- 
pond a la broche 11 du circuit integre. 

Dans ces conditions, le premier 
canal est egal a "00", le second a 
"01", le troisieme a "10" et le qua- 
trieme a "11". 

C'est le codage standard utilise dans 
la plupart des emetteurs. 

Le grand avantage du systeme utili- 
sant le MM53200 est qu'un circuit 
integre peut etre utilise comme codeur 



Les codages les plus utilises 

ou comme decodeur, selon I'etat logique 
attribue a la broche 15 : haut dans le 
premier cas et bas dans le second. 

En mode decodeur, la broche 17 est la 
sortie qui bascule de I'etat logique "1" 
a I'etat logique "0" lorsque le code regu 
est egal a la combinaison des 12 bits. 

Le codage Motorola utilise un codeur 
specifique, le MC145026 ainsi que 
deux decodeurs, le MC145027 et 
MC145028, qui se distinguent par leur 
mode de fonctionnement. 

Le premier utilise 5 bits pour le codage 
et les 4 restants comme donnees, a 
condition qu'on en fasse de meme sur 
le codeur. 

Quant au MC145028, il est surtout uti- 
lise pour les radiocommandes car il 



permet d'activer une seule sortie (elle 
bascule de I'etat "0" a I'etat "1" 
logique) lorsque le code regu coincide 
avec I'etat de ses 9 broches de 
codage, c'est-a-dire quand celles-ci 
sont disposees de meme fagon que 
celles du MC145026. 

Meme s'il possede moins de bits que 
le MM53200, le systeme Motorola 
assure une plus grande securite car 
il permet beaucoup plus de combi- 
naisons, etant donne que chaque bit 
peut assumertrois differents niveaux 
(three-state) : 




tfiii 



A gauche, une telecommande utilisant 
le codage Motorola a 9 bits 3-state, 
pour un total de 19 683 combinaisons. 
A droite, une telecommande qui 
emploie un codage de type M M 53200 
a 12 bits, pour un total de 4 096 
combinaisons possibles. 



"1", "0" et "nul" (haute impedance), 
c'est-a-dire intermediate. 

C'est pourquoi il permet de disposer 
de plus de 19 600 combinaisons (3 
puissance 9 = 19 683). C'est done 
d'une meilleure protection contre 
toute tentative de violation du sys- 
teme. 

L'utilisation du MC145027 permet 
d'avoir une sortie qui s'active lorsque 
I'emetteur envoie un code dont les 9 
bits coincident avec ceux du deco- 
deur. 

Pourtant, les 4 bits terminauxde la 
telecommande peuvent etre regies 
librement et permettent de realiser 
des commandes a plusieurs canaux, 
en utilisant toutefois un seul deco- 
deur (contrairement au MM53200, 
qui demande un recepteur pour 
chaque canal) qui active sa sortie 
lorsque les 5 premiers bits coincident 
seulement. Les quatre bits restants 
doivent etre regies de la meme fagon 
que les quatre derniers du codeur. 
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Par contre, en ce qui concerne le 
codage Motorola : 

- "0" (dip-switch sur "-") vaut "11" 
binaire 

- "nul" (dip au centre) correspond a 
"01" tandis que le 

- "1" (dipsur"+")equivauta "00". 

Le codage 

National Semiconductor 

Supposons appuyersurle bouton d'une 
telecommande avec encodeur UM 86409 
(qui equivautau MM53200) et operant 
sur la frequence d'accord de I'hybride 
RF290A monte sur la carte d'interface. 

En partant de I'hypothese que les 
nombres "100" et "8" apparaissent a 
I'ecran, voyons a quoi ils correspon- 
dent, considerant que "100" corres- 
pond au premier bloc de 8 bits et que 
"8" represente la seconde partie de 
seulement 4 bits. 



Liste des composants 

Rl = 1 kQ 

R2 = 22 kft 

R3 = 4,7 kft 

R4 = 100 kft 

R5 = 1 ka 

CI = 100 |iF 25 V electrolytique 

C2 = 100 |jF 25 V electrolytique 

C3 = 100 nF multicouche 

C4 = 1 |iF tantale 

C5 = 1 mF tantale 

C6 = 1 |iF tantale 

C7 = 1 |iF tantale 

C8 = 1 |iF 25 V electrolytique 

C9 = 1 |jiF tantale 

C10 = 1 |iF tantale 

Dl = Diode 1N4007 

LD1 = LED rouge 5 mm 

LD2 = LED verte 5 mm 

Ul = Regulateur 7805 

U2 = Integre MAX 232CPE 

U3 = licontroleur PIC16F84 

preprogr. (MF255) 

U4 = Module Aurel RF290/433 

Tl = Transistor NPN BC547 

Ql = Quartz 4 MHz 

RL1 = Relais miniature 12 V 1 RT 



Divers 
1 
1 



Support 2x8 broches 
Support 2x9 broches 
1 Bornier 2 poles 
1 Bornier 3 poles 
1 Connecteur DB25 femelle 90° 
pour ci 

1 Antenne 300 ou 433,92 MHz 

(fil rigide) 
1 Circuit imprime ref. S255 

Sauf indication contraire, toutes les 
resistances sont des 1/4 W a 5 %. 



"100" decimal exprime en forme 
binaire devient "01100100". 

Dans cette representation, qui suit en 
tout et pour tout les 8 premiers dip- 
switchs du codeur, le bit "1" (broche 1 
du UM86409 ou du MM53200) est le 
plus significatif, c'est-a-dire le premier, 
tandis que celui de droite est le hui- 
tieme. 



Passons au second byte ettraduisons 
sa valeur decimale en binaire : 

"8" decimal exprime en forme binaire 
devient "00001000". 

On doit toutefois considerer les quatre 
bits de droite seulement car les quatre 
de gauche sonttoujours a zero. On peut 
alors deduire la disposition des quatre 
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Figure 2 : Schema d'implantation des composants. Notre systeme prevoit 
I'utilisation du module RF290/ 433 mais le microcontroleur est capable de gerer 
tous les recepteurs Aurel, y compris les modeles 300 MHz. 





Figure 3 : Dessin du circuit imprime a I'echelle 1. 
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Schemas fonctionnels du MM 53200 




Figure 4 : A g. : configuration en recepteur, a d. 
configuration en emetteur. 

Dans ces schemas nous avons rassemble toutes les don- 
nees concernant le circuit integre codeur/decodeur MM 53200 
a 4 096 bits, utilise parde nombreuses radiocommandes. 

En fonction du fabriquant, ce composant s'appelle MM53200, 

UM3750 ou bien UM86409, et 
presente, selon les modeles, 
des petites variantes. 



A2Q 2 
A3Q 3 
A4Q 4 
A5Q 5 
A6Q 6 
A7Q 7 
A8Q 8 
A9Q 9 



^CC 

7 □ tx/rx output 
6 □receiver input 
5 □ mode select 

3 □ R -C INPUT 
2 □ A12 
1 □AH 
O □ A10 



Figure 7 : Brochage du 
MM53200. 



Dans la plupart des applica- 
tions, la frequence de I'horloge 
(clock) est comprise entre 100 
et 120 kHz. Le dispositif peut 
etre utilise soit comme emet- 
teur, soit comme recepteur, en 
fonction du niveau logique appli- 
que sur la broche 15 (mode 
"select"). 




Figure 5 : Forme d'onde en sortie (avec f = 100 kHz) 



i 

1 




IF 



1 



Figure 6 : Configuration typique. 



dip-switchs restants, du neuvieme au 
douzieme compris : le "1" (quatrieme bit 
en partant de droite) correspond au dip- 
switch 9, tandis que les trois "0" (tou- 
jours de droite a gauche) sont, respec- 
tivement, les dip-switchs 10, 11 et 12. 

Pourresumer, nous pouvons affirmer 
que notre telecommande en test a un 
codage de ce type : "011001001000", 

le "0" de gauche etant le bit "1" 
(broche 1 du codeur) tandis que celui 
de droite est le "12". 

Souvenez-vous qu'en regie generale les 
telecommandes basees sur le 
MM53200 ou autres equivalents, uti- 
lised seulement 10 ou 11 dip-switchs, 
tandis que le dernier (le douzieme) ou 
les deux derniers, sont relies aux bou- 
tons pour realiser differents codes pour 
les differents canaux. 



Le codage Motorola 

Supposons appuyer sur le bouton d'une 
telecommande avec encodeur 
MC145026 et operant sur la frequence 
d'accord de I'hybride RF290A monte 
sur la carte d'interface. En partant de 
I'hypothese que le nombre "116" appa- 
raisse a I'ecran, suivi, en dessous, 



d'encore "116", et, dessous, du 
nombre "3". On analyse alors chaque 
byte pour connaitre les valeurs finales. 
"116" decimal exprime en forme 
binaire devient "01110100". 

Ces 8 bits sont done subdivises en 
groupes de 2, indiquant chacun I'etat 
d'un dip-switch three-state (a trois posi- 
tions). Done, "01" represente la posi- 
tion du premier dip-switch, "11" celle 
du second, "01" celle du troisieme et 
"00" celle du quatrieme. 

Examinons a present le second byte, 
toujours egal a "116", dont la decom- 
position nous donnera bien entendu: 
01, 11, 01 et 00, qui representent 
dans I'ordre le cinquieme, le sixieme, 
le septieme et le huitieme dip-switch. 

Pour finir, le "3" decimal - qui est le 
troisieme byte - exprime la valeur 
binaire 00000011, correspondant a la 
position du neuvieme dip-switch de 
codage: dans notre cas, egal a 11. 

Sachantque les valeurs attributes aux 
positions des switchs sont "00" pour 
le "+" (1 logique), "01" pour le "nul" 
(central) et "11" pour le "-" (0 logique), 
nous pouvons deduire que les bits de 
notre emetteur sont ainsi disposes, 
dans I'ordre du premier au neuvieme: 



nul -0 -nul -1 -nul -0 -nul -1 -0. 

C'est clair? Si toutefois ga ne Test pas, 
ne vous inquietez pas car tout devien- 
dra plus simple en assemblant Inter- 
face, en la reliant a I'ordinateur et en 
faisant plusieurs essais pour apprendre 
a fond le mecanisme. 

Sur I'ecran se trouve egalement une 
commande pour activer ou desactiver le 
relais RL1 present sur la carte: comme 
nous I'avons deja dit auparavant, ce 
composant peut servir pour differentes 
applications, comme appliquerou reti- 
rer I'alimentation d'un circuit, ou bien 
encore, gerer une serrure electrique ou 
une ouverture automatique. Cette der- 
niere application necessite logiquement 
un logiciel permettant la reconnaissance 
automatique d'un ou de plusieurs codes 
valables, et permettant d'envoyer le 
signal d'impulsion sur la broche 20 de 
la porte serie a 25 broches, de fagon a 
enclencheret declencherle relais RL1. 



Realisation pratique 

II faut commencer par se procurer ou 
realiser le circuit imprime. Chacun pra- 
tiquera selon sa methode habituelle. 
Le dessin a I'echelle 1 du circuit 
imprime est donne sur la figure 3. 
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Une fois le circuit imprime grave et perce, 
commencez par monter les resistances 
et la diode au silicium, en faisant bien 
attention a sa polarite (la bague coloree 
surson corps indique la cathode), puis 
les supports 2x9 broches pourle micro- 
controleuret les supports 2 x8 broches, 
pourle MAX232. 

Installez ensuite la diode LED rouge, 
sachant que la cathode est placee du 
cote arrondi. Puis montez tous les 
condensateurs, en faisant particuliere- 
ment attention a I'orientation des elec- 
trolytiques. Continuez par le quartz et 
le relais et finissez par le regulateur de 
tension 7805, qui doit etre positionne 
comme sur le plan d'implantation. 



ne pas plier les broches et en accor- 
dant chaque encoche-detrompeur avec 
celles du support correspondant. 

Maintenant, vous pouvez essayer le 
montage : pour cela, reliez sur le hor- 
nier "+V-" une alimentation quel- 
conque, capable de debiter de 9 a 15 
volts continus sous environ 150 mA, 
en veillant au respect de la polarite. 

La diode Dl protege le circuit en cas 
d'inversion accidentelle des deuxfils 
d'alimentation. 

De I'interface 
a I'ordinateur 



pectant fidelement la forme et la syn- 
taxe utilisee. 

Pour terminer, controlez et corrigez les 
erreurs eventuelles, puis ouvrez le 
menu "file" (fichier), cliquez sur "sau- 
vegarde" et attribuez un nom au fichier, 
sachant que son extension doit etre 
obligatoirement de type ".BAS" : vous 
pouvez par exemple I'appeler "DECO- 
DER. BAS". 

Une fois sauvegarde, vous pouvez direc- 
tement demarrer le programme sans 
avoir besoin de sortir ou de rappeler le 
fichier: avec les instructions affichees 
sur I'ecran, vous pouvez ouvrir le menu 
"execute" et cliquer sur "demarrer". 



A present, inserez le module hybride en 
dirigeant le cote composants vers I'ex- 
terieur du circuit imprime. Apres avoir 
termine le montage, verifiez le circuit et 
eliminez les erreurs eventuelles et/ou 
les faux contacts, ponts de soudure, etc. 

Soudez un morceau de fil de 17 cm 
derriere le module hybride, a I'empla- 
cement marque "ANT". 

Inserez ensuite chaque circuit integre 
dans son emplacement en veillant a 



Reliez le port serie femelle de la carte, 
a I'aide d'un cable, au port serie male 
de I'ordinateur (d'ordinaire, le COM2 
est disponible), puis demarrez celui-ci 
et attendez le "prompt" du MS-DOS ou 
alors vous pouvez y acceder en vous 
servant des commandes specifiques 
de Windows 3.x, NT ou 95. 

Demarrez QBasic, puis tapez les ins- 
tructions du logiciel que vous trouve- 
rez dans ces pages, en essayant de ne 
pas commettre d'erreurs et en res- 



Le logiciel doit alors s'executeret affi- 
cher a I'ecran "DECODEUR DE TELE- 
COM M ANDES" puis en bas, "PORT UTI- 
LISE : COM1", "Appuyer sur C pour 
changer le port et "Appuyer sur une 
touche pour confirmer". 

Choisissez, a travers la lettre "C", le 
port serie a utiliser, confirmez et des 
nouveaux messages apparaitront a 
I'ecran indiquantau milieu "RECEPTION 
DU CODE" et en bas a gauche "Appuyer 
sur F pour finir". 



Schemas fonctionnels du MC145026/7/8 
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Figure 8 : Schema fonctionnel du MC 14502 6. 



A1 [ 1 
A2 [ 2 
A3 [ 3 
M [ 4 
A5 [ 5 
A6/D6[ 6 
A7/D7 [ 7 
V SS [8 



16 ]V DD 
15 ] DATA OUT 
14 ]TE 
13 ]RTC 
12 ]C T C 
11 IRS 
10 ] A9/D9 
9 ]A8/DB 



A1 I 1 
A21 2 
A3 I 3 
A4[4 
A5[ 5 
R1 [ 6 
Ci[7 
VssI8 



16 ] V DD 
15 ] D6 
14 ] D7 
13 ] D8 
12 ] D9 
11 ] VT 
10 ] R2« 2 
9 ] DATA IN 
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Figure 11 : Brochage des circuits integres 
MC145026 (codeur) et MC145027/ 8 (decodeurs) 



L'utilisation de 
9 broches de 
codage de type 
3-state (a trois 
positions), per- 
met d'obtenir 
19 683 combi- 
naisons. Dans 
presque toutes 
les applications, 
on utilise une 
frequence d'hor- 
loge (clock) de 
1,7 kHz. 
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Figure 9 : Schema fonctionnel du MC 14502 7. 
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Figure 10 : Schema fonctionnel du MC 14502 8. 
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Instructions du logiciel en 

rem ****************************************************** 
REM *** DECODEUR DE TELECOMMANDES 1/03/2000 **** 

REM *** (C) 2000 by E.L.M **** 
REM ******************************************************* 

ON ERROR GOTO erreur 
DIM RX$(4) 
PORTA$ = "2" 

DEBUT: 
CLS 

IF PORTA$ = "1" THEN PORT$ = "2": RS232 = &H2FC 
IF PORTA$ = "2" THEN PORT$ = "1": RS232 = &H3FC 
PORTA$ = PORT$ 

COLOR 2, 

LOCATE 2, 15: PRINT "DECODEUR DE TELECOMMANDES" 
LOCATE 10, 5: PRINT "PORT UTILISE: COM"; : PRINT PORTA$ 
LOCATE 20, 5: PRINT "Appuyez sur C pour changer de port" 
LOCATE 22, 5: PRINT "Appuyez sur une touche pour confirmer" 



asic a "charger" dans le PC. 

LOOP 

VISUALISATION: 
CLS 

PRINT CHR$(7) ; 

LOCATE 20, 1: PRINT "Appuyez sur "; : COLOR 0, 2: PRINT "B"; 

COLOR 2, 0: PRINT * pour Basculer le relais " 
LOCATE 22, 1: PRINT "Appuyez sur "; : COLOR 0, 2: PRINT "F"; 

COLOR 2, 0: PRINT * pour Finir" 
LOCATE 1, 1 

IF ASC(RX$(0)) = THEN 

LOCATE 10, 15: PRINT "CODE RECU 53200" 
LOCATE 11, 15: PRINT ASC(RX$(1)) 
LOCATE 12, 15: PRINT ASC(RX$(2)j 

ELSE 

LOCATE 10, 15: PRINT "CODE RECU MOTOROLA" 
LOCATE 11, 15: PRINT ASC(RX$(1)) 
LOCATE 12, 15: PRINT ASC(RX$(2)j 
LOCATE 13, 15: PRINT ASC(RX$(3)j 

END IF 
CNT = 
RETURN 



DO: 

A$ = INKEY$ 

IF A$ = "C" OR A$ = "c" THEN GOTO DEBUT 

IF A$ <> "" THEN EXIT DO 

LOOP 

CLS 

IF PORTA$ = "1" THEN 

CLOSE #1: OPEN "COMl :2400,N, 8, 1,CS,DS,CD" FOR RANDOM AS #1 
ON COM(l) GOSUB RX 
COM(l) ON 

XX = INP(&H3FC) : OUT &H3FC, (XX XOR 1) 
ELSE 

CLOSE #1: OPEN "COM2 :2400,N, 8, 1,CS,DS,CD" FOR RANDOM AS #1 
ON COM (2) GOSUB RX 
COM (2) ON 

XX = INP(&H2FC) : OUT &H2FC, (XX XOR 1) 
END IF 

LOCATE 10, 15: PRINT "RECEPTION DU CODE" 

LOCATE 20, 1: PRINT "Appuyez sur"; : COLOR 0, 2: PRINT "B"; 

COLOR 2, 0: PRINT " pour Basculer le relais" 
LOCATE 22, 1: PRINT "Appuyez sur "; : COLOR 0, 2: PRINT "F"; 

COLOR 2, 0: PRINT " pour Finir" 

DO: 

A$ = INKEY$ 

IF A$ = "B" OR A$ = "b" THEN XX = INP(RS232) : OUT RS232, 
(XX XOR 1) 

IF A$ = "F" OR A$ = "f" THEN 

CLS 

END 

END IF 

IF CNT = 4 THEN GOSUB VISUALISATION 



A partir de maintenant, vous pouvez transmettre et obser- 
ver ce qui se passe. 

Appuyez ensuite sur la touche "B" pour verifier egalement 
le fonctionnement du relais. 



Cout de la realisation 

Tous les composants pour la realisation de cette interface 
decodeur de telecommandes sur PC tels qu'ils apparais- 
sent sur la figure 2, y compris le circuit imprime et le pro- 
gramme sur disquette : env. 270 F. Le microcontroleur seul : 
env. 140 F. Le circuit imprime seul : env. 20 F. Le programme 
seul : env. 30 F. 

♦ C. V. 

ELECTRONIQUE 



RX: 

WHILE NOT EOF(l) 

RX$(CNT) = INPUT$(1, #1) 
REM PRINT RX$ (CNT) ; 

t! = TIMER 

WHILE (t! + .05) > TIMER 
WEND 

CNT = CNT + 1 

WEND 
RETURN 

erreur : 
RESUME NEXT 
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De* formulas is 
sans problems 




f. J EJ A118 Prix 99 F 

Pour beaucoup, le mot calcul est synonyme d'obstacle et 
rappelle de bien mauvais souvenirs! Cependant, s'il est 
vrai que, bien souvent, la modification d'un element de 
circuit de valeur suspecte depend plus du savoir-faire et 
de I'experience que d'une regie de trois, la connaissan- 
ce et I'utilisation d'un certain nombre de formules ele- 
mentaires sont necessaires a quiconque desire perfec- 
tionner ou personnaliser ses montages. Pour chaque 
circuit type, on trouvera une formule accompagnee de 
la definition de ses differents termes, d'une description 
elementaire du phenomene electronique auquel elle se 
rapporte et d'exemples concrets d'application. 
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Ref. J E076 Prix 219 F 

Premiere partie : electronique analogique. 
Ceci n'est pas un livre de bachotage, il ne prepare a aucun 
examen particulier et la presentation des corriges prend 
d'ailleurs quelques liberies par rapport aux regies habi- 
tuelles des examinateurs. Dans ces corriges, I'auteur 
s'adresse a tous ceux que I'electronique interesse et qui 
desirent I'apprendre avec le "Traite de I'electronique ana- 
logique" et les "Travaux pratiques du Traite". II a ecrit ce 
livre theoriquement, en resolvant tous les exercices 
poses, et vous explique comment tout comprendre a votre 
tour. Pour en tirer le plus grand profit possible, il serait 
souhaitable que le lecteur ait lui-meme recherche la solu- 
tion aux exercices, mais la seule lecture de ce corrige, 
sans participation active, presente deja un interet certain. 
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Piles et accumulateurs doivent etre associes a des circuits 
bien particuliers pour pouvoir alimenter dans de bonnes 
conditions les equipements electroniques modernes. 
Regulateurs a haut rendement, elevateurs et abaisseurs 
de tension, chargeurs rapides, convertisseurs 220 V sont 
desormais indispensables pour obtenir un maximum d'au- 
tonomie et des performances optimales sous un volume 
de plus en plus reduit. Ce livre contient les plans detailles, 
avec circuits imprimes et listes de composants, de tous 
les montages necessaires pour aller jusqu'au bout des 
possibility des piles et accus modernes. II vous permettra 
de rendre autonomes vos equipements favoris, de les faire 
fonctionner sur une batterie de voiture ou de bateau, 
voire meme de les alimenter a I'energie solaire. 
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Memoires EPROM ou EEPROM, reseaux logiques program- 
mables, microcontroleurs, et meme cartes a puce sont 
desormais des composants banalises et peu couteux. Grace 
a des programmateurs souvent fort simples, il est aise de 
les transformer en de veritables circuits integres specifiques 
et de construire ainsi toutes sortes de montages difficile- 
ment realisables a partir de composants standards. Cette 
nouvelle edition s'est enrichie de montages a Pal, a EPROM 
et d'un chapitre entier consacre aux microcontroleurs PIC 
qui comptent parmi les petits microcontroleurs les plus 
populaires du marche. De la synthese de sons a I'horloge- 
rie, en passant par la securite et la conversion d'energie, le 



TRAITEM ENT NUM ERIQUE DU SIGNAL 319 

JE031-1 TRAVAUX PRATIQUE DU TRAITE (T.l) 298 

JE031-2 TRAVAUX PRATIQUE DU TRAITE (T.2) 298 

UN COUP CA MARCHE, UN COUP £A MARCHE PAS ! 249 

DEBUTANTS 

CIRCUITS IMPRIMES 138 

CIRCUITS IMPRIMES EN PRATIQUE 128 

ELECT. ET PROGRAM MATION POUR DEBUTANTS ....110 
GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES ELECTRONIQUES ..90 

L'ELECTRONIQUE A LA PORTEE DE TOUS (T.l) 118 

L'ELECTRONIQUE A LA PORTEE DE TOUS (T.2) 118 

L'ELECTRONIQUE PAR LE SCHEMA (T.l) 158 

L'ELECTRONIQUE PAR LE SCHEMA (T.2) 158 

L'ELECTRONIQUE ? PAS DE PAN I QUE ! (T.l) 169 

L'ELECTRONIQUE ? PAS DE PAN I QUE ! (T.2) 169 

L'ELECTRONIQUE ? PAS DE PAN I QUE ! (T.3) 169 

L'ELECTRONIQUE ? RIEN DE PLUS SIMPLE ! 97 

LES CELLULES SOLAIRES 128 

MES PREMIERS PAS EN ELECTRONIQUE 119 

OSCILLOSCOPES FONCTIONNEM ENT UTILISATION ..192 

POUR S'INITIER A L'ELECTRONIQUE 148 

PROGRESSEZEN ELECTRONIQUE 159 

MONTAGES ELECTRONIQUES 

1500 SCHEMAS ET CIRCUITS ELECTRONIQUES ....275 
2000 SCHEMAS ET CIRCUITS ELECTRONIQUES ....298 
300 SCHEMAS D' ALIMENTATION 165 

300 CIRCUITS 129 

301 CIRCUITS 129 

302 CIRCUITS 129 

303 CIRCUITS 169 

304 CIRCUITS 169 

305 CIRCUITS 169 

306 CIRCUITS 169 

75 MONTAGES A LED 97 

ALIMENTATIONS A PILES ETACCUS 129 

AMPLIFICATEURSBF A TRANSISTORS 95 

APPLICATIONS CMOS 145 

CIRCUITS INTEGRES POURTHYRISTORS ETTRIACS 168 

FAITESPARLER VOS MONTAGES 128 

JEUX DE LUMIERE 148 

LES CMS 129 

LES INFRAROUGES EN ELECTRONIQUE 165 

LES JEUX DE LUMIERE ETSONORES POUR GUITARE..75 
MONTAGES A COMPOSANTS PROGRAMMABLES ....129 

MONTAGES A COMPOSANTS PROG. SUR PC 158 

MONTAGES AUTOUR D'UN MINITEL 140 

MONTAGES CIRCUITS INTEGRES 85 

MONTAGES DIDACTIQUES 98 

MONTAGES DOMOTIQUES 149 

MONTAGES FLASH 98 

MONTAGES SIMPLES POUR TELEPHONE 134 

REALISATIONS PRATIQUES A AFFICHAGE LED 149 

REUSSIR25 MONTAGES A CIRCUITS INTEGRES 95 



J EJ 02 
JEJA104 
JE048 
J EJ 57 
J EJ 42 
J EJ 42 
JEJ31 
JEJ31 
JE022-1 
JE022-2 
JE022-3 
JEJA039 
JEJ38 
JEJ45 
JEJ55 
JEJ39 
JEJ44 

JEJ74 
JEJA112 
JEJH 
JE016 
JE017 
JE018 
JE019 
JEO20 
JE021 
JE032 
JEJ77 
JEJ40 
JEJ79 
JEJ81 
JEJ90 
JEJA015 
JEJA022 
JEJ24 
JEJA043 
JEJA044 
JEJ41 
J EJ A 1 1 7 
JEJ22 
JEJA073 
JEJ37 
JEJA074 
JEJ26 
JEJ43 
JEJA103 
JEJA089 



ELECTRONIQUE ET INFORMATIQ 



JEU51 
JE036 
JE042 
JEJA102 
JEJ87 
JEJ88 
JE054 
JE065 
JE055-1 
JE055-2 
JE072 
JE075 
JEQ04 



AN INTRO. TO COMPUTER COMMUNICATION 65 

AUTOMATES PROGRAMMABLES EN BASIC 249 

AUTOMATES PROGRAMMABLES EN MATCHBOX ....269 

BASIC POUR M ICROCONTROLEURS ET PC 225 

CARTES A PUCE 225 

CARTES MAGNETIQUES ET PC 198 

COMPILATEUR CROISE PASCAL 450 

COM PATIBI LITE ELECTROMAGNETIQUE 379 

DEPANNEZ LES ORDI. (ETLE MAT. NUM ERIQUE T.l) 249 
DEPANNEZ LES ORDI. (ETLE MAT. NUM ERIQUE T.2) 249 

ESPRESSO 149 

JE PROGRAMME LES INTERFACES DE MON PC 219 

HTML 129 



48 
45 
45 
37 

21 
19 
16 
13 
17 
17 
24 
24 
25 
25 
25 
14 
19 
18 
29 
22 
24 

41 
45 
25 
19 
19 
19 
25 
25 
25 
25 
14 
19 
14 
22 
25 
19 
22 
19 
25 
11 
19 
24 
21 
12 
14 
22 
14 
20 
22 
14 

UE 

9 
37 
41 
34 
34 
30 
68 
57 
37 
37 
22 
33 
19 



63€ 
43€ 
43€ 
96€ 

04€ 
51€ 
77€ 
72€ 
99€ 
99€ 
09€ 
09€ 
76€ 
76€ 
76€ 
79€ 
51€ 
14€ 
27€ 
56€ 
24€ 

92€ 
43€ 
15€ 
67€ 
67€ 
67€ 
76€ 
76€ 
76€ 
76€ 
79€ 
67€ 
48€ 
11€ 
61€ 
51€ 
56€ 
67€ 
15€ 
43€ 
67€ 
09€ 
34€ 
96€ 
94€ 
71€ 
94€ 
43€ 
71€ 
48€ 

91€ 
96€ 
01€ 
30€ 
30€ 
18€ 
60€ 
78€ 
96€ 
96€ 
71€ 
39€ 
67€ 



choix des montages a construire s'est elargi et actualise. 

Utilisez le bon de commande SRC / ELECTRONIQUE MAGAZINE 

Tarif expeditions : 1 livre 35 f (5,34€), de 2 A 5 livres 45 f (6,86€), de 6 A 10 livres 70 f (10,67€), par quantite, nous consulter 

Catalogue ELECTRONIQUE avec, entre autres, la description detaillee de chaque ouvrage, contre 4 timbres a 3 F 



LIBRAIRIE 



G 




0y 



ET LOISIR 

LE MENSUEL DE L' ELECTRONIQUE POUR TOUS 



3 



Electronique 
et programmation 



JEXPLOITE 

LES INTERFACES DE 

/won pc 



JE PILOTE 

LinEIWGWMLLaEDE 

MON PC 






Ref. J E011 
( 169' 

INFORM ATI QUE 



158 F 

Faire decouvrir les composants programmables et leur 
programmation de maniere progressive, telle est I'am- 
bition de cet ouvrage. Pour ce faire, I'auteur a choisi les 
microcontroleurs de la famille 68HC11 fabriques par Moto- 
rola, en raison de leur disponibilite, leur faible coOt, leur 
facilite d'utilisation et leur richesse en memoires et ports 
d'entree/sortie. L'apprentissage s'accomplit au travers de 
la conception et de la construction de montages 
simples et ludiques autour de ces composants. Chaque 
montage est I'occasion d'apprendre et de mettre en pra- 
tique des notions de base comme la logique combinatoire, 
la programmation en assembleur, la conception d'un pro- 
gramme et ('utilisation des ports en entree/sortie. 
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Ce livre, construit comme un cours, decrit aussi bien le 
materiel que la programmation en assembleur d'un sys- 
teme complet a microcontroleur de la famille MCS-51. 
Outre le soin apporte a la description detaillee de la 
carte et de ses extensions, I'auteur accorde la plus 
grande attention aux exemples de programmation dont 
la clarte et la fiabilite convaincront le lecteur meme le 
plus reticent. 
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Ce livre est le guide ideal pour tous ceux qui souhaitent 
se familiariser avec les techniques de mixage. Apres un 
chapitre consacre aux connaissances fondamentales liees 
a la perception auditive, I'auteur entreprend de faire par- 
tager au lecteur son savoir-faire et ses propres tech- 
niques grace a une approche resolument pratique : il y 
decouvrira les differents branchements des cables, les 
bonnes fagons d'utiliser les differentes parties d'une 
console de mixage. En fin d'ouvrage, le lecteur trouve- 
ra des exemples d'enregistrements et de mixages de 
groupes de 2, 4 ou 6 musiciens, avec des suggestions de 
correctifs et de balance. Cet ouvrage s'adresse aux pas- 
sionnes de prise de son et de mixage evoluant dans la 
sonorisation ou le home studio, a ceux qui desirent 
s'orienter professionnellement vers les metiers du son, 
ainsi qu'aux etudiants des ecoles d'audiovisuel. Les pro- 
fessionnels (techniciens ou musiciens) pourront y 
trouver -a n'en pas douter- matiere a reflexion. 
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Manipulations et mesures electroacoustiques, des 
techniques analogiques aux methodes d'analyse nume- 
rique sur PC. 

Au sommaire : Introduction des haut-parleurs. Test des 
haut-parleurs (mesure, parametres de base et autres 
parametres...). De I'impedance electrique des systemes 
de HP a basse frequence (HP en enceintes closes, valeurs 
anormales d'impedance...). Test acoustique de HP isoles 
(Courbe de reponse en frequence, microphones, effets 
de I'environnement acoustique...). Tests acoustiques de 
systemes a plusieurs HP. Temps, frequence et transfor- 
med de Fourier. Test de haut-parleurs avec les systemes 
d'acquisition sur PC. 
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CONNAITRE LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES 98 

GUIDE DECHOIX DES COMPOSANTS 165 

DOCUM ENTATION 

AIDE-MEMOIRE D' ELECTRONIQUE PRATIQUE 128 

ARRL ELECTRONICS DATA BOOK 158 

CONVERSION, ISOLEMENTET TRANSFORM. ELECT. 118 

ELECTRONIQUE AIDE-MEMOIRE 230 

EQUIVALENCES DIODES 175 

EQUIVALENCES CIRCUITS INTEGRES 295 

EQUIVALENCES THYRISTORS, TRIACS, OPTO 180 

GUIDE DES TUBES BF 189 

GUIDE MONDIAL DES SEMI CONDUCTEURS 178 

LEXIQUEDES LAMPLES RADIO 98 

LISTE DES EQUIVALENCES TRANSISTORS (T.l) ....185 
LISTE DES EQUIVALENCES TRANSISTORS (T.2) ....175 

MEMENTODE RADIOELECTRICITE 75 

MEMO FORM ULAIRE 76 

MEMOTECH ELECTRONIQUE 247 

OPTO-ELECTRONIQUE 153 

REPERTOIRE DES BROCHAGES DES COM POSANTS.. 145 
SCHEMATHEQUE 160 

AUDIO, MUSIQUE, SON 

400 SCHEMAS AUDIO, HIFI, SONO BF 198 

AM PLIFICATEURS A TUBES DE 10 W A 100 W 299 

AM PLIFICATEURS A TUBES POUR GUITARE HI-FI ....229 

AM PLIFICATEURS HIFI HAUTDEGAMME 229 

CONSTRUIRE SES ENCEINTES ACOUSTIQUES 145 

ENCEINTES ACOUSTIQUES & HAUT-PARLEURS ....249 

GUIDE PRATIQUE DE LA DIFFUSION SONORE 98 

GUIDE PRAT. DE LA PRISE DE SON D' INSTRUMENTS ..98 

GUIDE PRATIQUE DU MIXAGE 98 

INITIATION AUX AM PUS A TUBES 170 

JARGANOSCOPE - DICO DES TECH. AUDI0VISUELLES2 50 

LA CONSTRUCTION D'APPAREILS AUDIO 138 

L'AUDIONUM ERIQUE 350 

LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.l) 350 

LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.2) 350 

LE LIVRE DES TECHNIQUES DU SON (T.3) 390 

LES AM PLIFICATEURS A TUBES 149 

LE HAUT-PARLEUR 249 

LES HAUT-PARLEURS 195 

LES LECTEURS OPTIQUES LASER 185 

LES MAGNETOPHONES 170 

PRATIQUE DES LASERS 269 

SONO ET PRISE DE SON 3EME EDITION 250 

SONO ET STUDIO 229 

TECHNIQUES DE PRISE DE SON 169 

TECHNIQUES DES HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES ..280 

VIDEO, TELEVISION 

100 PANNES TV 188 

75 PANNES VIDEO ETTV 126 

ANTENNESET RECEPTION TV 180 

CAM ESCOPE POUR TOUS 105 

CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VIDEO (T.l) ....115 
CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VIDEO (T.2) ....115 
CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VIDEO (T.3) ....115 
CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VIDEO (T.4) ....115 
CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VIDEO (T.5) ....115 
CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VIDEO (T.6) ....115 
CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VIDEO (T. 7) ....115 
CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VIDEO (T.8) ....115 
CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VIDEO (T.9) ....115 
CIRCUITS INTEGRES POURTELE ET VIDEO (T.10) ..115 
CIRCUITS INTEGRES TELEVISION LES 9 TOMES 775 

COURS DE TELEVISION (T.l) 198 

COURS DE TELEVISION (T.2) 198 

DEPANNAGE M ISE AU POINT DES TELEVISEURS .... 1 9 8 
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Ref. J EJ 69 
'rix 250 

VIDEO, TELEVISION 



Ref. J EJ A025-4 
ix 169' 

VIDEO, TELEVISION 



248 F 

L'auteur nous livre dans cet ouvrage le souvenir d'une 
soixantaine de pannes decrites de maniere savoureuse, 
un peu a la fagon d'un detective resolvant une enquete. 
Ces narrations sont accompagnees d'une serie de mises 
en garde contre des dysfonctionnements qui s'identifient 
a des pannes mais qui n'en sont pas. Le point est fait sur 
le materiel necessaire, sur les methodes de remplace- 
ment d'organes principaux et sur les reglages qu'il impor- 
te de realiser. La maintenance des magnetoscopes n'est 
pas oubliee et une reflexion sur les services apres-vente 
d'aujourd'hui ainsi qu'un glossaire regroupant les 
termes adoptes en video viennent completer I'ouvrage. 
Schemas, illustrations en couleurs des phenomenes ana- 
lyses permettent un apprentissage distrayant. 
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Ref. J EJ A042-1 
'rix 215' 

VIDEO, TELEVISION 



Ref. J EJ A042-2 
rix 335 1 

VIDEO, TELEVISION 




Ref.) 

rix 148' 

VIDEO, TELEVISION 
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MAISON ET LOISIRS 



130' 

MAISON ET LOISIRS 




Ref. J CD035 



229 1 



CD-ROM 
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Digitals 


l num^rique 






Ref. J CD023-2 



Ref. J CD052 Prix 115 F 

Avec une compilation de nombreux logiciels 
shareware, freeware, ou de demonstration 
recuperet sur Internet, ce CD-ROM permet 
aux electroniciens de tester ces differents 
produits sans perdre de temps (et d'argent) 
a les telecharger. Plus de 200 Mo de donnees, 
representant 1300 fichiers a tester ou a lire. 
Winzip et Acrobat Reader sont fournis sur le 
CD dans la rubrique "utilitaires". Parmi les 
logiciels disponibles, vous trouverez : de la 
CAO, trace de circuits imprimes, analyse 
spectrale, FFT, compatibility electromagne- 
tique, DSP, calculs de filtres, fichiers pour 
SPICE, traducteurs de pages WEB... 
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GUIDE RADIO-TELE 120 

JARGAN05C0PE - DICO DES TECH. AUDI0VISUELLES250 

LA TELEVISION EN COULEUR (Tl) 230 

LA TELEVISION EN COULEUR (T. 2) 230 

LA TELEVISION EN COULEUR (T.3) 198 

LA TELEVISION EN COULEUR (T.4) 169 

LA TELEVISION NUMERIQUE 198 

latelevision par satellite 178 

LA VIDEO GRAND PUBLIC 175 

LE DEPANNAGE TV ? RIEN DE PLUS SIMPLE ! 105 

LES CAMESCOPES (Tl) 215 

LES CAMESCOPES (T2) 335 

MAGNETOSCOPES VHS PAL ET SECAM 230 
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PRATIQUE DES CAMESCOPES 168 

RADIO ET TELEVISION MAIS CESTTRES SIMPLE ..154 

RECEPTION TV PAR SATELLITES 3EME EDITION 148 
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VOTRE CHAINE VIDEO 178 

CB 

MANUEL PRATIQUE DE LA CB 98 

PRATIQUE DE LA CB 98 

MAISON ET LOISIRS 

ALARM ESETSECURITE 165 
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COURS DE PHOTOGRAPHIE 175 
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ELECTRICITE DOMESTIQUE 128 
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ELECTRONIQUE JEUX ET GADGETS 130 
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ELECTRONIQUE POUR MODEL. RADIOCOM MANDE 149 

ELECTRONIQUE PROTECTION ET ALARM ES 130 

LES REPONDEURS TELEPHONIQUES 140 

MODELISME FERROVIAIRE 135 

RECYCLAGE DES EAUX DEPLUIE 149 
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reglement: Pour la France, le paiement peut s'effectuer par virement, mandat, cheque 
bancaire ou postal et carte bancaire. Pour I'etranger, par virement ou mandat 
international (les frais etant a la charge du client) et par carte bancaire. Le paiement par 
carte bancaire doit etre effectue en francs francais. 

commandes: La commande doit comporter tous les renseignements demandes sur le bon 

de commande (designation de I'article et reference). Toute absence de precisions est 

sous la responsabilite de I'acheteur. La vente est conclue des acceptation du bon de 

commande par notre societe, sur les articles disponibles uniquement. 

prix: Les prix indiques sont valables du jour de la parution de la revue ou du catalogue, 

jusqu'au mois suivant ou jusqu'au jour de parution du nouveau catalogue, sauf erreur 

dans le libelle de nos tarifs au moment de la fabrication de la revue ou du catalogue et de 

variation importante du prix des fournisseurs ou des taux de change. 

livraison: La livraison intervient apres le reglement. Nos commandes sont traitees dans 



DE VENTE : 

la journee de reception, sauf en cas d'indisponibilite temporaire d'un ou plusieurs 
produits en attente de livraison. SRC EDITIONS ne pourra etre tenu pour responsable des 
retards dus au transporteur ou resultant de mouvements sociaux. 
transport: La marchandise voyage aux risques et perils du destinataire. La livraison se 
faisant soit par colis postal, soit par transporteur. Les prix indiques sur le bon de 
commande sont valables dans toute la France metropolitaine. Pour les expeditions vers 
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□ JE COMMANDE 

ET J'EN PROFITE POUR M'ABONNER 
JE REMPLIS LE BULLETIN SITUE AU VERSO 
ET JE BENEFICIE IMMEDIATEMENT 
DE LA REMISE DE 5 % SUR TOUT 
LE CATALOGUE D'OUVRAGES 
TECHNIQUES ET DE CD-ROM 

□ JE SUIS ABONNE, 

POUR BENEFICIER DE LA REMISE DE 

^5^&, JE JOINS 

OBLIGATOIREMENT 

MON ETIQUETTE ADRESSE 


SOUS-TOTAL \ | 


| | REMISE-ABONNE x 0,95 


SOUS-TOTAL ABONNE |" | 


_ r n 


+ POR 


T* i i 


* Tarifs expedition 
CEE/ DOM -TOM / Etranger 


NOUS CONSULTER 


* Tarifs expedition FRANCE : 1 livre : 35 F (5,34 €) 

2 a 5 livres : 45 F (6,86 €) 
6 a 10 livres : 70 F (10,67 €) 
autres produits : se referer a la liste 




□ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 

description detaillee de chaque ouvrage (envoi contre 4 timbres a 3 F) 


RECOMMANDE FRANCE (facultatif) : 25 F (3,81c) □ 
RECOMMANDE ETRANGER (facultatif) : 35 F (5,34€) □ 



J e joins mon reglement a I'ordre de SRC 

cheque bancaire □ cheque postal □ mandat □ 



TOTAL 



□ J E PAYE PAR CARTE BANCAIRE 
I I I I I I I I I I I I I 



J_L 



Date d 1 expiration |_ 



l I I 



Signature > 



VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES SVP, M ERCI. 
NOM : PRENOM : 

ADRESSE: 



CODE POSTAL: 



VILLE : 



Date de commande 



I I l 



_L 



TELEPHONE (Facultatif) 



o 
o 
o 

C\J 
C\J 

o 



Ces informations sontdestinees a mieux vous servir. Elles ne sontni divulguees, ni enregistrees en informatique. 



ABONNEZ 
VOUS 




MM 



LE MENSUEL DE L 'ELECTRON/QUE POUR TOUS 



et profitez de vos privileges 



BENEFICIEZ 
D'UNE REMISE DE 




sur tout le catalogue 
d'ouvrages techniques et de CD-ROM 

* a I'exception des promotions et des references BNDL 



S'ABONNER C'EST: 

• L'assurance de ne manquer 
aucun numero. 
• L'avantage d'avoir 
ELECTRONIQUE magazine directement 
dans votre boite aux lettres pres d'une 
semaine avant sa sortie en kiosques. 
• Recevoir un CADEAU* ! 



« pour un abonnement de deux ans uniquement. 
(delai de livraison : 4 semaines) 



oui, 



Je m'abonne a 



|E013| 

Ci-joint mon reglement de 

Adresser mon abonnement a : Norn. 

Adresse 

Code postal Ville _ 



LE MENSUEL DE L ELECTRONIQUE POUR TOUS 



A PARTI R DU N c 



F correspondant a I'abonnement de mon choix. 

Prenom 



J e joins mon reglement a I'ordre de J MJ 

□ cheque bancaire □ cheque postal 

□ mandat 



|— TARI FS FRANCEn 

□ 6 numeros (6 mois) 

au lieu de 162 FF en kiosque, 



□ J e desire payer avec une carte bancaire 
Mastercard - Eurocard - Visa 



Date d'expiration : 



Date, le 

Signature obligatoire > 

Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par telephone. 



r TARIFS CEE/EUROPE — i 

□ 12 numeros 3 6 FF 

46,65€ 



(1 an) 



soit 26 FF d'economie 

□ 12 numeros a an) 

au lieu de 324 FF en kiosque, 
soit 68 FF d'economie 

□ 24 numeros (2 ans) 

aulieu de 648 FF en kiosque, 
soit 152 FF d'economie 

Pour un abonnement de 2 ans, 
cochez la case du cadeau desire. 



136 FF 

20,73€ 

256 FF 

39,03€ 



496 



75,61€ 



3EA U 

au choix parmi les 5 

POUR UN ABONNEMENT 
DE 2 ANS 

Gratuit : 

□ Une torche de poche 

□ Un outil 7 en 1 

□ Une pince a denuder 

Avec 2 4 FF 

uniquement en timbres : 

□ Un multi metre 

□ Un fer a souder 

-JS- — 



DOM-TOM/ETRANGER 
NOUS CONSULTER 



Bulletin a retourner a : JMJ — Abo. ELECTRONIQUE 
B.P. 29 - F35890 LAILLE - Tel. 02.99.42.52.73 - FAX 02.99.42.52.88 




delai de livraison : 4 s 
dans la limite des stocks 



emames 
disponibles 



u 




p 

ntrees digita 




E/S 



8 sorties relais 



Voici une unite peripherique permettant, une fois reliee a la ligne 
serie RS232-C d'un ordinateur PC, de gerer jusqu'a 8 charges 
independantes a travers des sorties relais, et de lire I'etat logique 
d'autant d'entrees. Ses applications sont multiples: automatismes, 
systemes d'alarmes, domotique, controle d'acces, etc. 




'ordinateur est 
desormais consi- 
L dere comme un 
^1 outil a tout faire, 
auquel la tech- 
nique moderne et I'imagi- 
nation de chacun cher- 
chent a confierde plus en 
plus de taches. 

On peut utiliser son PC 
pour faire ses courriers, 
suivre son compte bancaire, 

etablir des previsions de depense, etc. En utilisant le PC et 
Internet, on peut rechercher, et obtenir, des informations 
en provenance de banques de donnees du monde entier, 
faire ses courses, acheter une voiture, s'abonner a un 
nombre incalculable de services. 

Malgre cela, la machine n'est pas utilisee a cent pour cent, 
loin s'en faut. II est done egalement possible de faire en 
sorte que cet ordinateur familial devienne pour la maison 
une sorte de majordome, assumant le role d'une alarme, 
veillant a la surveillance des batiments et au portail elec- 
trique. Tout ceci grace a des interfaces specifiques que Ton 
peut d'ores et deja realiser et mettre en ceuvre. 

Si vous avez un quelconque doute a ce sujet, observez le 
circuit propose dans ces pages : une interface pouvant etre 
reliee a I'un des ports serie du PC (COM1, COM2...), 
capable de controler jusqu'a 8 charges independantes les 
unes des autres, par I'intermediaire de relais, simples ou 
assistes, et d'acquerir I'etat d'un maximum de 8 entrees 
digitales. Le tout est contenu sur une carte compacte 



realisee a I'aide de compo- 
sants bon marche. 

Cette carte permet la lec- 
ture directe de niveaux 
logiques TTL/ compa- 
tibles, et non pas de 
valeurs analogiques. 
C'est pourquoi elle 
convient parfaitement aux 
applications de I'automa- 
tisation, puisqu'elle permet 
d'activer une charge et d'en verifier ensuite I'effet, ou bien 
de gardersous controle des lignes ou des capteurs avec 
sortie a relais ou, tout du moins, dont la sortie peut s'ex- 
primer uniquement en deux etats. 

Voyons a present dans le detail comment cette carte et ses 
programmes de gestion ont ete realises. 

En fait, pour gerer I'unite, il faut utiliser un logiciel spe- 
cial, et voila la raison pour laquelle nous avons developpe 
un programme capable de fonctionner sous Windows 
95/98, avec lequel il est possible de disposer d'un pan- 
neau de controle video virtuel equipe d'un bouton pour 
chacun des relais et d'une diode lumineuse pour chacune 
des entrees TTL. 

Ce programme permet I'utilisation manuelle de la carte pour 
des applications generiques. Pour des applications speci- 
fiques, on peut utiliser - ou mieux, inserer a I'interieur de 
programmes speciaux - la routine en Qbasic appelee 
8180. BAS, qui se trouve dans ces pages et qui est capable 
de controler toutes les fonctions de notre montage. 
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Schema electrique 

Mais laissons pour le moment de cote 
le logiciel et retournons auxcomposants, 
sachant que le coeur du circuit est I'll ART 
U5, c'est-a-dire le CDP6402 de chez Har- 
ris. II permet de communiquer avec I'or- 
dinateur lorsque celui-ci I'interroge par 
I'intermediaire de commandes trans- 
mises sur la ligne via le port serie. 

Le signal d'horloge (clock) avec lequel 
le "Baud Rate" de la connexion s'opere, 
est genere par le circuit integre U2, un 
oscillateur/ diviseur programmable 
74HC4060, controle par le quartz Ql. 
Nous avons done les 8 bits d'entree 
(le bus-donnees, indique "INPUT") du 
CDP6402 relies auxlignes respectives 
d'entree par I'intermediaire d'une resis- 
tance et tous equipes de resistances 
de "pull-up" (tirage), necessaires a 
maintenir chacun d'euxau niveau haut 
(etat logique 1) en position de repos. 

En reliant I'une de ces entrees de la 
carte a masse, on bascule la broche 
correspondante de I'UARTau niveau 
logique 0, tandis qu'en la laissant 
deconnectee, on maintient le niveau 1. 

L'etatdes 8 bits esttransmis a I'ordi- 
nateur par l'U5 apres chaque reception 
de commande envoyee par le PC. 



La communication serie se fait par I'in- 
termediaire d'un classique MAX232 
(appele Ul sur le schema), un conver- 
tisseurTTL/ RS232-C Maxim, munis de 
canaux de transmission et de reception 
pour I'adaptation des niveaux logiques 
de la carte en +12/ -12 volts, et ceux 
du PC en TTL (0/ 5 volts), comme prevu 
parle standard EIA RS232-C. 

Le bus-donnees RR1 a RR8, sur lequel 
on preleve en parallele les huit bits 
regus sur le canal serie (broche 20, 
RRI), gere les charges, c'est-a-dire les 
8 relais de sortie. 

Un reseau darlington ULN2803 relie a 
ce meme bus, controle les bobines des 
relais en leur donnant le courant neces- 
saire : il s'agit d'un circuit integre a 18 
broches a double ligne d'entree, cove- 
nant huit darlingtons pouvant etre pilo- 
tes par des signaux de type TTL, 
capables de debiter en sortie (sur le 
collecteur) jusqu'a 500 milliamperes. 

Le fonctionnement de chaque section 
est en mode "sink", c'est-a-dire que 
les sorties, etant de type "open-col- 
lector" (a collecteur ouvert), elles ser- 
vent d'interrupteurs vers la masse. 

La bobine d'un relais est reliee a 
chaque etage de l'ULN2803, qui est 



directement excite par I'un des bits de 
sortie de I'UART U5 ("1" en entree, pro- 
voque "0" logique a la sortie corres- 
pondante). Chacune de ces bobines 
est munie d'une diode LED reliee en 
parallele et protegee par une resis- 
tance. En s'allumant, la LED permet de 
visualiser I'etat de sa propre sortie, 
c'est-a-dire de savoir si elle est activee 
(relais excite = diode LED allumee) ou 
bien au repos (diode LED eteinte). 

L'alimentation de la carte estfournie 
par le pont de diodes PT1 qui redresse 
la tension alternative d'entree (9 ou 
10 V) et envoie aux bornes des conden- 
sateurs CI et C2 une tension continue 
pour etre filtree. Cette tension allume 
la diode LED DL9 qui sert d'indicateur 
de fonctionnement. 

Le regulateur de tension integre (U6), 
regoit environ 12 volts redresses etfil- 
tres et genere du 5 volts stabilise qu'il 
envoie ensuite a I'UART, au generateur 
de clock U2 ainsi qu'au convertisseur 
TTL/ RS232-C Ul. 

Soulignons que le pont a diodes per- 
met egalement de tout alimenter en ten- 
sion continue (12/15 volts), ce qui offre 
I'avantage de ne pas avoir a se preoc- 
cuperde la polarite de la liaison. En 
effet, entre le "+" et le "-" de PT1, on 




Figure 1 : Schema electrique de I'interface PC 8 entrees digitales 8 sorties relais. 
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a toujours une seule polarite, la bonne, 
independamment du sens de la tension 
appliquee sur les bornes "IN AC". 

L'UART, 
decomposition 
du fonctionnement 

A la lumiere de ce qui vient d'etre dit, 
vous devez commencer a avoir une idee 
suffisamment precise du fonctionne- 
ment de I'unite peripherique. 

II esttoutefois preferable, pourmieux 
comprendre, de s'arreter sur I'element 
principal, c'est-a-dire celui qui coor- 
donne non seulement la reception des 
commandes, mais egalement leur envoi 
totalement automatique, gere seule- 
ment par sa propre horloge et par I'ar- 
rivee de donnees sur le canal RRI, des 
informations relatives aux entrees TTL 
vers I'ordinateur. 

Nous parlons, bien sur, de I'UART (Uni- 
versal Asinchronus Receiver Transmit- 
ter) U5, le CDP6402, qui permet de 
transformer en parallele les donnees 
serie provenant du port RS232-C, et 
de mettre en serie celles disponibles 
sur les entrees a 8 bits paralleles. 

L'UART est un systeme complemen- 
taire et la solution ideale pour com- 
muniquer avec le RS232-C de I'ordi- 
nateur, lequel transforme les niveaux 
du bus-donnees interne de la carte 
mere en informations sequentielles. 

Le CDP6402 (U5) est un circuit integre 
CMOS fabrique par Harris et contenu 
dans un boitier plastique 2 x 20 
broches, garantissant une vitesse de 
communication superieure a 200 kilo- 
bits/ seconde a 5 volts, et de 400 kilo- 
bits/ seconde a 10 volts. 

II est en outre ideal pour notre mon- 
tage : en position de repos, il est en 
etat de reception et il attend I'arrivee 
de donnees sur I'entree serie (broche 
20 - RRI), tandis que lorsqu'il est excite 
par le bit de "start" (demarrage), il regoit 
les impulsions successives et les dis- 
tribue sur les sorties respectives. 

L'UART est capable de reconnaitre le 
format standard de la communication 
serie, c'est-a-dire 8 bits de donnees 
precedes d'un bit de demarrage et sui- 
vis d'un bit de parite ("0" si la somme 
des 8 bits est un nombre decimal pair, 
et "1" si le resultat est impair), et il 
s'excite a I'arrivee du premier bit. 

L'UART, connaissant la vitesse de trans- 
fert ("Baud-Rate", identique a celle du 



port COM du PC) et par consequent la 
duree de chaque impulsion, peut acti- 
verun demultiplexeur, lequel, apres le 
front de descente du bit d'arret (niveau 
logique "0"), prend, pendant une breve 
periode, et sequentiellement sur les 8 
sorties du bus parallele, le meme etat 
logique que I'entree RRI, reformant 
ainsi le byte d'origine. 

En bref, pendant I'intervalle du pre- 
mier bit, il relie I'entree RRI et le buf- 
fer de la sortie RBRI, puis, pendant 
celui du second, il relie I'entree RRI et 
la sortie RBR2 du second bit du bus 
parallele, et ainsi de suite jusqu'au 
huitieme. 

II lit aussi le bit de parite envoye par 
I'ordinateur par I'intermediaire du canal 
serie et le compare, dans un reseau 
logique, a celui qu'il obtient en faisant 
la somme des 8 bits des donnees. Si 
les deux coincident, le buffer de sortie 
s'active en permettant aux broches 
RBRI/ RBR8 de prelever les signaux 
paralleles. Dans le cas contraire, il est 
place en "three-state" en attendant 
d'etre annule des la reception suivante 
(pour la precision, a la commutation 
"17 "0" de la broche 18... ). C'est ainsi 
que les donnees relevees et conside- 
rees non valables ne sortent pas du 
bus de reception RRn. 

Rappelons que ce bus est relie aux 
entrees du reseau Darlington U3 
(ULN2803) qui controle les relais de la 
fagon que nous avons deja decrite. En 
ce qui concerne le fonctionnement 
inverse, c'est-a-dire la transmission 
vers le PC, I'UART U5 dispose d'une 
seconde section qui opere essentiel- 
lement a I'envers par rapport a ce que 
nous venons de voir: il y a un second 
bus des donnees, cette fois compose 
de 8 entrees, en correspondance des 
broches TBR1/TBR8 (broches de 26 a 
33), et d'une sortie serie (TRO) reliee 
a la broche 25. 

Le circuit integre transmet automati- 
quement apres avoir regu et complete 
la procedure de reception: en fait, 
chaque cycle de RX (reception) est tou- 
jours suivi d'un cycle de TX (transmis- 
sion), et ce sans I'intervention d'autres 
elements externes. 

Le CDP6402 preleve les donnees sur 
le bus TBRn et, a I'aide du multiplexeur 
interne, il les dispose une par une en 
file sur la ligne de transmission (broche 
TRO) toujours a la vitesse dictee par 
I'horloge externe et commune a la 
conversion serie/ parallele, de fagon a 
ce que I'ordinateur puisse les lire sans 
aucune difficulty. 



Evidemment, un bit de demarrage est 
insere devant le byte et un bit de parite 
a la fin (calcule par la logique interne 
sur les 8 bits transmis), suivi par un 
bit d'arret. 

Une fois cette phase d'envoi terminee, 
I'UART s'initialise et revient automati- 
quement en etat de reception, atten- 
dant une nouvelle impulsion de demar- 
rage sur la broche RRI (20) pour 
reprendre un autre cycle. 

L'UART 

en plus simple 

Ces explications devraient suffire a 
comprendre, meme dans les grandes 
lignes, le fonctionnement du circuit. 
Mais si vous voulez en savoir plus, 
nous pouvons approfondir et voirce 
qui se produit pas a pas dans le 
CDP6402. 

En partant de la reception : les don- 
nees sous forme serie arrivent par le 
port RS232-C de I'ordinateur, a tra- 
vers le convertisseur MAX232, a la 
broche RRI (20) puis, une fois la trans- 
mission terminee, el les rejoignent 
sous forme parallele les 8 sorties 
RBR1/RBR8. 

Pour signaler que les donnees ont ete 
correctement regues et done transfe- 
rees aux bus de sortie, la broche DR 
(19, Data-Ready) prend le niveau 
logique haut ("1"). 

Nous observerons un peu plus loin I'im- 
portance determinante de cette pro- 
cedure dans le processus de fonc- 
tionnement du circuit integre Harris qui, 
autrement, serait incapable a la fin de 
chaque cycle de reception, d'envoyer 
des donnees a I'ordinateur. 

Pour preparer I'UART a recevoir un nou- 
veau bit, il faut lui donner une impul- 
sion d'initialisation en faisant bascu- 
ler la broche DRR (18) au niveau 
logique "0". 

Cette operation impose le niveau 
logique "0" a la broche DR afin de signa- 
ler qu'aucune nouvelle donnee n'est 
disponible. Elle initialise egalement le 
buffer contenant les precedentes don- 
nees mais, evidemment, ignore la bas- 
cule de sortie. 

Le fonctionnement de la section de 
reception est assure et rythme par le 
signal d'horloge applique sur la broche 
RRC (17), qui doit avoir une frequence 
egale a 16 fois le "Baud-Rate", c'est-a- 
dire la vitesse de transfert des donnees, 
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Figure 2 : Schema d'implantation de I'interface E/ S pour PC. 




reglee pardefauta 9 600 bits/s. Pour 
obtenir cette valeur, il faut partir d'en- 
viron 153 kHz, obtenus grace au comp- 
teur/ diviseur 112, dont I'oscillateur prin- 
cipal travaille a une frequence de 
2,45760 MHz. 

Remarquez que pour une question pra- 
tique, nous avons relie les broches 
d'entree 40 et 17 de l'U5 (RRC et 
TRC) de fagon a piloter avec un seul 
signal d'horloge les deux sections, 
receptrice et emettrice, en simplifiant 
ainsi le circuit. 



Comme le quartz oscille a 2,4576 MHz 
et que le 74HC4060, il a ete configure 
pour obtenir un facteur de division de 
1/ 16, en divisant par 16, on obtient 
une horloge a exactement 153 600 Hz, 
valeur ideale pour le fonctionnement 
du canal serie a 9 600 bauds (le 
CDP6402 necessite justement une fre- 
quence d'horloge de 9 600 x 16 = 
153 600 Hz). 

Une fois la procedure de reception des 
donnees terminee, le circuit integre se 
commute automatiquement en mode 
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transmission lorsqu'il desactive le 
canal TX et lit I'etat logique de cha- 
cune des entrees du bus (de TBR1 a 
TBR8). 

Remarquons a present que, suite a la 
connexion realisee avec la porte "NOT" 
U4, I'etat logique de la broche 19 
influence celui des broches 18 et 23, 
en realisant ainsi une sorte de boucle 
qui permet a I'UART d'acquerir et de 
transmettre les donnees des 8 entrees 
sans aucun signal externe, done de 
fagon autonome. 

En fait, apres la transition "07 "1" 
logique sur la broche 19, due a la fin 
de la phase de reception (DR passe a 
I'etat logique "1" quand les donnees 
sortent du bus RBRn), le circuit U4 fait 
basculer au niveau logique "0" les 
broches 18 et 23, en initialisant le 
registre de reception. 

Une fois I'impulsion terminee, la sor- 
tie de la porte "NOT" prend a nouveau 
a I'etat logique "1", ce qui active la 
phase d'envoi des donnees lues sur 
les 8 entrees : le passage "07 "1" sur 
la broche TBRL (23) permet de trans- 
ferer les 8 bits dans un registre interne 
de I'UART appele "Transmitter Buffer 
Register" (TBR), duquel ils seront trans- 
mis une fois I'envoi d'un eventuel byte 
precedent termine. 
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II faut observer que la 
broche TBRE (22) passe 
au niveau logique "1" 
lorsque le transfert du 
bus d'entree au registre 
TBR est termine, tandis 
qu'une autre broche de 
controle (24, TRE) prend 
I'etat logique "1" apres 
que I'operation de trans- 
mission de la broche de 
sortie TRO (broche 25) 
soit terminee. 

Ces signaux que Ton 
vient tout juste d'evo- 
quer a titre d'informa- 
tion, ne sont pas utili- 
ses par notre montage. 
Comme pour la recep- 
tion, le signal d'horloge 
a une frequence de 16 
fois le "Baud-Rate", il 
nous a semble pratique 
de relier entre-elles les 
broches TRC et RRC. 



Une fois I'envoi des 
donnees sur la ligne 
serie termine, I'UART 
s'arrete et attend I'arri- 
vee de nouvelles impul- 
sions (bit de demarrage) 
sur la broche 20. Dans ce cas-la, il 
demarre un nouveau cycle, toujours 
avec les memes modalites. 




Figure 3 : Dessin du circuit imprime 
de I'interface PC a I'echelle 1. 



En ce qui concerne I'interface, la carte 
est connectee a I'ordinateur par I'in- 
termediaire d'une ligne a 2 fils 



plus masse, qui correspondent aux 
broches TXD (2), RXD (3) et GND 
(masse) du port serie. 



Liste des composants 



Rl 




1 kQ 


C3 




220 uF 16VL electrolytique 


U3 


= Integre ULN2803 


R2 




1 kQ 


C4 




100 nF multicouche 


U4 


= Integre HFC40106 


R3 




1 kQ 


C5 




1 uF 16VL electrolytique 


U5 


= UART CDP6402 


R4 




1 kQ 


C6 




1 uF 16VL electrolytique 


U6 


= Regulateur7805 


R5 




1 kQ 


C7 




1 uF 16VL electrolytique 


RL1 


= Relais 12 V miniature 


R6 




1 kQ 


C8 




1 uF 16VL electrolytique 


RL2 


= Relais 12 V miniature 


R7 




1 kQ 


C9 




100 nF multicouche 


RL3 


= Relais 12 V miniature 


R8 




1 kQ 


C10 




22 pF ceramique 


RL4 


= Relais 12 V miniature 


R9 




1 kQ 


Cll 




22 pF ceramique 


RL5 


= Relais 12 V miniature 


RIO 




10 MQ 


DZ1 




Diode zener5,l Vl/2 W 


RL6 


= Relais 12 V miniature 


Rll 




3,3 kQ 


DZ2 




Diode zener 5,1 Vl/2 W 


RL7 


= Relais 12 V miniature 


R12 




3,3 kQ 


DZ3 




Diode zener 5,1 V 1/2 W 


RL8 


= Relais 12 V miniature 


R13 




3,3 kQ 


DZ4 




Diode zener 5,1 Vl/2 W 


PT1 


= Pont redresseur 1 A 


R14 




3,3 kQ 


DZ5 




Diode zener 5,1 V 1/2 W 


Ql 


= Quartz 2,4576 MHz 


R15 




3,3 kQ 


DZ6 




Diode zener 5,1 Vl/2 W 






R16 




3,3 kQ 


DZ7 




Diode zener 5,1 V 1/2 W 


Divers : 


R17 




3,3 kQ 


DZ8 




Diode zener 5,1 V 1/2 W 


1 


Prise alimentation BT pour ci 


R18 




3,3 kQ 


LD1 




LED rouge 5 mm 


1 


Support 2x7 broches 


R19 




390 Q 


LD2 




LED rouge 5 mm 


2 


Support 2x8 broches 


R20 




390 Q 


LD3 




LED rouge 5 mm 


1 


Support 2x9 broches 


R21 




390 Q 


LD4 




LED rouge 5 mm 


1 


Support 2 x 20 broches 


R22 




390 Q 


LD5 




LED rouge 5 mm 


11 


Borniers 3 poles 


R23 




390 Q 


LD6 




LED rouge 5 mm 


1 


1 prise DB25 femelle 90° 


R24 




390 Q 


LD7 




LED rouge 5 mm 




pour ci 


R25 




390 Q 


LD8 




LED rouge 5 mm 


1 


Circuit imprime ref. S265. 


R26 




390 Q 


LD9 




LED verte 5 mm 






CI 




470 uF 25 V electrolytique 


Ul 




Integre MAX232 


Sauf indication contraire, toutes les 


C2 




100 nF multicouche 


U2 




Integre 74HC4060 


resistances sont des 1/4 W a 5 %. 
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Le role 
du MAX 232 

Etant donne que le reste du 
circuit fonctionne avec des 
niveauxTTL de type 0/ 5 V, le 
circuit integre MAX232 pro- 
cede a I'indispensable conver- 
sion: le standard EIA RS232- 
C prevoit que le "0" logique 
du canal des donnees 
(Space) soit egal a +12 V, tan- 
dis que le "1" logique (Mark) 
soit egal a -12 V. 

Le MAX232 transforme la ten- 
sion negative appliquee sur 
sa broche 8 (comprise entre 
-8 et -15 V) en niveau logique 
haut ('T')TTL (+5 V) et la ten- 
sion positive (Space), toujours 
presente sur la broche 8 et 
dans la meme gamme, en 
niveau logique bas ("0")TTL (0 V). 



Parcontre, en transmission, le MAX232 
transforme I'etat logique "1" TTL de la 
broche 10, provenant de la broche 7, 
en -10 V, et il convertit done le "0" 
logique sur la broche 10, toujours pro- 
venant de la broche 7, en +10 V. 



Le logiciel 

Le moment est venu de faire quelques 
observations sur la signification des 
donnees transmises par le PC et sur 
I ' uti I is ati on de la routine en QBasic 
8180. BAS. 



Fonctionnement 
des relais 

L'etat des huit relais de sortie est equi- 
valent a celui des bits correspondants 
extraits du byte que I'ordinateur envoie 
le long de la ligne serielle. Chacun d'eux 
a un poids binaire donne. Le relais cor- 
respondant sera excite si le bit vaut 
"1" et au repos si, au contraire, le bit 
vaut "0". 

Ce qui semble assez logique, consi- 
derant qu'en fait on utilise un UART et 
que, par consequent, on peut avoir en 
forme parallele, done sur huit lignes 
differentes, un byte de 8 bits. 

Ainsi, pour pouvoir activer un relais pre- 
cis, il faut generer un byte qui contienne 
le bit correspondant a "1" logique. 

Les correspondances du circuit sont 
les suivantes : DO = RL1, Dl = RL2, 
D2 = RL3, D3 = RL4, D4 = RL5, D5 = 
RL6, D6 =RL7 et D7 =RL8. 




Notre prototype, une fois le montage termine. La carte 
doit etre alimentee avec une tension de 12 volts, fournie 
par une alimentation secteur capable de debiter 400 mA 
minimum. 




RRC [7 

DRR 
DR [19 
RRI [20 



Figure 4 : Brochage de 
I'UART CDP6402 fabrique 
par Harris Semiconductor. 



Si Ton voulait, parexemple, declencher 
RL8, il faudrait que le byte soit de type 
"10000000", afin que le poids du "1" 
qui se trouve a gauche soit le plus 
important (le huitieme bit). 

Pour controler les sorties de la carte, le 
logiciel force I'ordinateur a envoyersur 
le port serie un nombre, exprime en 
forme binaire de 8 bits, pour lequel les 
niveauxlogiques "1" correspondent aux 
relais a activer et les "0", a ceuxqui, au 
contraire, doivent rester au repos. Evi- 
demment, chaque relais a son propre 
nombre de commande, et pour en acti- 
ver plusieurs, il suffit de former diffe- 
rentes combinaisons de bit a "1" logique. 

Voici un exemple qui peut servir a clari- 
fier les choses : le RL4, dont on sait qu'il 
se declenche si la combinaison 
"00001000" arrive en serie, est asso- 
cie a un byte correspondant au nombre 
binaire 8, qui se compose en decimal 
de la somme xl28 + x64 + x32 
+ 0x 16 +1x8+0x4+0x2+0x1 
= 8, ce qui signifie que pour exciter RL4, 
I'ordinateur doit generer le nombre 8. 

Pour citer d'autres exemples, suppo- 
sons que le logiciel transmette "20", 
represents en binaire a 8 bits par 
"00010100", alors, dans ce cas, les 
relais correspondants aux bits DB2 et 
DB4, done RL3 et RL5, s'activeraient. 

La combinaison "00000000", e'est-a- 
dire "0" binaire, maintient tous les 
relais au repos, tandis que le nombre 
"256", correspondant a "11111111" 
binaire, les fait tous se declencher, du 
premier jusqu'au dernier. 

En plus de produire les combinaisons 
determinees paries boutons surl'ecran 



(les boutons carres, numerates de 1 a 
8, qui se trouvent sur le tableau des 
commandes, sous Windows), la rou- 
tine developpee dans Qbasic 
(8180. BAS) effectue I'envoi du byte qui 
provoque le debut de la conversion par 
i'intermediaire de I'instruction 
"print#10". Ensuite, e'est I'etat des 
entrees qui est lu par I'intermediaire 
de I'instruction "get". 

Evidemment, en raison de la structure 
du hardware de la carte, si I'etat des 
relais n'est pas change en appuyant 
surl'un des boutons virtuels, I'UART ne 
met pas a jour en temps reel la condi- 
tion des 8 entrees TTL. Toutefois, pour 
contourner I'obstacle et eviter cette limi- 
tation, le programme envoie continuel- 
lement le byte equivalent au dernier affi- 
chage correspondant pour les relais : 
ainsi, le CDP6402 est oblige d'effec- 
tuerdes cycles repetes et constants de 
lecture/ ecriture. 

Pourfinir, avantde passer a la pratique, 
notezque lorsque I'UART trans met I'etat 
des 8 entrees, il le fait en I'exprimant 
sous forme de 8 bits, chacun d'entre 
eux representant une ligne: done, 
"11111111" signifie qu'elles sont 
toutes ouvertes etque les broches res- 
pectives du CDP6402 se trouvent a "1", 
tandis que "00000000" indique qu'elles 
sont toutes a masse ("0" logique). Les 
bits sont, bien sur, en ordre, comme sur 
la table de la verite qui se trouve dans 
la figure 7. 



Realisation pratique 

Comme d'habitude, pour realiser cette 
interface 8 entrees digitales 8 sorties 
relais vous commencerez par graver ou 
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i WinSer .bf E.L.M. 



I/O Serial Card Control 



: i j- jl In 



S griaJ In 



9 



Signal In 
9 



Signal In 



Signal In 
9 



J 



Figure 5 : Pour gerer notre interface, nous avons realise 
un logiciel specifique en Visual Basic, dont voici repre- 
sents le menu principal. 



vous procurer le circuit imprime donne a I'echelle 1 en 
figure 3. Ceci fait, vous pouvez commencer par monter les 
resistances et les diodes au silicium, en pretant bien atten- 
tion, comme toujours, a la polarite de ces dernieres. 

Realisez ensuite trois straps en utilisant les restes de pattes 
de composants que vous venez de souder. Deux entre Ul 
et U5, un cote detrompeur de U4. 

Installez les supports des circuits integres en veillant a les 
positionner avec leur encoche-detrompeur dirigee comme 
sur le schema d'implantation des composants qui se trouve 
en figure 2. Passez auxcondensateurs, en faisant toujours 
bien attention a la polarite des electrolytiques. 

Inserez puis soudez le connecteurfemelle DB25 (ce doit etre 
un composant specifique pour circuit imprime, avec des 
broches a 90°) dans les trous prevus a cet effet, en I'en- 
fongant completement et en soudant toutes ses broches de 
fagon a obtenir un assemblage stable et robuste. 

Vous pouvez ensuite monter, I'un apres I'autre, les huit 
relais miniatures 12 volts, qui devront etre de type ITT-MZ 
ou equivalent. 

Poursuivez en inserant et en soudant les diodes LED, sans 
oublier que la cathode se trouve du cote arrondi, puis le 
quartz de 2,4576 MHz (sans polarite), le pont redresseur 
(attention a la polarite), la prise pour circuit imprime servant 
a I'alimentation et le regulateur integre 7805, qui doit etre 
place avec la face metallique plaquee 
sur le circuit imprime. 



nter. 




Signal In 



Pour faciliter les connexions 
entrees/ sorties et celle d'alimenta- 
tion, il est preferable de monter des 
borniers au pas de 5 mm pour circuit 
imprime. Une fois les soudures ter- 
minees, et apres avoir controle atten- 
tivement votre travail, vous pouvez 
inserertous les circuits integres dans 



Figure 6 : En cliquant sur un bouton vir- 
tuel, on commute la sortie correspon- 
dante ainsi que le relais associe. Le 
voyant sur le panneau change alors de 
couleur. "Signal In" indique la presence 
ou I'absence de I'entree digitale cor- 
respondante. 



KENWOOD 
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34 modeles 
portable^ 
anologjques ou digitaux couvrant 
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40 mode les 
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120 A. 



Frequence- 
metres, 
Generateurs 
de fonctions ainsi qu'une 
gam me complete d'accessoires 
pour tous les appareils de 
mesures viendront completer 
votre laboratoire. 



GENERALE 
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SERVICES 
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leur support, en faisant attention a faire comcider les refe- 
rences et a ne pas plier les broches. 

La carte est alors prete a etre utilisee : il suffit pour cela 
de I'alimenter avec 12, 13, 14 ou 15 volts continus, en uti- 
lisant une pile ou une alimentation de secteur (de prefe- 
rence, equipee d'une fiche adaptee a la prise du circuit 
imprime), capable de debiter 400 milliamperes. 

On a egalement I'alternative d'appliquer aux points "IN AC", 
le secondaire d'un transformateur 220 V 50 Hz, qui soit 
capable de fournir 9 ou 10 volts alternatif et au moins 
400 mA. 



Installation et branchement 

Une fois I'interface montee, il faut preparer le PC a I'utili- 
ser: pour cela, vous pouvez utiliser le logiciel en QBasic, 
dont le listing est donne dans ces pages. Un logiciel plus 
complet, avec les fenetres telles que representees sur les 
figures 5 et 6 est disponible, sur 3 disquettes, deja pret a 
etre installe directement par Windows 95/98. II suffit de 
cliquer sur "execute" en specifiant la ligne de commande 
"a:setup". Le chargement du programme commence alors 
dans un repertoire (WIN232) cree a la racine du disque dur: 
lorsque toute la disquette 1 aura ete chargee, on verra appa- 
raitre a I'ecran la demande d'introduction de la seconde 
disquette, puis de la troisieme. 

Une fois Installation terminee, la nouvelle fenetre apparait 
avec I'icone correspondante: pour entrer dans le programme, 
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REM ***************************************************** 

REM File: 8180. BAS Data: 01.04.00 

REM INTERFACE 8 ENTREES 8 SORTIES SUR PORT RS232 

REM (C) 2000 E.L.M. 

REM ****************************************************** 
DIM b AS STRING * 1 

OPEN "COM2: 9600,11, 8,1" FOR RANDOM AS #10 



DO 

prog: 



a$ = »" 

DO WHILE a$ = OR VAL(a$) < OR VAL(a$) > 255 
CLS 

PRINT "Entrez une valeur de SORTIE entre et 

255 (A = abandonner) 
INPUT a$ 

LOOP 

IF a$ = "a" OR a$ = "A" THEN 

CLOSE #10 

END 
END IF 

PRINT #10, CHR$(VAL(a$)); 

GET #10, 1, b 

PRINT "Entrees = ASC(b) 
SLEEP 5 



LOOP 



Listing du logiciel en QBasic destine au controle de notre 
interface. Ce logiciel permet de gerer I'etat de chacun 
des relais et de lire I'etat logique applique sur les 8 entrees 
digitales ("input") de la carte. 



7 6 5 4 3 2 1 



o 



L [ 



G o 



s o LO, o L "o LB o tn *a t03 o tK o 1 
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RL* " 


t 

1 RL3 




HLi 








O O Q 

DU" < 









Figure 7 : Entrees/ sorties : table de verite. 



Borne 
numero 


Numero 
bit 


Poids 
bit 


1 





1 


2 


1 


2 


3 


2 


4 


4 


3 


8 


5 


4 


16 


6 


5 


32 


7 


6 


64 


8 


7 


128 





il faut pointer puis cliquer sur cette icone 
et I'ecran visualise en quelques instants 
le panneau de controle avec 8 boutons 
pour la gestion des differents relais, un 
bouton (FIN) pour sortir, et huit voyants 
places chacun sous I'un des boutons. 
Au-dessus de ces derniers se trouvent 
d'autres voyants, rectangulaires cette 
fois, indiquantsi le relais correspondant 
a ete active ou desactive. Puis on trouve, 
en bas a gauche, la zone reservee a la 
selection du port serie sur lequel connec- 
ter la carte : en pointant la souris et en 
cliquant, on active I'un des COM dispo- 
nibles (COM1 et COM2 apparaissent s'il 
ya 2 ports serie, ou bien COM1, COM2, 
COM3 et COM4 s'il yen a 4). 

Ace sujet, souvenez-vous qu'au depart 
le logiciel se prepare pour COM2. Si 
le port serie recherche est deja utilise 
au moment de I'envoi du programme, 
une fenetre apparait, affichant "port 
inexistant ou deja utilise par un autre 
peripherique" et un bouton "OK" sur 
lequel il faut pointer pour poursuivre. 
Le message apparait egalement si on 
clique sur la case d'un autre COM et 
que celui-ci est occupe, par exemple 
par la souris (qui se trouve en general 
surCOMl). 

Pour changer I'etat d'un relais, il suf- 
fit de pointer et de cliquer sur la touche 
qui correspond a son chiffre: par 
exemple, si on voulait exciter RL2 on 
devrait actionner le bouton 2. L'acti- 
vation est rendue visible par I'allumage 



du voyant rouge qui figure au dessus 
(carre), tandis qu'en relachant le relais, 
ce voyant s'eteint et devient noir. 

Bien sur, en cliquant une fois, on 
actionne le relais correspondant, et la 
fois suivante, on le remet au repos, 
etc. Quant aux voyants des entrees, 
tous sont noirs lorsque leur ligne res- 
pective est deconnectee (la broche de 
I'UARTau niveau logique "1") et rouges 
si elle estfermee a masse (la broche 
au niveau logique "0"). 

Pour sortir du programme, il suffit de 
pointer la souris sur le bouton "FIN" et 
de cliquer: le voyant qui se trouve des- 
sous passe du rouge au noir, et le 
cadre "ESC" apparait au centre de 
I'ecran, a I'interieur duquel apparait la 
question "Etes-vous certain de vouloir 
sortir?" etsous les boutons "Oui" (mis 
en evidence) et "Non" ; il suffit de cli- 
quer sur "Oui" ou d'appuyer sur la 
touche ENTER du clavier pour aban- 
donner la procedure, en revenant a la 
fenetre precedente, ou bien au menu 
d'envoi de Windows 95/98. 

Evidemment, pour essayer la carte, il 
faut tout d'abord I'alimenter, puis la 
connecter a I'ordinateur: le panneau 
virtuel fonctionne egalement, mais sans 
effets pratiques. Pour faire la 
connexion, procurez-vous un cable serie 
ayant un connecteur femelle d'un cote 
et un male de I'autre, DB25 bien sur. 
Inserez la prise femelle du cable dans 



le port serie libre de I'ordi- 
nateur et la prise male dans 
le connecteur qui se trouve 
sur la carte. 

II vaut mieux effectuer cette 
operation lorsque I'ordina- 
teur est eteint afin d'eviter 
d'endommager la logique 
interne. Lors de I'utilisation, 
souvenez-vous que chaque 
relais supporte un courantde 1 ampere 
et peut travailler en circuits alimentes 
par un maximum de 250 volts conti- 
nus : si Ton doit controler des charges 
qui consomment plus ou qui sont sou- 
mises a des tensions superieures, il 
est possible d'utiliser chaque relais 
comme pilote, en excitant, grace a leurs 
contacts, les bobines de relais de puis- 
sance. 

Sachez que les entrees digitales peu- 
vent acquerirdes niveaux logiques pro- 
venant de plusieurs types de circuits. 
Compte tenu de la presence des resis- 
tances de "pull-up", il vous est possible : 

- de connecter directement des sorties 
logiques standard type TTL ou CMOS. 

- de relierdes contacts "sec" de relais 
par exemple. 

- de connecter des sorties a transis- 
tor de type NPN montes en "collec- 
teurouvert" (les resistances de "pull- 
up" sont deja presentes sur la carte : 
Rll a R18) avec emetteur a masse. 



Cout de la realisation 

Tous les composants pour la realisa- 
tion de cette interface El S sur PC tels 
qu'ils apparaissent sur la figure 2, y 
compris le circuit imprime et le pro- 
gramme sur disquette : env. 440 F. Le 
circuit imprime seul : env. 50 F. Le pro- 
gramme seul : env. 150 F 

♦ D. M. 
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Circ. integres|| Condens. II Cond. LCC IITransistors 



C.Mos. 


4001 B 


2.00 


4002 B 


2.00 


4007 B 


2.20 


4009 B 


3.80 


4011 B 


2.00 


4012 B 


2.40 


4013 B 


2.30 


4014 B 


3.80 


4015 B 


3.30 


4016 B 


2.40 


4017 B 


3.70 


4020 B 


3.60 


4022 B 


3.40 


4023 B 


2.40 


4024 B 


3.40 


4025 B 


2.10 


4027 B 


2.90 


4028 B 


3.00 


4029 B 


3.50 


4030 B 


2.30 


4033 B 


6.00 


4040 B 


3.00 


4041 B 


3 90 


4042 B 


3.00 


4043 B 


3.00 


4046 B 


3.90 


4047 B 


3.90 


4049 B 


2.60 


4050 B 


2.40 


4051 B 


3.90 


4052 B 


3 60 


4053 B 


3.50 


4060 B 


3.40 


4066 B 


2.60 


4067 B 


13.00 


4068 B 


2.30 


4069 B 


2.20 


4070 B 


2.40 


4071 B 


2 20 


4073 B 


2.20 


4075 B 


2 20 


4076 B 


3.60 


4077 B 


2.50 


4078 B 


2.50 


4081 B 


2.10 


4082 B 


2.40 


4093 B 


2.50 


4094 B 


3.50 


4098 B 


3.90 


4503 B 


4.00 


4510 B 


4.50 


4511 B 


3.80 


4514 B 


10.60 


4516 B 


4.70 


4518 B 


3.40 


4520 B 


3.50 


4521 B 


6.80 


4528 B 


3.90 


4532 B 


4.40 


4538 B 


4.00 


4541 B 


3.90 


4543 B 


4.40 


4553 B 


14.50 


4584 B 


2.90 


40103 B 


4.80 


40106 B 


2.90 


40174 B 


4.50 




UM 3750M 


19.00 


MC145028 


17.00 


MC145026 


13.00 


MC145027 


17.00 


74 HC. 


74 HC 00 


2.40 


74 HC 02 


2.40 


74 HC 04 


2.40 


74 HC 08 


2.40 


74 HC 14 


2.50 


74 HC 20 


2.80 


74 HC 30 


2.40 


74 HC 32 


2.50 


74 HC 74 


2.90 


74 HC 86 


2.50 


74 HC 125 


3.40 


74 HC 132 


2.90 


74 HC 138 


2.50 


74 HC 161 


4.00 


74 HC 240 


3.40 


74 HC 244 


3.90 


74 HC 245 


3.50 


74 HC 373 


4.50 


74 HC 573 


4.50 


74 HC 574 


3.50 


74 HC4040 


4.50 


74 HC4049 


5.80 


74 HC4050 


2.80 


74 HC4511 


4.90 


74HCT. 


74HCT00 


2.00 


74HCT14 


2.90 


74HCT85 


5.00 


74HCT221 


4.80 


74HCT541 


5.00 


74HCT573 


4.00 


74HCT574 


4.00 


74HCT688 


6.50 


74 LS.. 


74LS00 


2.50 


74LS02 


2.60 


74LS04 


2.50 


74LS07 


7.50 


74LS08 


2.50 


74LS09 


2.50 


74LS14 


2.50 


74LS20 


2.50 


74LS21 


3.50 


74LS27 


3.00 


74LS32 


2.80 


74LS38 


3.50 


74LS47 


5.40 


74LS73 


3.80 


74LS74 


3.20 


74LS86 


3.80 


74LS90 


4.50 


74LS92 


4.50 


74LS93 


6.00 


74LS112 


2.50 


74LS123 


4.50 


74LS126 


3.00 


74LS138 


3.50 


74LS139 


3.40 


74LS164 


4.00 


74LS174 


4.50 


74LS192 


4.50 


74LS221 


4.50 


74LS244 


4.50 


74LS245 


4.40 


74LS540 


7.50 


74LS541 


6.00 


74LS573 


6.00 


74LS688 


11.50 



MAX 038 163.00 

TL 062 4.90 

TL 064 5.90 

UM66T19L 8.00 

UM 66T68L 7.50 

TL 071 3.90 

TL 072 4.00 

TL 074 4.70 

TL 081 3.90 

TL 082 4.10 

TL 084 5.80 

SSI 202 31.50 

MAX 232 14.30 

TLC 271 5.80 

TLC 272 8.70 

TLC 274 9.90 

LM 308 8.40 

LM 311 2.80 

LM 324 3.00 

LM 334Z 8.40 

LM 335 8.40 

LM 336 7.00 

LM 339 3.00 

LF 351 4.90 

LF 353 5.90 

LF 356 6.80 

LF 357 7.90 

LM 358 2.60 

LM 385Z 1.2 .... 6.80 

LM 385Z 10.00 

LM 386 5.80 

LM 393 2.70 

LF411 9.50 

TL 431 CP 8B ... 6.50 

TL 431 TO 92... 4.50 

TL 494 9.40 

NE 555 2.50 

NE 556 3.40 

NE 567 4.20 

LMC 567 CN ... 16.50 

SLB 0587 31.80 

NE 592 8b 5.80 

SA 602N 19.00 

LM 710 11.50 

(iA 723 4.50 

LM 741 2.50 

DAC 0800 15.00 

SAE 800 41.50 

ADC 0804 27.00 

TBA810S 8.40 

TBA820M8p... 4.00 

TCA 965 41.00 

TDA 101 OA 11.50 

ISD1416P 90.00 

ISD 1420P 97.00 

TDA 1023 18.80 

TEA 1039 21.80 

TEA 1100 49.00 

LM 1458 4.50 

MC 1488 P 4.40 

MC 1496 6.80 

TDA1514A 44.00 

TDA 1518 33.00 

TDA 1524 29.00 

LM 1881 19.00 

TDA 2002 8.90 

TDA 2003 9.50 

ULN 2003 4.80 

TDA 2004 21.50 

ULN 2004 4.80 

TDA 2005 20.50 

TDA2014A 21.00 

UAA2016 13.00 

TDA 2030 12.00 

TDA 2040 21.50 

XR 2206 38.50 

XR 221 1CP ... 27.50 

U 2400B 17.30 

TDA2579A 36.00 

ISD 2590 172.00 

TBA2800 20.00 

ULN 2803 5.80 

ULN 2804 6.00 

LM 2904 3.70 

LM 2917 8b .... 23.50 

SAA3049P 56.50 

CA3080 5.80 

CA 3130 10.80 

CA 3130T 17.00 

CA 3140 5.80 

CA 3161 E 19.00 

CA 3162E 53.00 

CA 3240 12.50 

UM 3750A 17.00 

UM 3758-1 08A 19.00 

UM 3758-120A 16.00 

TDA 3810 27.00 

LM 3876T 45.00 

LM 3886T 52.00 

LM 3914 20.50 

LM 3915 20.80 

XR 4151 12.00 

TCM 5089 21.00 

NE 5532 5.90 

NE 5534 5.80 

TDA 5850 24.50 

TDA 7000 20.50 

ICL 7106 25.00 

ICL 7107 26.00 

ICL 7136 38.00 

LS 7220 58.50 

LS 7222 56.30 

LS 7223 60.00 

ICL 7224 92.00 

TDA 7240 24.50 

TDA 7250 40.50 

TDA 7294 V 49.00 

ICM 7555 4.90 

ICL 7660 9.80 

TL 7705 5.90 

uA 78S40 17.50 

ICL 8038 38.50 

TDA 8440 33.00 

TDA 8702 15.00 

TDA 8708 45.00 

LM 13700 14.50 

M 145026 16.00 

M 145027 17.60 

M 145028 20.00 

74C922 61.50 

74C925 99.00 



x10, x25 : Prix 
speciaux, voir 
notre catalogue 



Chimiques axiaux 

22|^F25V 1.30 

47^iF25V 1.70 

100^iF25V 1.80 

220 \iF 25V 2.40 

470 ^F 25V 4.00 

1000^F25V 6.00 

2200 ^F 25V ... 10.00 

4700 ^F25V ... 14.00 

10^F63V 1.40 

22^iF40V 1.70 

47^iF40V 1.90 

100nF40V 2.30 

220 \lF 40V 2.40 

470 ^F 40V 5.40 

1 000 ^F 40V .... 7.50 

2200 40V ... 14.00 

4700 ^iF 40V ... 22.00 

1 (iF 63V 1.40 

2.2 ^F 63V 1.40 

4.7 uF 63V 1.40 

22 ^F 63V 1.80 

47 ^F 63V 1.90 

100 jiF 63V 3.00 

1000 (iF 63V ... 12.00 

Chimiques radiaux 

22 ^F 25V 0.50 

47 \lF 25V 0.50 

100^F 25V 0.80 

220 ^F 25V 1.40 

470 \iF 25V 2.40 

1 000 ^F 25V .... 4.10 

2200 \iF 25V .... 6.50 

4700 \iF 25V ... 11.80 

10^F 35/50V .. 0.70 

22 ^F 35/50V .. 0.70 

47 \lF 35/50V .. 0.90 
100^F35/50V. 1.40 
220 (iF 35/50V . 1.90 

470 (iF 35/50V . 3.80 

1000 ^F35/50V 5.90 

2200 ilF 35/50V 11.80 

4700 nF35/50V 23.00 

1 jiF 63V 0.50 

2.2 ^F 63V 0.50 

4.7 (iF 63V 0.80 

1 M-F 63V 0.80 

22 \lF 63V 0.80 

47 ^F 63V 1.60 

100^F 63V 1.90 

220 \lF 63V 3.00 

470 \lF 63V 4.40 

1000 uF 63V .... 8.30 

2200 ^iF 63V ... 18.00 

4700 \iF 63V ... 25.50 

1 0000 (iF 63V . 64.00 

C368 

1 nF400V 1.30 

2.2nF 400V 1.30 

3.3nF 400V 1.30 

4.7nF 400V 1.30 

10 nF 400V 1.30 

15 nF 400V 1.30 

22 nF 400V 1.30 

33 nF 400V 1.40 

47 nF 400V 1.40 

68 nF 400V 1.90 

100nF 400V 1.90 

220nF 400V 3.20 

330nF 400V 3.80 

470nF 400V 4.30 

1liF 400V 5.90 

Classe X2 C330 

47nF 250V 15mm 2.50 

100nF250V15 3.00 

220nF250V15 4.70 

470nF250V15 9.00 

1(xF 250V 15mm 13.50 

MKH Siemens 

1 nF 400V 1.00 

4.7 nF 400V 1.70 

22 nF 250V 1.70 

47 nF 250V 1.80 

100 nF 100V .... 2.00 

Tantales 

2.2 ^iF 16V 1.10 

4.7 ^iF 16V 1.40 

1 (xF 1 6V 2.40 

22 nF 1 6V 3.30 

47 ^F 16V 7.50 

1^F25V 1.50 

1 .5 uF 25V 1.50 

2.2 liF 25V 1.50 

3.3 nF 25V 2.30 

4.7 ^F 25V 2.00 

10nF25V 3.00 

0.1^F35V 1.10 

0.47^F35V 1.50 

1^F35V 1.50 

2.2nF35V 1.70 

4.7^F35V 2.40 

10 |0,F 35V 3.90 

Condens. ajustables 

2a10pF 3.10 

2a22pF 4.00 

5a50pF 5.50 

Ceramiques 
monocouches 

De4,7pFa10nF 
(Preciser la valeur) 
10deMemeVAL. 3.00 

22nF (Lotde 10) 3.70 

33nF (Lotde 10) 3.80 

47nF (Lotde 10) 5.20 

100nF(lotde 10) 6.00 

4,7pF 1.00 

15 pF 1.00 

33 pF 1.00 

47 pF 1.00 

Ceramiques 
multicouches 

100pF 1.00 

150pF 1.00 

1nF 1.10 

22nF 0.90 

100nF2.54 0.90 

100nF5.08 1.10 

220nF (Lotde 5) 8.50 



Petits jaunes 

63V Pas de 5.08 
De 1nF a 100nF 

( Preciser la valeur ) 

Le Condensateur 1.00 

150 nF 63V 1.20 

220 nF63V 1.40 

330 nF 63V 1.40 

470 nF 63V 1.40 

680 nF 63V 2.50 

1 nF 63V 2.50 



Regu- 
lateurs 



POSITIFS TO220 

7805 1.5A5V .. 3.30 

7806 1.5A6V .. 

7808 1.5A8V .. 

7809 1.5A9V .. 
7812 1.5A12V 
7815 1.5A15V 
7824 1.5A24V 



3.40 
3.40 
3.40 
3.30 
3.40 
4.50 



78M05 0.5A5V 3.50 
7805S 1.5A 5V Isol. 

6.00 

78T05 3A5V .. 18.00 
78T12 3A 12V 18.00 

NEGATIFS TO220 



7905 1.5A-5V. 
7912 1.5A-12V 
7915 1.5A-15V 
7924 1.5A-24V 
POSITIFS T092 

78L05 0.1A5V 

78L06 0.1A6V 

78L08 0.1A8V 

78L09 0.1A9V 

78L10 0.1A 10V 

78L12 0.1A 12V 

78L15 0.1A 15V 



4.40 
4.40 
4.40 
4.40 



2.80 
3.10 
2.80 
3.10 
3.10 
2.80 
3.00 



NEGATIFS T092 

79L05 0.1A-5V 3.40 
79L12 0.1A-12V 3.40 
79L15 0.1A-15V 3.40 



L 200 2A 

LM 317TTO220 
LM 317LZT092 



13.00 
4.60 
4.50 



LM317KT03.. 20.00 
LM 337TTO220 7.50 



TO 220 FAIBLE DDP 

L4940 5V1.5A 14.00 
L4940 12V 1.5A 14.00 
L4960 32.00 



Supports 
de C.I. 



Contacts lyre 

8 Br 0.90 

14 Br 1.00 

16 Br 1.00 

18 Br 1.00 

20 Br 1.10 

24 Br.Etroit 1.90 

28 Br. Large 1.70 

28 Br.Etroit 1.80 

32 Br. Large 2.00 

40 Br 1.90 

Contacts tulipe 

8 Br 1.30 

14 Br 2.00 

16 Br 2.60 

18 Br 2.90 

20 Br 3.20 

28 Br.Large 3.70 

28 Br.Etroit 4.00 

40 Br 6.00 

68 Br 6.50 

84 Br 5.00 

Barettes secables 

32 Br. Tulipe 6.10 

32 Br. Tul. A Wrap. 19.00 

Supports a force 
d'insertion nulle 

28 broches 72.00 

40 broches 82.00 

Modeles "PRO" dans 
notre catalogue 



2N 1613T05 .... 
2N 1711 T05 .... 
2N 2219 T05 .... 
2N 2222 T018.. 
2N 2369AT018 
2N 2905 T05 .... 
2N 2906ATO18 
2N 2907ATO18 
2N 3055 T03 .. 
2N 3773 T03 .. 
2N 3819T092 
2N 3904 T092 
2N 3906 T092 
2N 3440 T05 .. 
BC 107BTO18 . 
BC 109BTO18 . 
BC 177BT018 . 
BC 237B T092 . 
BC 237C T092 . 
BC 238B T092 . 
BC 238C T092 . 
BC 307B T092 . 
BC 309B T092 . 
BC 327B T092 . 
BC 337B T092 . 
BC 368T092 ... 
BC 369T092 ... 
BC 516T092 ... 
BC 517T092 ... 
BC 546B T092 . 
BC 547B T092 . 
BC 547C T092 . 
BC 548B T092 . 
BC 549C T092 . 
BC 550C T092 . 
BC 556B T092 . 
BC 557B T092 . 
BC 557C T092 . 
BC 558B T092 . 
BC 559C T092 . 
BC 560C T092 . 
BC 639T092 ... 
BC 847B CMS .. 
BD 135T0126 . 
BD 136T0126 . 
BD 139T0126 . 
BD 140TO126 . 
BD 237T0126 . 
BD 238T0126 . 
BD 239B TO220 
BD 240 TO220 . 
BD 242C TO220 
BD 677T0126 . 
BD 678T0126 . 
BD 679AT0126 
BD 711 TO220 . 
BD 712TO220 . 
BDW93CTO220 6.80 
BDW94CTO220 7.40 
BDX53CTO220 7.00 
BF199T092... 
BF 245A T092 
BF 245B T092 
BF 245C T092 
BF 256C T092 
BF 451 T092 . 
BF 494 T092 . 
BS 170TO92. 
BS 250 T092 . 
BSX20TO18 . 
BU 126T03 .. 
BU 208A T03 
BU 208D T03 
BU 326A T03 
BU 508A TOP3 
BU 508D TOP3 
BU 508AF TOP3 16.00 
BUK 455-60A.. 13.50 
BUT11AFTO220 7.70 
BUT 18AF SAT186 13.00 
BUZ10TO220. 9.50 
BUZ11TO220 10.00 
IRF530TO220 9.00 
IRF 540TO220 13.50 
IRF840TO220 11.00 
IRFD 91 10 CMS 15.00 
IRF9530TO220 13.50 
IRF9540TO220 23.00 
MJ 15004TO3 26.50 
MJ 15024TO3 29.00 
MJ 15025TO3 30.00 
TIP29CTO220 5.20 
TIP30CTO220 " 
TIP31CTO220 
TIP32CTO220 
TIP35CTOP3. 
TIP36CTOP3. 
TIP41CTO220 
TIP42CTO220 
TIP 121 TO220. 
TIP 126TO220. 
TIP 127TO220. 
TIP 142TOP3 . 
TIP 147TOP3 . 
TIP 2955 TOP3 
TIP 3055 TOP3 



3.50 
3.00 
3.00 
3.00 
2.50 
3.80 
3.40 
3.00 
7.80 
16.50 
4.00 
1.00 
1.00 
4.80 
3.00 
3.00 
2.70 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.60 
2.60 
2.30 
2.30 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 



2.20 
2.20 
3.50 
3.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
5.50 
6.50 



1.40 
3.50 
3.50 
4.00 
5.50 
3.00 
1.70 
2.80 
3.00 
3.80 
18.00 
18.00 
18.00 
21.50 
21.00 



5.20 
4.50 
4.60 
14.50 
16.00 



6.00 
4.30 
5.00 
13.00 
12.20 
10.50 
9.00 



Insoleuse KF (livree a monter) 

Dim utile: 
160X260mm. 
Comprend: la 
valise-chassis, 
4 tubes 8 w, 
ballasts, 
douilles, 
inter et 
cordon. 
Poids : 
3,3 Kg 




Livre avec 
Quickroute 4 



logiciel de 
CAO 



Graveuse double face 

Comprend: la cuve(1,5 L), le chauffage 
|(150W) 
thermostate, le 
generateur d' air, 
tuyau , pinces a 
circuit imprime, 2 
pieds supports. 
Dim utile: 
160x250mm. 
(200x250, sans la 
resistance) 




Prix catalogue 

N° 11690 Graveuse verticale KF 275,00 

N° 11694 Insoleuse 4 tubes KF 499,00 

N° 13020 Quickroute version demo 50,00 



TV 

PROMOTION 



L'ensemble 824t00 760,00 F 



Quickroute 4.0 



Logiciel de C.A.O. EN FRANCAIS Creation de 
shemas, simulation, saisie, autoroutage. Prise en 

main facile. Enfin un logiciel de CAO a la portee de 

I'amateur et des PME. Version demo 100% operationnelle limitee a 40 broches. 

N°13024 Quickroute 4 twenty 800b1 500.00F N° 13021 Quickroute FA (non limite)1 900.00 




ENFIN UN SIMULATEUR 



VIRTUEL PROFESSIONNEL analogique et numerique D'UN PRIX RAISONNABLE ! . 
II est complet et vos schemas s'exportent dans QR4 directement pour realiser votre circuit 
imprime. Version frangaise. N° 1 3032 TINA etudiant 71 0.00 F 



Microcontroleurs 



Multi metres 


MANUDAX 

M3850D 








4000 points.Automatique et manuel. Afficheur LCD 3 digits 3/ 
4 de 16mm, retroeclaire. Bar graph 43 seg. Double affichage. 
Fonctions mini-maxi. 
Fonctions : 

programmables:relatives,comparatives. 
Memorisation de 5 mesures. Interface RS232. Logiciel de 
capture, avec affichage sur PC. Arret Automatique. 
Tension DC: ( 1 00 mV a 1 000 V ) 0.3%-0.5% 
Tension AC: ( 1 00 mV a 750 V ) 0.5%-1% 
Courant DC: ( 1 mA a 20 A ) 0.8%-1 ,5% 
Courant AC: ( 1 mA a 20 A ). 1 .5%-2% 
Resistance: ( 0.1 ohm a 40Mohm ).0.5%-1% 
Capacite: ( 1 pF a 40|aF ) 2%-3% 
Diode: ( a 2500 mV ) test a 1 .5 mA 
Continuity : test sonore 

Frequence: ( 1Hz a 40 Mhz ).0.1%. Transistor: ( gain: a 
4000 Hfe ).Test logique. niveau "Haut"-niveau "Bas". Temperature. ( -40 a 1200° ). 
Sonde ext et int. Livre complet. Avec sonde de temperature (-40° a +200°) , 
Interface RS-232, Disquette et logiciel de liaison PC. Notice en francais. 



M890G . "Excellent rapport: qualite/prix" 

LCD 3 1/2 digit 26mm:" 1999" avec indicateur de polarite. 
Courant maximum : 20A ( en DC et AC , 10 sec max) 1 0A 
permanent. Indicateur de depassement: "1 " . Alimentation 9 
volts (pile type 6F22) Livre avec 1 paire de pointe de touche, 1 
pile 9V,une sonde de temperature et notice en francais. 
Voltmetre : DC 0.1 mV a 1000V 0.5 a 0.8 %. Voltmetre : AC 
0.1 mV a 700V 0.8 a 1 .2%. Amp : DC 1 fiA a 0.2A 1.2%. 
0.01 A a 20A 2%. Amp : AC 0.1 mA a 0.2A 2%. 0.01 A a 20A 3%. 
Ohmetre: 0.1 ohm a 20 Mohms 0.8 a 1 .2%. Capacite: 1 pF a 



20jxF 2.5%. Continuite: actif <30ohms : Buzzer 2Khz. 
Frequencemetre: 20 KHz 1 %. Test de transistors a 1 000 hFE 



2.8V 10p.A. Test de diodes : affichage de la chute de tension. 
Mesure de temperature : de -40 a 1 000°C. Fonction arret 




automatique : apres 30m d'inaction. Protection par fusible de 



200 mA. Autonomie : 250 heures. Cycle de mesures: 2.5 par, 
seconde. Coque plastique de protection. r\C\ » 

Dim:85x165x32mm.245g. *Q$\S^ 



® © • ® 



N°22508 PIC12C508A 



N°6811 68HC11F1FN 79.00 
N°68112 MC68HC11E1FN PLCC52 75.00 
N°68111 MC68HC1 1 A1 FN PLCC52 70.00 

N°71654 PIC16C54RC/P 29.00 

N°71656 PIC16C56XT/P 45.00 

N°71657 PIC16C57XT/P 60.00 

N°71671 PIC16C71 04/P 54.00 

N°71674 PIC16C71 04/P 80.00 

N°71684 PIC16F84 04/P 52.00 

N°81654 PIC16C54/JW 105.00 

N°81656 PIC16C56/JW 143.00 

N°81657 PIC16C57/JW 168.00 

N°81671 PIC16C71/JW 149.00 

N°81674 PIC16C71/JW 195.00 

N°6225 ST62E25F1/HWD 198.00 

N°6220 ST62E20F1/HWD 194.00 

N°6230 ST62E30BF1 279.00 

N°6320 ST62T20B6/HWD 66.50 

N°6325 ST62T25B6/HWD 77.00 

N°6330 ST62T30B6 79 00 



Modules AUREL 



N°5413 TX-FM Audio emetteur 102.00 

N°5415 RX-FM Audio recepteur 205.00 

N°5425 TX433SAWS-Z emetteur 59.00 

N°5428 RX290A-433 recepteur 48.00 

N°5224 MAV-VHF224 (Video) 166.00 

N°5740 US40-AS (ultra-son) 55 00 



Modules "MIPOT" 



N°5345 Emet stand. AMTX12B 149.00 

N°5347 Recepteur AMRXSTD 69.00 

N°5348 Emet. miniature TX433 68.00 

N°5344 Emet. AMTXACC12B 199.00 

N°5346 Recep.AMSup.H.SH5B 252.00 

N°5340 Antenne flexible 77 00 



Eeproms Series 



N°8716 24LC1 
N°62416 24C16 




Lecteur 
de carte 
a puce 

8 contacts avec interrupteur de detection. 
N° 76001 Lecteur de carte a puce 10.00 



GoldCards 150.00 F 



N°8558 Epoxy pres. 8/1 100x160.. 22.00 



EPR-01 .Mini programmateur d'EPROMS et d'EEPROMS 

L'EPR-01 permet de lire, copier et programmer les EPROMS (famille 27Cxx, 27Cxxx) et les 
EEPROMS parallele (famille 28Cxx, 28Cxxx) de 24 a 28 broches. Les 
tensions de programmation disponibles sont de 12V, 12,5V, 21V et 25V. 
La carte se branche sur le port parallele de tout compatible PC et est 
equipee d'un support tulipe 28 broches . Le logiciel convivial fonctionne £ 
sous DOS avec des fenetres et des menus deroulants. Mode d'emploi 
en frangais 590.00 F 



r MINI PROGRAMMATEUR DE PIC 

| (12C508, 16F84, 24C16...) sur port serie de PC. Avec logiciel, cable serie,et 
. mode d'emploi. Livre monte. PIC -01 ! 390.00 F 



I 




KITSVELLEMAN: plus de 140 kits references dans notre catalogue 



CONDITIONS DE VENTE: PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT. NOS PRIX SONT T T C (T.V.A 19.6% comprise) 

- ENVOIS EN COLISSIMO SUIVI SOUS 24 HEURES DU MATERIEL DISPONIBLE. 

- FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France): 43.00 F (Assurance comprise) - PORT GRATUIT AU DESSUS DE 900 F 

- PAIEMENT A LA COMMANDE PAR CHEQUE, MANDAT OU CCP 

- PAR CARTE BANCAIRE : DONNER LE NUMERO , LA DATE DE VALIDITE, UN NUMERO DE TELEPHONE ET SIGNER 

- CONTRE REMBOURSEMENT: JOINDRE UN ACOMPTE MINIMUM DE 20% ( TAXE de C.R. EN PLUS: 28.00F ) 
-DETAXE A L'EXPORTATION. -NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DE L ' ADMINISTRATION . 

TOUS NOS COMPOSANTS SONT GARANTIS NEUFS ET DE GRANDES MARQUES 



Nom: Prenom: 

Adresse: 



Code Postal: Ville:. 




par transpoodeurs 

-me partie ° interface PC 



Voici le troisieme article dedie au projet pour la realisation d'une pointeuse 
automatique par transpondeurs et liaison radio. Ce mois-ci, nous decrivons 
le dernier maillon de la chame, I'interface reliee au PC qui permet de charger 
via radio, les informations memorisees sur I'unite de lecture. Le systeme 
utilise les nouveaux modules AUREL pour la transmission de donnees a 
19 200 bauds. Dans I'article, nous commencerons egalement a etudier le 
programme de gestion du systeme. 



\B derniere partie de la 
I description de Telec- 
^ 1 tronique" de notre sys- 
teme de pointeuse auto- 
matique par transpondeurs. 

Apres la presentation de la struc- 
ture du systeme et la description 
des transpondeurs (ELM numero 11 
page 27 et suivantes), suivies de la 
presentation du circuit de controle de 
i'unite de lecture (ELM numero 12 page 38 
et suivantes), c'est maintenant le tour du 
projet relatif a I'interface devant etre reliee 
au PC. Cette interface permet de prelever les 
donnees memorisees dans I'unite de lecture et de les char- 
ger dans le PC pour en effectuer le traitement. 

Nous conclurons la description du systeme dans le prochain 
numero par une analyse approfondie du programme de ges- 
tion, toutefois, nous commencerons des ce mois-ci a nous 
en preoccuper. 




Pour se rafraichir 
la memoire ! 

Voici un bref rappel des princi- 
pals caracteristiques de notre 
pointeuse automatique par trans- 
pondeurs. 

Le systeme permet I'enregistre- 
ment chronologique du passage, soit en 
entree soit en sortie de personnes auxquelles 
a ete assigne un transpondeur. 

Le systeme est constitue d'une unite de lecture, situee dans 
le lieu de passage ou bien sur la porte d'entree du bati- 
ment, sur laquelle sont montes deux lecteurs de transpon- 
deurs et un afficheur qui fournit les indications concernant 
les donnees lues du transpondeur. 

Cette unite est reliee, via radio, a un ordinateur par I'inter- 
mediaire d'une interface (celle decrite dans cet article). Les 
donnees sont transferees a I'ordinateurseulement lorsque ce 
dernier en fait la demande par I'envoi d'un code particulier. 
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SECURITE 



Notre systeme, est en mesure de memo- 
riser environ 8 000 mouvements avant 
d'etre en depassement de capacite. 

En tenant compte que pour chaque per- 
sonne autorisee, il faut considerer envi- 
ron 100 mouvements par mois, nous 
pouvons affirmerque cetappareil peut 
tranquillement etre utilise par une entre- 
prise ou une association comptant une 
cinquantaine de personnes. 

Notre unite de lecture, si on exclut son 
alimentation secteur, est entierement 
autonome. Comme elle ne necessite 
aucun cable pour la transmission des 
donnees, elle peut done etre placee 
dans un lieu quelconque, meme eloi- 
gne du PC. 

En cas de disparition du secteur, grace 
a une batterie incorporee, I'unite de 
lecture conserve les donnees memo- 
risees et I'horloge interne continue a 
fonctionner normalement. 

La grande liberte offerte par un appa- 
reil sans fil, permet d'adapter notre 
systeme a toutes les situations en 
reduisant, en outre et ce n'est pas 
negligeable, le cout et le temps d'ins- 
tallation. 

La seule chose importante, est que la 
distance entre I'unite centrale et le PC 
ne depasse pas 50 ou 60 metres. 

Toutefois, cela ne represents pas un 
reel probleme, etant donne que notre 
systeme est adapte a des entreprises 
de petites et moyennes dimensions, 
dontles structures nesont, par conse- 
quent, pas tres etendues. 

L'emploi de transpondeur en lieu et 
place de cartes magnetiques, evite 
tous les problemes lies a I'usure eta 
la possibility de demagnetisation. En 
d'autres termes, ils permettentde dis- 
poser d'un systeme beaucoup plus 
fiable. 



L'l NTERFACE PC 

A present, il ne nous reste 
plus qu'a retournera I'objet 
de cet article, I'interface 
pour le PC. 



La partie radio 

Comme vous pouvez le voir, 
le schema electrique donne 
en figure 1, est tres simple ! 
II est constitue de trois 
modules radio AUREL. II 



VAL 



SERIAL 
PORT 



. R3 



20^ 
30l 



GND 


+12V 




GND 








Ul 


RF OUT 


GND 






GND 


IN ENABLE 


AUX OUT 



-M/W 



R5 



90- 
. DTR 
4Q 



io^ 



- J WW 



R4 



6<^ 
50^ 



15 



18 



19 



Rl 

i — MM 

R2 

-ww — 



DZ1 



20 



GND OUT 
GND 

GND 

GND Al 



ENABLE 3.3V 
U2 



10 

R6 R7 



ANT 

\1/ 



U3 



GND GND 
GND GND 



777, 



Figure 1 : Schema electrique 
de I'interface PC du systeme de pointeuse par transpondeurs. 



s'agitde modules hybrides etudies et 
realises specialement pour la trans- 
mission de donnees via radio a la 
vitesse de 19 200 bauds. 

La frequence de fonctionnement est 
exactement de 433,65 MHz, obtenue 
grace a un resonateur SAW. 

La frequence utilisee est legerement 
differente de celle utilisee paries radio- 
commandes operant sur cette gamme 
de frequences (433,92 MHz), pourevi- 
terdes interferences toujours possibles. 

Le protocole de transmission imple- 
mente dans le systeme, est en mesure 




Une idee, parmi d'autres, 
pour installer la pointeuse et I'interface PC. 



de verifier si les donnees regues sont 
correctes ou pas et dans ce cas, d'eli- 
miner celles qui sont erronees. 

Dans des conditions normales d'utili- 
sation, le couple TX-RX est en mesure 
de couvrir une distance d'au moins 50 
metres. 

En fonction des conditions de travail 
(obstacles, perturbations electroma- 
gnetiques, etc.) et du type d'antennes 
utilisees, la portee peut augmenterou 
diminuer legerement. 

Sur la base de notre experience (le sys- 
teme fonctionne a notre siege depuis 
environ 3 mois), nous pou- 
vons affirmer que la portee 
n'est jamais inferieure a 30 
metres avec des obstacles 
normaux(cloisons, meubles, 
rayonnages, etc.) et dans un 
environnement moyennement 
perturbe par la presence de 
nombreux ordinateurs, ins- 
truments electroniques, pho- 
tocopieuses, etc. 

Le module U2 (RX-DFM-3V3) 
est un recepteur superhe- 
terodyne a modulation de 
frequence (2FSK) avec une 
sens ibilite meilleure que 
-100 dBm. 
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ECURITE 



La reception des donnees est effec- 
tive a la vitesse maximale de 19 200 
bauds avec un temps de commutation 
du dispositif inferieur a 1 milliseconde. 

Le circuit necessite une tension d'ali- 
mentation de 3,3 volts obtenue grace 
a I'utilisation d'une diode zener (DZ1) 
et d'une resistance (R2). 

Le signal HF est applique a la broche 
1, la sortie, quant a elle, se trouve sur 
la broche 18. 

Le niveau applique sur la broche 19 
determine si le recepteur est opera- 
tionnel ou non. Dans notre cas, le RX 
esttoujours actif, car la broche 19 est 
toujours reliee au positif de I'alimen- 
tation. 



En regardant le schema electrique de 
la figure 1, on peut noter la presence 
d'un trimmer multitours (R7) qui per- 
met de regler le niveau du squelch 
(silencieux). 

En I'absence d'instruments de 
reglages adequats, la mise au point 
peut etre effectuee en verifiant le 
niveau logique de la broche 11 et 18 
mais aussi, comme nous le verrons 
par la suite, en suivant les indications 
du logiciel. 

La sortie est directement connectee a 
I'entree du port serie du PC (broche 2 
de la fiche DB9) grace a la presence 
de la resistance R3 qui permet d'ef- 
fectuer une simple conversion de 
niveau. 



fo . « 



i 0J DZ1 

Rfe-I I- R2 



'0 

R3 



si 



Rl' 



R 

R4- 



U3 



Ul 



VAL 



SERIAL 
PORT ©J 



Figure 2 : Schema d'implantation des composants de I'interface PC. 





Figure 3 : Dessin du circuit imprime de I'interface PC. 



Le signal d'entree provient du com- 
mutateur d'antenne U3, un hybride tres 
simple qui a pour role de connecter 
I'unique antenne utilisee dans le cir- 
cuit, tantot a I'emetteur, tantot au 
recepteur. 

La commutation est controlee parTX. 
Chaque fois que ce module hybride entre 
en fonction, I'antenne est automati- 
quement connectee a sa sortie HF et 
deconnectee de I'entree du recepteur. 

Ce dernier n'est pas eteint et, ainsi, 
meme si I'antenne est deconnectee, 
etantdonne la proximite, le signal emis 
rentre dans le recepteur. 

Pour eviter que cela ne provoque des 
problemes, il suffit que le programme 
de gestion ne tienne pas compte des 
donnees regues lorsque le module 
hybride d'emission est actif. 

Ce dernier module est reference Ul 
dans le schema electrique et coincide 
avec le modele TX-DFM-12V de la 
societe AUREL. 

II s'agit d'un transmetteur numerique 
complet a modulation de frequence 
(2FSK) etudie specialement pourfonc- 
tionner avec le module RX-DFM et en 
mesure de transmettre directement des 
donnees du type RS232, sans neces- 
siter de codage ulterieur et sans limi- 
tation de symbole et de duree de trans- 
mission. 

La puissance de sortie est d'environ 
10 mW sur une charge de 50 ohms. 



Liste des composants 


Rl 


= 680 Q 


R2 


= 180 CI 


R3 


= 10 kft 


R4 


= ika 


R5 


= l kQ 


R6 


= 10 kQ 


R7 


= 10 kft trimmer multitour 


DZ1 


= Zener 3,3 V0,5 W 


Ul 


= Module AurelTXDFM 


U2 


= Module Aurel RXDFM 3.3V 


U3 


= Module Aurel RT-SW 


VAL 


= Alimentation stabilises 12 V 


Divers : 


1 


Prise alimentation pourci 


1 


Connecteur DB9 femelle a 90° 




pourci 


1 


Coffret TEKO Cofferl 


1 


Antenne boudin 433 MHz 




AS433 ou equiv. 


1 


Cable serie 9 broches 




male/ femelle 


1 


Circuit imprime ref. S325 
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Les deux unites qui composent notre systeme de pointeuse par transpondeurs 
utilisent une porteuse radio en 433 MHz destinee a remplacer une liaison par 
fils, toujours delicate a mettre en place. 

La simplicity n'excluant pas la securite, un protocole complexe de communication 
controle I'exactitude de la transmission des donnees. 



Ce module dispose d'une entree d'ac- 
tivation qui se trouve sur la broche 2. 
Avec un niveau haut, le circuit est actif, 
dans le cas contraire, il est complete- 
ment eteint avec une consommation 
nulle. 

En fonctionnement, la consommation 
est d'environ 15 mA. 

L'activation du module est controlee 
par DTR du port serie. 

La partie informatique 

Avant I'envoi des donnees, le pro- 
gramme de controle, procede a I'allu- 
mage du module en envoyant un etat 
haut sur la ligne DTR. 

Ceci fait, comme nous I'avons vu pre- 
cedemment, il provoque egalement la 
commutation de I'antenne. 

Immediatement apres avoir active le 
module, nous pouvons envoyerles don- 
nees qui sont disponibles sur la broche 
3 du port serie et qui sont appliquees 
sur la broche 4 du module hybride. 

Le programme de gestion qui controle 
I'echange des donnees entre I'inter- 
face pour le PC et I'unite de lecture, 
procede au controle du trafic en s'as- 
surantque les trames emises arrivent 
correctement. 

Un detail supplemental mais non 
negligeable pour la securite des trans- 
fers : lorsque I'interface PC envoie 
I'ordre a I'unite de lecture de dechar- 
gerses donnees, chacune estenvoyee 
avec sa checksum. Chaque donnee 
regue par I'interface PC est renvoyee 
a I'unite lecture, laquelle verifie que les 
deux trames correspondent. Dans I'af- 



firmative, la memorisation est autori- 
see. Si la donnee n'est pas arrivee cor- 
rectement, une nouvelle transmission 
est effectuee et le programme procede 
a un nouveau controle des donnees. 
Le protocole prevoit un maximum de 
30 tentatives, apres quoi, le transfert 
est interrompu et la non-fiabilite de la 
liaison radio est signalee. 

En plus des modules radio, I'interface 
PC utilise peu d'autres composants, 
qui sont du type passif. 

Le circuit necessite une tension de 12 
volts stabilises. Dans notre cas, cette 
tension est obtenue par un petit adap- 
tateur secteur. La consommation ne 
depasse pas 20 mA, courantque n'im- 



porte quel adaptateur CA-CC peutfour- 
nirsans difficulte. Parcontre, il estfon- 
damental que la tension soit parfaite- 
ment stabilisee et filtree. 

Comme alternative, il est aussi pos- 
sible d'utiliser des batteries (piles ou 
accus, parexemple 8 de 1,5 volt), mais 
dans ce cas, il est necessaire de pre- 
voir un petit interrupteur a levier pour 
permettre la mise en service de I'ap- 
pareil avant r utilisation. Afin d'eviter 
une usure inutile des piles ou des 
accus, il faut eteindre I'appareil a la fin 
de chaque transmission. 

Montage et reglage 

II ne reste plus a present qu'a s'occu- 
per de I'aspect pratique de ce projet, 
la construction de I'interface PC. 

Pour cela, comme vous pouvez le voir 
sur les figures 2 et 3, nous avons prevu 
I'emploi d'un petit circuit imprime 
simple face qui peut facilement etre 
installe dans un coffret plastique 
modele Teko Cofferl. 

Sur le circuit imprime, prennent place 
tous les composants de I'interface, y 
compris le connecteur9 broches pour 
circuit imprime. 

Si vous realisez le circuit imprime en 
suivant notre modele, les modules 
d'emission et de reception pourront 
etre inseres sans aucune crainte d'un 
mauvais positionnement. 




Dans I'unite de lecture et dans I'interface PC, nous utilisons les trois memes 
modules hybrides HF. Dans I'unite de lecture, ces modules sont pilotes par un 
microcontroleur. Dans I'interface, c'est evidemment le PC qui assure leur gestion 
par I'intermediaire de son port serie. 
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II faut, par contre, apporter 
une attention particuliere au 
module de commutation 
d'antenne, pour lequel une 
possibility d'inversion existe. 
Toutefois, en procedant avec 
soin et methode, la possibi- 
lite d'une erreur est minime 
(voir photo). 

Le montage des autres com- 
posants ne presente aucune 
particularite. 

Terminez cette phase du 
montage par la mise en 
place et la soudure de la 
prise d'alimentation et du 
connecteur DB9 pour circuit 
imprime, dont les broches 
sont coudees a 90°. 

Comme nous I'avons deja 
signale, nous avons installe 
le tout dans un coffret plas- 
tique Teko. Sur les cotes de 
ce dernier, en correspondance 
de la prise d'alimentation et 
du connecteur pour la liaison 
serie, il faut pratiquer deux 
ouvertures pour permettre la 
liaison avec I'exterieur. Surle 
couvercle, en position cen- 
trale, nous avons fixe I'an- 
tenne accordee sur 433 MHz. 

Pour cette application, nous 
avons utilise une antenne 
flexible type AG433 qui doit 
etre convenablement reliee 
a la prise d'antenne de In- 
terface par I'intermediaire 
d'un cable coaxial de 3 mm. 

L'interface est reliee au port 
serie du PC par un cable 
male/femelle DB9. 

Dans le cas ou votre PC dis- 
pose d'une prise DB25, vous 
pouvez utiliser un adaptateur 
DB25/DB9. 

Pour verifier le fonctionne- 
ment du circuit, il est neces- 
saire de monter et de rendre 
operationnelle I'unite de lec- 
ture. En outre, il faut charger 
le programme de gestion sur 
le PC et effectuer quelques 
enregistrements sur I'unite 
centrale a I'aide de trans- 
pondeurs afin d'avoir 
quelques donnees a trans- 
ferer dans la memoire. 

Sur les deuxappareils, nous 
disposons de deux trimmers 



# SYSTEME DE POINTEUSE 



GESTION LECTEUR 



TRAITEMENT DONNEES 



Figure 4 : Le menu principal du programme de gestion du 
systeme de pointeuse par transpondeurs. 
Si vous cliquez sur "Gestion", vous arriverez au sous-menu 
de la figure 5 qui vous permettra de faire toutes les 
operations concernant I'unite de lecture. 
Si vous cliquez sur "Traitement", vous arriverez au sous- 
menu de la figure 6 qui vous permettra de faire toutes les 
operations concernant les enregistrements des passages. 



GESTION DES PARAMETRES DE L "UNITE DE LECTURE 



CONFIGURATION 



Mise a jour 
date et heure 



Blocage 
unite lecture 



Efface me nt 
memoire 



Deblocage 
unite lecture 



FONCTIONS - 



Etat 
memoire 



Demande 
date/heure 



Dechargernent 
donnees 



Nouvelle 
carte 



Selection du port serie 



FIN DE GESTION 



Figure 5 : Sous-menu "Gestion des parametres de I'unite 
de lecture". Les boutons parlent d'eux-memes, ce qui est 
egalement le cas des figures suivantes ! 



TRAITEMENT DES DONNEES 



Traitement 
donnees 



Options de 
fonctionnement 



Imp rimer 



Modifier 



Imprimer 
archives 



Transferer 
donnees en 
archives 



FIN DU 
TRAITEMENT 



Figure 6 : Sous-menu "traitement des donnees". 



Inserer un nom 



|MarieFi 



OSSI 



AUTORISER 




ANNULER 



Figure 7 : On enregistre un nouveau collaborateur 
et on valide son transpondeur. 



Options de fonctionnement 



C F lex ibles 
f* Fixes 





Figure 8 : On definit les options de fonctionnement. 



multitours (R14 sur I'unite 
de lecture et R7 sur l'inter- 
face) qui permettent de 
regler le fonctionnement du 
circuit du squelch du recep- 
teur et done d'adapter la 
sens ibilite du dispositif. 

Initialement les trimmers 
sont regies pour avoir le 
maximum de tension sur la 
broche 8 du recepteur. 

A ce moment, verifiez que la 
transmission fonctionne cor- 
rectement sur une distance 
reduite (1 a 2 metres). 

Eloignez peu a peu les deux 
appareils et reglez les deux 
trimmers de maniere a 
reduire la tension sur la 
broche 8, jusqu'a I'obtention 
de la distance desiree avec 
une transmission fiable. 

Si vous avez fait I'acquisi- 
tion des elements neces- 
saires a la realisation de ce 
projet avant la parution du 
prochain numero, vous 
aurez deja installe le pro- 
gramme sur votre PC. Dans 
ce cas, durant le transfert 
des donnees, controlezque 
la barre d'avancement de 
Windows se deroule de 
fagon lineaire, sans a-coup. 

Le programme 
de gestion 

Ce mois-ci, nous donnons 
un rapide coup d'oeil aux 
menus principauxen remet- 
tant au prochain article une 
description plus detaillee. 

Le programme que nous 
avons mis au point (et qui 
est livre avec l'interface PC) 
permet, de transformer les 
donnees memorisees dans 
I'unite de lecture en un 
tableau affichant les heures 
de presence de chacun des 
collaborateurs durant les dif- 
ferent^ jours du mois. Ce 
tableau pourra etre imprime 
selon les besoins de chaque 
utilisateur. 

Dans les encadres, nous 
avons represents les ecrans 
principauxdu logiciel de ges- 
tion qui a ete developpe 
sous Visual Basic 5. 
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Le programme peut etre divise en deux 
parties : 

- la gestion de I'unite de lecture 

-le traitement des donnees dechargees. 

Les options presentes surl'ensemble 
des sections permettent de controler 
facilement toutes les fonctionnalites 
du systeme. 




Par I'intermediaire du PC, il est possible 
de controler et de mettre a jour I'heure 
et la date visible sur I'afficheur de I'unite 
de lecture, bloquer celle-ci, activer la 
procedure de memorisation des nou- 
velles cartes et obtenir le transfert des 
donnees presentes en memoire. 

Ces donnees sont prises en charge par 
la seconde section du programme, 
laquelle permet, en premier lieu, d'ef- 
fectuer un controle sur les mouvements 
transferes signalant ceuxqui parais- 
sent incongrus (parexemple un nombre 
d'enregistrements disparates dans la 
journee) en donnant la possibility de 
corrigerles erreurs et d'inserer d'even- 
tuelles annotations. 

Une fois les donnees erronees corri- 
gees (ou apres avoir integre celles man- 
quantes), les informations sont trans- 
ferees dans les archives historiques 
ou sont memorisees les heures de pre- 
sence et non plus les horaires d'entree 
et de sortie. 

Cette transformation est effectuee 
automatiquement sur la base de I'ho- 
raire de travail journalier et du type de 
modalite selectionnee (horaires fixes 
ou horaires flexibles). 



Pour I'ensemble des modalites, il est 
possible de placer les minutes qui don- 
nent lieu a un retard et celles qui per- 
mettent de crediter les heures sup- 
plementaires. 

La fonction "stampe" permet d'ef- 
fectuer I'impression des donnees pre- 
sentes dans I'archive historique en 
les selectionnant par date et/ou par 
nom. 

Le tout se fait de maniere simple et intui- 
tive afin que le programme puisse etre 
egalement utilise par des personnes qui 
ont peu d'affinites avec un PC. 

Rendez-vous au prochain numero pour 
la description detaillee des fonctions 
de notre programme. 

Cout de la realisation 

Tous les composants tels qu'ils appa- 
raissent sur la figure 2, y compris le 
circuit imprime, le programme de ges- 
tion et le cable de liaison au PC : env. 
330 F. Le programme seul: env. 150 F. 
Le circuit imprime seul : env. 40 F. 

♦ A suivre... 
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MODULES AUREL 



TX-433-SAW 

Transmetteur SAW a antenne externe, haute qualite 
et basse emission d'harmoniques. Frequence de 
travail : 433,92 MHz. Sortie HF : 10 mW / 50 Si et 
50 mW en antenne sous 12 V. Dim. : 12,2 x 38,1 mm. 
Connexions au pas de 2,54 mm. 
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TX-433-SAW 
122 F 



PLA-05W-433 

Booster UHF 433,92 MHz pouvant delivrer 400 mW. 
Version SIL a 15 broches en boitier metallique 
pouvant etre fixe sur radiateur. II dispose de deux 
entrees, la premiere pour des signaux inferieurs a 
1 mW et la seconde pour des signaux de 10 a 
20 mW. Modulation : AM, FM ou numerique. 

PLA-05W-433 
195 F 




MAV-VHF-224 

L'hybride inclut un double modulateur audio/video 
tres stable, regie a 224,5 MHz (canal TV H2) tandis 
que le signal audio est a 5,5 MHz avec une deviation 
FM de +/-70 kHz. Connexions 
au pas de 2,54 mm. 

MAV-VHF-224 
170 F 




TX-433-SAW-BOOST 

Transmetteur hybride SAW a 433,92 MHz en mesure 
de fournir une puissance HF de 400 mW en antenne 
sous 12 V. Modulation AM en mode On/Off, avec 
des signaux TTL (0 - 5 V). Dim : 31 ,8 x 1 6,3 x 3 mm. 
Connexions au pas de 2,54 mm. Alimentation :12 V. 



TX-433-SAW- 
BOOST:154F 




RF-290A-433 

Recepteur 433,92 MHz a super-reaction. Sensibilite 
d'entree : -100 dBm (2,24 uV). Bande passante 
+/-1 MHz, plage d'accord +/-10 MHz. Sortie signaux 
carres avec Fmax. de 2 kHz. Dim. : 31 ,8 x 1 6,3 x 
4,5 mm. Connexions au pas de 2,54 mm. 



RF-290A-433 
73 F 




MCA 

Amplificateur classe A pour signaux TV fonctionnant 
sur le canal 1 2 VHF (224,5 MHz). II peut fournir une 
puissance de 50 mW avec un signal d'entree de 2mW 
(ideal pour le MAV-VHF-224). Son impedance de 
sortie est de 50 £l et sa consommation est de 1 00 mA 
max. sous 12V. Dim: 38,2 
x 25,5x4,2 mm. 

MCA: 140 F 




DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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partie et f no 



Dans le precedent numero, nous vous avons propose le debut de cette 
realisation destinee a transformer votre oscilloscope en un analyseur de 
spectre qui vous permettra de visualiser n'importe quel signal HF, compris 
entre et 310 megahertz environ. Vous trouverez, dans cette derniere 
partie, tous les elements necessaires pour mener a bien la realisation de 
cet appareil. 



f 




Les donnees 
des selfs 



■SB 

LLUu 
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Tl = Bobinez a I'interieur 
des deuxtrous du tore de 
ferrite, 1 spire de fil isole en 
plastique de 1 mm environ 
pour I'enroulement dirige vers la 

prise "Entree" et 3 spires pour I'enroulement dirige vers 
IC1. Les extremites de I'enroulement primaire, referencees 
"A" - "A", sont inserees dans les deux trous du circuit 
imprime qui se trouvent en bas et les deux extremites du 
secondaire, referencees "B" -"B", dans les deuxtrous se 
trouvant a proximite de IC1 (voir figure 10). 

LI et L2 = Bobinez 2 spires sur une queue de foret de 3 mm 
de diametre, en utilisant du fil de cuivre argente de 1 mm, 
puis ecartez ces spires de fagon a obtenir une longueur 
d'environ 4 mm. Ces deux selfs seront inserees a proximite 
du circuit integre IC3 (voir figure 10). 

L3 = Bobinez 4 spires sur une queue de foret de 4 mm de 
diametre, en utilisant du fil de cuivre argente de 1 mm, puis 



ecartez ces spires de 
fagon a obtenir une lon- 
gueur d'environ 8 mm. 
Cette bobine sera inse- 
ree entre la MF1 et le 
compensateur C8. 



L4 = Bobinez 4 spires sur 
une queue de foret de 4 mm de diametre, en utilisant du 
fil de cuivre etame de 1 mm, puis ecartez ces spires de 
fagon a obtenir une longueur d'environ 8 mm. Cette bobine 
sera inseree sous le condensateur ajustable C9. Apres avoir 
soude la bobine sur le circuit imprime, prenez un mince fil 
de cuivre denude et soudez I'une de ses extremites dans 
le trou qui se trouve sur le circuit imprime, et I'autre a la 
2eme spire placee en bas. 

L5 = Bobinez 4 spires sur une queue de foret de 4 mm de 
diametre, en utilisant du fil de cuivre argente de 1 mm, puis 
ecartez ces spires de fagon a obtenir une longueur d'envi- 
ron 8 mm. Cette bobine sera inseree sous le condensateur 
ajustable C10. Apres avoir soude la bobine sur le circuit 
imprime, vous devez souder la patte du condensateur Cll 
sur la 2eme spire placee en bas. 
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2 spires 



4 spires 



2 spires 





L3-L4-L5 




1/2 spire 

11 n 

A 



5 mm 

L8 



Figure 12 : Pour le transformateur Tl, vous devez enrouler 1 spire pour I'enroulement A-A, et 3 spires pour I'enroulement 
B-B. Pour les autres bobines, observez les figures 13 et 14, et lisez attentivement le texte. La bobine L8 doit etre enroulee 
sur un support de 5 mm de diametre. 



L6 et L7 = Bobinez 2 spires jointives 
sur une queue de foret de 3 mm de dia- 
metre, en utilisant du fil de cuivre 
emaille de 0,5 mm. Avant de souder 
ces bobines sur le circuit imprime, grat- 
tez les extremites des fils de fagon a 
enlever la couche isolante, puis eta- 
mez, sans quoi vous ne parviendrez 
pas a les souder correctement. 

L8 = On obtient cette self en forme de 
U en repliant un fil de cuivre argente 
de 1 mm de diametre sur une queue 
de foret de 5 mm de diametre. La lon- 
gueur de ce U (voir figure 12), est de 
11 mm. Les deux extremites de cette 
bobine seront soudees sur les pistes 
en cuivre auxquelles sont relies les 
condensateurs ceramiques C48 et 
C51. 

Avant de souder toutes ces selfs sur 
le circuit imprime, etamez leurs extre- 
mites de fagon a eliminer les even- 
tuelles traces d'oxyde. 

N'oubliez pas d'insererles picots dans 
les trous du circuit imprime, car ils sont 
necessaires pour y souder les fils ou 
les petits cables blindes qui relient les 
potentiometres et les connecteurs. 

Une fois le montage termine, prenez la 
face avant du boitier et fixez-y les quatre 
potentiometres, les trois prises BNC, 
I'interrupteur SI ainsi que le support 
chrome pour la diode LED. 



Sur les picots du circuit imprime, sou- 
dez les coupes de fil qui iront aux poten- 
tiometres R44, R34 et R3, le petit cable 
bifilaire blinde qui ira au potentiometre 
R37 ainsi que les petits cables 
coaxiaux qui iront aux BNC. 

Avant de souder les petits cables 
coaxiaux, denudez-en les deux extre- 
mites de fagon a separer sur environ 
1/2 cm, le blindage de Tame, puis tor- 
sadez soigneusement les fils de la 
tresse de blindage car, si I'un d'eux 
restait separe du reste, vous pourriez 
accidentellement le souder sur Tame, 
empechant ainsi tout fonctionnement. 

Lorsque vous souderez les fils du petit 
cable bifilaire blinde sur les bornes du 
potentiometre rotatif R37 (voir figure 
10), ne commettez pas I'erreur de 
considerer sa borne centrale comme 
etant celle qui correspond au poten- 
tiometre. 

En effet, il ne respecte pas le standard 
des potentiometres classiques. 

Done : 

- le fil rouge doit etre relie a la borne 
placee a proximite de I'extremite du 
corps, 

- la tresse de blindage doit etre reliee 
a la borne intermediate, 

- le fil blanc doit etre soude a la borne 
placee a cote proche de I'axe. 



Realisation pratique 
de I'alimentation 

Une fois I'etage analyseur proprement 
dit termine, vous devez a present mon- 
tercelui de I'alimentation qui, comme 
vous pouvez le voir sur la figure 16, est 
tres simple. 

Commencez par inserer les deux resis- 
tances Rl et R2, puis la diode zener 
DZ1, en dirigeant sa bague noire vers 
le haut. 

Apres ces composants, inserez les 4 
condensateurs polyester, puis les 6 
condensateurs electrolytiques en res- 
pectant la polarite +/- des deux pattes. 

Poursuivez le montage en montant les 
deux ponts de redressement RSI et 
RS2 en respectant la polarite de leurs 
pattes, puis les deux circuits integres 
stabilisateurs IC1 et IC2, en dirigeant 
le cote metallique de leur corps vers le 
bas, comme sur la figure 16. 

Souvenez-vous que IC1, qui doitfour- 
nir la tension stabilisee de 24 volts, 
est nomme "7824", tandis que IC2, 
qui doit fournir une tension stabilisee 
de 12 volts, est nomme "7812". 

Vous pouvez a present inserer le bor- 
nier a 2 poles pour I'entree des 220 
volts et relier SI, ainsi que le bornier 



2 SPIRES 


^ 2 SPIRES | 


— 1 

i 


rr 

"J 

l mm 


03mm 03mm 



Figure 13 : Pour les bobines LI, L2, L6 et L7, bobinez 
seulement 2 spires sur une queue de foret de 3 mm de 
diametre. Les bobines LI et L2 sont en fil argente et seront 
ecartees de fagon a obtenir un solenoide de 4 mm, tandis 
que les 2 spires des bobines L6 et L7, devront etre jointives 
et realisees en fil emaille. 



4 SPIRES 4 SPIRES 




Figure 14 : Pour les bobines L3, L4 et L5, bobinez 4 spires 
sur une queue de foret de 4 mm de diametre. Ces spires 
devront etre ecartees de fagon a obtenir un solenoide long 
de 8 mm. 
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a 4 poles, duquel vous preleverez les 
tensions stabilisees pour alimenter 
I'analyseur. 

Vous monterez, en dernier, le transfor- 
mateur d'alimentation Tl, en le fixant 
sur le circuit imprime a I'aide de quatre 
entretoises metalliques. Ces entretoises 
vous serviront pour fixer le circuit 
imprime sur la face arriere du bo i tier. 

Lorsque vous reliez le bornier de sor- 
tie de I'etage d'alimentation a celui qui 
se trouve sur le circuit imprime de I'ana- 
lyseur, vous devez utiliser des fils de 
couleurs differentes afin de ne pas 
intervertir la tension d'alimentation. 

Preparation 
de la connexion 
a I'oscilloscope 

Avant de vous expliquer comment effec- 
tuer le calibrage des condensateurs 
ajustables etdes noyauxdes pots MF 



qui se trouvent sur le circuit de I'ana- 
lyseur, il est necessaire de vous expli- 
quer d'abord comment relier cet ins- 
trument a votre oscilloscope. 

Si vous avez un oscilloscope mono- 
trace, vous devez positionner le bou- 
tonTIME/DIVsurX-Y (voir figure 18, a 
gauche). De cette fagon, vous ne ver- 
rez apparaitre qu'un seul point lumi- 
neuxa I'ecran. Sur ces oscilloscopes, 
I'entree X se trouve sur la face avant, 
tandis que I'entree Y pourrait tres bien 
se trouver sur la face arriere du boT- 
tier. 

Si vous avez un oscilloscope a 
bicourbe, vous devez appuyer ou bien 
deplacerla commande indiquee avec 
les lettres " X-Y" (voir figure 18, a 
droite), qui se trouve sur la face 
avant, jusqu'a faire apparaitre un seul 
point lumineuxa I'ecran. Sur ces oscil- 
loscopes, les entrees X et Y sont 
toutes les deux situees sur la face 
avant. 



ELECTRONIQUE 




magazine - n° 13 



Commutez alors les deux boutons 
VOLTS/ DIV sur la position 0,5 volt et 
selectionnez DC, c'est-a-dire la mesure 
de la tension continue, pour les deux 
entrees. 

Avant de connecter I'analyseur a I'os- 
cilloscope, vous devez effectuer 
quelques operations : 

- positionnez la commande du SWEEP 
sur MAX, 

- positionnez la commande du SPAN 
sur MIN, 

- placez la commande du potentiometre 
rotatif TUNE completement en sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 

A I'aide de deux petits cables coaxiaux, 
reliez les sorties X et Y aux deux 
entrees X et Y de I'oscilloscope pour 
visualiser une trace horizontale qui cou- 
vrira toute la largeurde I'ecran (voir 
figure 20). 

Si la trace apparait totalement a gauche 
ou totalement a droite, vous devez tour- 
ner le bouton de deplacement hori- 
zontal de I'oscilloscope de fagon a la 
centrer sur I'ecran. 

Le bouton de deplacement de I'axe ver- 
tical Y doit etre tourne de fagon a ce 
que la trace lumineuse horizontale se 
positionne en bas de I'ecran. En effet, 
si on la laisse plus haut, on verra en 
dessous un second trace moins lumi- 
neux (voir figure 20). 

Sans appliquer aucun signal sur I'en- 
tree de I'analyseur, une trace verticale 
apparait au centre de I'ecran (voir 
figure 20), qui represente le de refe- 
rence. 

Cette trace de reference verticale doit 
etre deplacee completement a gauche 
(voir figure 21), en tournant le bouton 
TUNE dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 

Si vous reliez a present un morceau de 
fil d'un metre environ a I'entree de 
I'analyseur, vous verrez apparaitre a 
I'ecran differents signaux, parmi les- 
quels tous ceux des emetteurs FM 
locaux. 

Si I'amplitude de ces signaux devait se 
reveler trop reduite, tournez alors com- 
pletement le bouton GAIN dans le sens 
des aiguilles d'une montre, c'est-a-dire 
vers MAX. 

Avec la trace de reference verticale 
positionnee completement a gauche, 
la ligne horizontale qui apparait a 
I'ecran commence a gauche a MHz 
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et termine a droite a environ 300 M Hz 
(voir figure 22). 

Sur le dessin de la figure 22, nous 
avons reporte, pourchaque division de 
10 carres en horizontal, les frequences 
correspondantes ainsi que les dBm. 

Comme vous pouvez le remarquer, la 
division de I'echelle n'est pas lineaire. 



En effet, plus on se deplace vers la 
droite, plus elle s'etend, car plus la fre- 
quence augmente, plus la variation de 
capacite des diodes varicap diminue. 



Calibration 

Une fois I'analyseur relie a I'oscillo- 
scope, vous pouvez le calibrertres faci- 



lement puisque cela ne necessite 
aucun instrument. Pour effectuer ce 
reglage, vous procederez comme suit : 

1 - Reliez les sorties de I'analyseur aux 
entrees X et Y de I'oscilloscope. 

2 - Positionnez les deux commandes 
d'entree qui se trouvent sur I'oscillo- 
scope sur la portee 0,5 volt/ div, et vous 




Circuit imprime de I'etage alimentation a I'echelle 1. 



SECTEUR 
220 V 




VERS ANALYSEUR 



Figure 16 : Plan d'implantation des composants de I'etage alimentation. Pour fixer ce circuit imprime 
sur la face arriere du boitier, inserez dans les 6 trous indiques sur le dessin, des entretoises metalliques. 
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Figure 17 : Photo reduite de I'etage d'alimentation. II n'est pas necessaire 
d'utiliser un radiateur de refroidissement sur les circuits integres IC1 et IC2. 



verrez alors apparaitre en bas a droite 
de I'ecran, un trace horizontal. 

3 - Positionnez les commandes de la 
face avant du boitier de I'analyseur de 
la fagon suivante : 

SWEEP a mi-course 
SPAN vers MIN 
GAIN a mi-course 

TUNE completement en sens inverse 
des aiguilles d'une montre. 

4 -Tournez lentement le condensateur 
ajustable C39 de fagon a deplacer la 
trace de reference a gauche de 
I'ecran (voir figure 21). Cette trace est 
facilement reperable car c'est la seule 
qui monte pratiquement jusqu'en haut 
de I'ecran. Ignorez les eventuelles 
traces d'amplitude inferieure qui appa- 
raissent sur la gauche du trace de refe- 
rence 0. 

5 - Essayez alors d'eteindre et de ral- 
lumer I'analyseur et, si lors de cette 
operation la trace de reference dis- 
parait, vous devrez legerement regler 



le condensateur ajustable C39, de 
fagon a la faire reapparaitre. 

6 - A present, en mettant un morceau 
de fil de cuivre d'environ un demi-metre 
sur I'entree de I'analyseur, vous verrez 
apparaitre tous les signauxdes emet- 
teurs FM locaux a I'ecran. 



TIME/ DIV. 




Figure 18 : Pour rendre 
operationnelles les deux entrees X 
et Y, il suffit pour beaucoup 
d'oscilloscopes de tourner le bouton 
TIME/ DIV sur X-Y, pour d'autres, par 
contre, il faut deplacer un petit 
interrupteur a glissiere de NORM 
sur X-Y. 



7 - Parmi tous ces signaux, vous en 
repererez au moins un d'une ampli- 
tude superieure a celle des autres. Si 
ce signal ne parvient pas a atteindre 
le 4eme carre en vertical, vous pour- 
rez I'amplifier en tournant le bouton 
GAIN. 

8 - A I'aide d'un tournevis de reglage 
en plastique, tournez lentement les 
condensateurs ajustables C8, C9 et 
CIO, jusqu'a ce que vous trouviez la 
position qui permettra d'augmenter leur 
amplitude jusqu'au maximum. 

9 - Une fois cette operation effectuee, 
a I'aide d'un petit tournevis de reglage 
en plastique, tournez les noyauxde la 
MF2 et de la MF1 jusqu'a ce que vous 
trouviez la position qui provoquera 
I'augmentation, meme faible, de I'am- 
plitude des signaux FM. 

La calibration sera terminee lorsque 
vous serez parvenu a faire atteindre a 
ces signaux leur niveau maximal sur 
I'ecran. 

Si vous possedez un generateur HF, 
vous pourrez utiliser le signal preleve 
directement sur sa sortie, a la place 
du fil servant d'antenne. 

Si vous n'avez pas commis d'erreurs 
pendant le montage, le circuit fonc- 
tionnera instantanement. 

S'il ne fonctionne pas, avant d'utiliser 
la Hot Line ou de I'envoyer en depan- 
nage, controlez attentivement a nou- 
veau tout le montage et vous trouve- 
rez certainement d'ou provient la 
panne. 

Voici les erreurs le plus communement 
faites sur les circuits paries quelques 
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Figure 19 : La sortie X de I'analyseur est reliee a I'aide d'un petit cable coaxial a I'entree X de 1'oscilloscope, tandis que 
la sortie Y de I'analyseur est reliee a I'entree Y. Les boutons VOLT/ DIV de 1'oscilloscope devront etre positionnes sur 0,5 
volt et 1'oscilloscope devra etre regie pour mesurer le courant continu (DC), et non le courant alternatif (AC). 
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jeunes electroniciens qui ont teste le 
montage : 

- Les transistors TR1, TR2 et TR3 
avaient ete inseres a I'envers, le col- 
lecteur etait done relie a la piste a 
laquelle devait etre reliee la base. 

- Le transistor TR5, un PNP, avait ete 
insere a la place de TR4, un NPN. 

- En denudant les petits cables 
coaxiaux, un des nombreux brins de la 
tresse de masse restait desolidarise 
et etait ensuite accidentellement soude 
sur Tame. 

Comment 
utiliser I'analyseur 

Si vous tournez le bouton du SPAN sur 
MIN, vous pourrez explorer une gamme 
allant de a 300 MHz. En pratique, il 
est pourtant tres rare d'utiliser une 
gamme aussi importante. 

Si, parexemple, on souhaite seulement 
voir les signauxdes radioamateurs qui 
transmettent sur 14 MHz, il est prefe- 
rable de visualiser a I'ecran une por- 
tion de gamme commengant a 13 MHz 
et se terminant a 15 MHz, tandis que 
si Ton souhaite voir les signaux des 
cibistes qui transmettent sur 27 MHz, 
il est preferable de visualiser a I'ecran 
une portion de gamme commengant a 
26 MHz et terminant a 28 MHz. 

Pour selectionner une portion de 
gamme, il suffit de tourner le bouton 
du potentiometre SPAN dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre et 
tourner le bouton du potentiometre 
TUNE, jusqu'a ce que la portion de 
gamme desiree soit centree sur I'ecran. 

Si, parexemple, vous tournez le poten- 
tiometre SPAN a mi-course, puis vous 
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Figure 20 : Une fois I'analyseur 

allume, vous verrez s'afficher a 
I'ecran une trace verticale et une 

autre horizontale. En tournant le 
condensateur ajustable C39, vous 
devrez deplacer la trace verticale 

sur le premier carre pour obtenir 
le resultat visible sur la figure 21. 



tournez le bouton du TUNE de fagon a 
amener la trace de reference verticale 
completement a gauche, vous verrez 
tous les signauxdes emetteurs FM 
entre le 4eme et le 5eme carre (voir 
figure 24). 

Sur la figure 24, on a reporte les fre- 
quences correspondantes a chaque 
carre pour chaque division des 10 car- 
res horizontaux, quand le potentiometre 
SPAN esttourne a mi-course. 

Si vous tournez a present le bouton du 
SPAN vers MAX (voir figure 26), puis que 
vous tournez le bouton du potentiometre 
TUNE de fagon a placer le de refe- 
rence toujours completement a gauche, 
vous aurez elargi toute la gamme, 
comme on peut egalement le consta- 
ter en voyant les valeurs des frequences 
reportees sur le quadrillage, a I' hori- 
zontal des 10 carres (voir figure 26). 

En pratique, vous voyez a present sur 
la totalite de I'ecran de I'oscilloscope, 
une portion de gamme allant de MHz, 
a un maximum de 15,5 MHz environ. 
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Figure 21 : Cette trace verticale est 
celle de reference, qui indique le 
debut des M Hz. A I'aide du bouton 
de I'oscilloscope, placez la ligne 
horizontale la plus lumineuse en bas 
(voir figure 20). 
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Figure 22 : Une fois ce reglage 
effectue, vous pourrez voir s'afficher 
a I'ecran tous les signaux qui, 
partant de M Hz, iront jusqu'a un 
maximum de 310 MHz. Vous lirez 
en vertical les valeurs exprimees en 
dBm. 







Si, parcontre, vous tournez le bouton 
SPAN environ jusqu'au 3/4 de sa 
course, vous pourrez voir une portion 
de gamme allant de MHz, a un maxi- 
mum de 100 MHz environ (voir figure 
25). 

Suite a ce qui vient juste d'etre dit, il 
est evident que le potentiometre du 
SPAN vous permet d'elargir ou de 
reduire la gamme visualisee a I'ecran. 
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Figure 23 : En positionnant le SPAN sur "M IN", vous verrez 
tous les signaux des emetteurs FM 88 a 108 MHz 
condenses a I'interieur du second carre. 
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Figure 24 : En tournant le bouton du SPAN a mi-course, 
vous verrez tous les signaux des emetteurs FM 88-108 
condenses entre le quatrieme et le cinquieme carre. 
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Figure 25 : En tournant le bouton du SPAN aux 3/ 4 de sa 
course, vous verrez tous les signaux des emetteurs FM 
88 a 108 M Hz condenses entre le neuvieme et le dixieme 
carre. 
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Figure 26 : En positionnant le SPAN sur "MAX", vous verrez 
s'afficher a I'ecran une gamme allant de MHz a un 
maximum de 15,5 M Hz. 





En admettant que Ton tourne le poten- 
tiometre SPAN vers MAX, vous saurez 
que la trace horizontale qui apparait a 
I'ecran commencera a MHz et se 
finira a 15,5 MHz (voir figure 26). 



On pourrait faire I'erreurd'en deduire 
que Ton ne peut pas voirtoutes les fre- 
quences superieures a 15,5 MHz, mais 
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Figure 27 : L'echelle de reference 
verticale est la ligne qui possede la 
plus grande amplitude, c'est 
pourquoi si d'eventuelles traces 
d'amplitude inferieure apparaissent 
a gauche de celle-ci, il faut les 
ignorer. 





Figure 28 : Si, par erreur, vous 
intervertissez les cables coaxiaux 
relies aux entrees X et Y de votre 
oscilloscope, vous verrez apparaitre 
a I'ecran la ligne de reference 
horizontale. Dans ce cas, inversez 
les deux cables d'entree X et Y. 



si vous tournez le bouton TUNE, vous 
pourrez explorer toute la gamme jus- 
qu'a 300 MHz, en gardant une largeur 
de bande fixe, toujours de 15,5 MHz 
environ, et vous pourrez alors voir a 
nouveau tous les signaux des emet- 
teurs, mais considerablement plus 
espaces (voir figure 30). 

Note : si vous souhaitez elargir encore 
davantage la trace horizontale, vous 
pouvez regler le bouton X de I'oscillo- 
scope sur 0,2 volt/div. 



Important 

A gauche de la trace de reference ver- 
ticale, vous retrouverez toujours une 
ou deux traces provoquees par les 
frequences harmoniques (voir figure 
27). 

Tous les signaux qui apparaissent a 
gauche de la trace de reference doi- 
vent etre ignores, done la trace qui 
nous interesse sera toujours celle qui 
atteint la plus grande amplitude. 















































































iiiiinii mi 

= 


+ 1 H lllllllll 


































































Figure 29 : Si vous positionnez le 
SPAN sur "MIN", vous visualiserez 
une gamme allant de a un 
maximum de 310 MHz. Mais, de 
cette fagon, tous les signaux 
apparaitront tres rapproches. 
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Nous voulons egalement signaler que 
beaucoup d'oscilloscopes stabilisent 
la trace horizontale seulement quelques 
minutes apres sa mise sous tension. 
II est done normal que, chaque fois que 
vous allumez votre oscilloscope, vous 
ne voyez pas la trace centree, mais 
presque toujours decalee vers la 
gauche. 

Pour replacer ce trace au centre, il suf- 
fira de tourner le bouton de I'oscillo- 
scope qui deplace ce trace a I' hori- 
zontal. 

Si par megarde vous intervertissiez les 
deux entrees X et Y, la trace serait 
visualisee en verticale (voir figure 28). 

La frequence par carre 

En elargissant la trace a I'aide du 
potentiometre SPAN eten la deplagant 
a I'aide du potentiometre TUNE, vous 
reussirez difficilement a connaitre le 
nombre de MHz correspondant a 
chaque carre a I'horizontal ou bien la 



















































































































































































Figure 30 : En positionnant le SPAN 
sur "MAX", vous pourrez voir tous 
les signaux des emetteurs FM que 
I'antenne reussira a capter tres 
eloignes les uns des autres. 
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Figure 31 : Lorsque tous les signaux des emetteurs FM apparaissent a I'ecran 
(voir figure 30) et que vous souhaitezconnaitre leur frequence, il suffit d'approcher 
un fil relie a la sortie d'un generateur HF precis du fil de I'antenne de I'analyseur, 
puis de faire varier sa frequence afin de faire coincider le signal emis par le 
generateur avec celui de I'emetteur qui s'affiche a I'ecran. 



Note : ne reliez jamais la sortie d'un emetteur directement a I'entree de 
I'analyseur. 



frequence sur laquelle se trouve le 
signal visualise a I'ecran. 

Pour le savoir, il existe une seule solu- 
tion : relier un fil a la sortie d'un gene- 
rateur HF, puis approcher ce fil a Ten- 
tree de I'analyseur de fagon a voir le 
signal preleve sur le generateur sur 
I'ecran de I'oscilloscope (voir figure 
31). 

En reglant le bouton rotatif du gene- 
rateur HF, vous pourrez lire la valeur 
de la frequence generee directement 
sur I'echelle ou sur le frequence- 
metre. 

Si vous possedez un appareil CB trans- 
mettant a 27,250 MHz, ou si vous avez 
un appareil de radioamateur trans- 
mettant sur une frequence de 
145,500 MHz, vous pourrez prendre 
I'un ou I'autre de ces signaux comme 
reference. 

Important : ne reliez jamais la sortie 
d'un emetteur directement a I'entree 
de notre analyseur, car il ne peut accep- 
ter sans dommages qu'une puissance 
maximale de 50 milliwatts (le moindre 
TX CB "sort" au moins 4 watts soit 
4 000 milliwatts !). 

Pour eviter que le mixer NE602 ne 
sature en generant une infinite d'har- 
moniques, il est preferable d'entrer 
avec des signaux de niveaux beaucoup 
plus bas. 

Calibration 

de I'etage final d'un TX 

Pour calibrer les condensateurs 
variables d'un emetteur de fagon a 
obtenir la puissance maximale, il faut 
relier a sa sortie une charge non 
inductive (on dit aussi une charge fic- 





















































































































































































Figure 32 : Si vous devez calibrer la 
sortie d'un emetteur, il suffit 
d'approcher I'antenne de I'analyseur 
du cable coaxial d'antenne de 
I'emetteur. Vous verrez a I'ecran le 
signal de la frequence fondamentale 
et de ses harmoniques. 





tive) de 50/ 52 ohms pouvant sup- 
porter une puissance egale ou supe- 
rieure a celle de I'emetteur, puis mon- 
ter, sur I'entree de I'analyseur un petit 
morceau de fil destine a capter le 
signal. 

Si vous ne disposez pas de charge Ac- 
tive, vous pouvez relier I'emetteur 
directement sur I'antenne. N'oubliez 
pas la legislation en la matiere et choi- 
sissez done une frequence sur laquelle 
vous ne brouillerez pas avec vos 
"tunes". 

Si I'amplitude du signal depasse en 
vertical I'amplitude de I'ecran, tournez 
le potentiometre du GAIN vers le mini- 
mum. Si cela ne suffit pas, tournez le 
bouton du gain vertical Y de votre oscil- 
loscope et deplacez-le de 0,5 volt/div 
sur 1 volt/div. 





















































































































































Figure 33 : L'emetteur sera 
parfaitement calibre lorsque vous 
serez parvenus a augmenter au 
maximum I'amplitude du signal de 
la fondamentale et a reduire au 
minimum toutes les frequences 
harmoniques. 
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A present, en tournant les condensa- 
teurs de reglage de I'etage de sortie 
de I'emetteur, vous devrez trouver la 
position qui fait augmenter a son maxi- 
mum I'amplitude du signal sur I'ecran. 

En tournant ces condensateurs vous 
pourrez voir que sur certaines posi- 
tions, I'amplitude du signal de la fre- 
quence fondamentale reste inchangee, 
tandis que I'amplitude de toutes les 
frequences harmoniques augmente. 

La calibration sera parfaite lorsque 
vous serez parvenu a reduire au mini- 
mum I'amplitude des frequences har- 
moniques (voir figure 33) tout en 
conservant une frequence fondamen- 
tale elevee. 



Grace a cet analyseur, vous pourrez 
en outre voir si le filtre passe-bas 
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Figure 34 : Si, en calibrant un etage 
final, vous vous apercevez qu'une 
infinite de signaux s'affichent a 
I'ecran pour le couvrir 
completement, cela signifie que 
I'emetteur contient un etage qui 
auto-oscille. 





GENERATEUR DE BRUIT 








1 


— 








— 






- 


- 


tit 









































































































































Figure 35 : Si vous reliez la sortie 
d'un generateur de bruit directement 
a I'entree de I'analyseur, vous verrez 
s'afficher a I'ecran une ligne 
horizontale qui le couvrira 
entierement. Le generateur de bruit 
est utilise pour remplacer le 
"tracking" des analyseurs qui n'en 
disposent pas. 



connecte a la sortie de I'emetteur 
attenue effectivement et de quelle 
valeurtoutes les frequences harmo- 
niques (voir figure 37). 

Calibration 
d'un etage 
preamplificateur 

Pourcalibrer un etage preamplificateur 
HF pour son gain maximal, ou bien pour 
le centrer sur la bande de travail vou- 
lue, vous devez reliersa sortie a Ten- 
tree de I'analyseur. 

II est bien evident que vous devrez 
appliquera I'entree du preamplificateur 
un signal preleve sur un generateur HF 
accorde sur la gamme de travail que 
vous voudrez amplifier. 

En faisant varier I'accord du genera- 
teur HF, vous pourrez egalement 
controler sa bande passante, car 
lorsque vous depasserez ses limites, 



vous verrez le signal s'attenuer consi- 
derablement. 

Nous rappelons que chaque groupe de 
trois carres en vertical equivaut a un 
pas d'environ 20 dB d'attenuation. 

Mesures avec 

un generateur de bruit 

Ceux d'entre vous qui possedent un 
generateur de bruit, pourront contro- 
ler la frequence de coupure de n'im- 
porte quel filtre passe-haut ou passe- 
bas HF. 

Poureffectuerces mesures, vous devez 
relier la sortie du generateur de bruit 
a I'entree de I'analyseur, puis tourner 
le bouton d'amplitude jusqu'a ce que 
la trace arrive a la limite superieure. 
Meme si vous voyez que cette trace est 
tres large (voir figure 35), vous pour- 
rez tout de meme effectuer avec pre- 
cision toutes les mesures voulues. 



Par exemple, en reliant un filtre passe- 
bas entre la sortie du generateur et 
I'entree de I'analyseur (voir figure 37), 
vous verrez, a un certain moment, le 
signal descendre vers le bas. Sur cette 
position, le filtre ne laissera plus pas- 
ser aucun signal HF et, si vous voulez 
connaitre la valeurde la frequence de 
coupure, il suffira de prendre le signal 
d'un generateur HF et de faire varier 
son accord jusqu'a ce que ce signal 
s'attenue. Vous pourrez lire la valeur 
de cette frequence sur le frequence- 
metre digital du generateur HF. 

Dans le cas ou vous reliez entre la sor- 
tie du generateur et I'entree de I'ana- 
lyseur un filtre passe-haut (voir figure 
38), vous verrez, a un certain moment, 
le signal montervers le haut. Sur cette 
position, le filtre commencera a la is - 
ser passer le signal HF et, si vous vou- 
lez connaitre la valeur de la frequence 
de coupure, utilisez toujours le signal 
preleve sur la sortie d'un generateur 
HF. En tournant son bouton d'accord, 
vous pourrez voir quelle frequence com- 
mence a passer. 



Recepteur panoramique 

Si vous avez un recepteur superetero- 
dyne avec une moyenne frequence de 
10,7 MHz, vous pourrez le transformer 
en parfait recepteur panoramique. Pour 
cela, vous devez prelever sur le secon- 
dare de la premiere moyenne fre- 
quence, le signal deja converti en 
10,7 MHz a I'aide d'un petit conden- 
sateur de 2,2 pF et I'appliquer a I'en- 
tree de I'analyseur, a I'aide d'un petit 
cable coaxial RG174. 

Apres avoir tourne le bouton du SPAN 
vers MAX, tournez celui du TUNE de 
fagon a centrer les 10,7 MHz sur I'ecran. 

Si vous elargissez ulterieurement la 
trace en deplagant le bouton horizon- 
tal sur 0,2 volt/ div, vous pourrez voir 
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Figure 36 : En reliant entre la sortie du generateur de bruit et I'entree de I'analyseur n'importe quel filtre passe-bas, 
passe-bande ou passe-haut, vous pourrez visualiser sur I'ecran de I'oscilloscope, la courbe de reponse. 
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Figure 37 : Un filtre passe-bas 
laissera passer toutes les 
frequences presentes sur la trace 
superieure de gauche, et attenuera 
toutes les frequences en partant de 
I'endroit, a droite, ou la courbe 
commencera a descendre. 



l r 



s'afficher a I'ecran tous les signaux 
des emetteurs HF qui se trouvent dans 
la gamme sur laquelle vous vous etes 
accordes, et reperer lesquels de ces 
signaux sont les plus forts (voir figure 
39). 



Cout de la realisation 

Tous les composants visibles sur la 
figure 10 pour la construction de I'ana- 
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Figure 38 : Un filtre passe-haut 
laissera passer toutes les 
frequences presentes sur la trace 
superieure de droite, et attenuera 
toutes les frequences en partant de 
I'endroit, a gauche, ou la courbe 
commencera a descendre. 





lyseur de spectre pour oscilloscope, y 
compris le circuit imprime perce et seri- 
graphie : env. 580 F. 

Tous les composants visibles sur la 
figure 16 pour la construction de I'ali- 
mentation, y compris le circuit imprime 
perce et serigraphie : env. 190 F. Le 
boitier avec face avant percee et seri- 
graphiee : env. 110 F. Deux cables 
coaxiauxde 1 metre termines par deux 
prises BNC : env. 70 F. Le circuit 













































































































































































































Figure 39 : En prelevant le signal de 
la moyenne frequence d'un 
recepteur, vous pourrez realiser un 
recepteur panoramique simple 
capable de visualiser tous les 
signaux HF presents sur la gamme 
choisie. 





imprime seul de I'analyseur de 
spectre : env. 95 F. Le circuit imprime 
seul de I'alimentation : env. 37 F. 
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Prix en kit 8200 F Prix monte 8900 F 



ANALYSEUR DE SPECTRE DE 100 KHZ A 1 GHZ 

Gamme de frequences 100 kHz a 1 GHz* 

Impedance d'entree 50 Q. 

Resolutions RBW 10 - 100 - 1 000 kHz 

Dynamique 70 dB 

Vitesses de balayage 50 - 1 00 - 200 ms - 0,5 - 1 - 2 - 5 s 

Span 100 kHz a 1 GHz 

Pas du frequencemetre 1 kHz 

Puissance max admissible en entree 23 dBm (0,2 W) 

Mesure de niveau dBm ou dBuV 

Marqueurs de reference 2 avec lecture de frequence 

Mesure du A entre 2 frequences 

Mesure de I'ecart de niveau entre 2 signaux en dBm ou dBuV 

Echelle de lecture 10 ou 5 dB par division 

Memorisation des parametres 

Memorisation des graphiques 

Fonction RUN et STOP de I'image a I'ecran 

Fonction de recherche du pic max (PEAK SRC) 

Fonction MAX HOLD (fixe le niveau max) 

Fonction Tracking gamme 100 kHz a 1 GHz 

Niveau Tracking reglable de -10 a -70 dBm 

Pas du reglage niveau Tracking 10 - 5 - 2 dB 

Impedance de sortie Tracking 50 Q. 



GENERATEUR RF 100 KHZ A 1 GHZ 



• Puissance de sortie max. : 10 dBm. 

• Puissance de sortie min. : -1 10dBm. 

• Precision en frequence : 0,0002 % 

• Attenuates de sortie a -120 dB 

• Md. AM et FM interne et externe. 
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KM 1300 Generateur monte 5290 F 



TRANSISTOR PIN-OUT CHECKER 



Ce kit va vous permettre de reperer les broches E, 
B, C d'un transistor et de savoir si c'est un NPN ou 
un PNP Si celui-ci est defectueux vous lirez sur 
I'afficheur "bAd". 

LX1421/K 

Kit complet avec boitier 249 F 



LX1421/M 

Kit monte avec boitier 



.338 F 



UN ANALYSEUR DE SPECTRE 
POUR OSCILLOSCOPE 




Ce kit vous permet de transformer 
votre oscilloscope en un 
analyseur de spectre performant. 
Vous pourrez visualiser n'importe 
quel signal HF, entre et 
310 MHz environ. 
Avec le pont reflectometrique 
decrit dans le numero 11 et un 
generateur de bruit, vous pourrez 
faire de nombreuses autres mesures... 



LX1431 Kit complet sans alim. et sans coffret 580 F 

M01431 Coffret serigraphie du LX1431 110 F 

LX1432 Kit alimentation 190 F 




UN COMPTEUR GEIGER 
PUISSANT ET PERFORMANT 

Cet appareil va vous permettre de mesurer le taux de 
radioactivite present dans I'air, les aliments, I'eau, etc. Le kit 
est livre complet avec son coffret serigraphie. 

LX1407 

Kit complet avec boitier 771 F 

LX1407/M 

Kit monte 939 F 

CM 407 

Circuit imprime seul 89 F 



ALIMENTATION STABILISEE 
PRESENTEE DANS LE COURS N° 7 

Cette alimentation de laboratoire vous permettra 
de disposer des tensions suivantes : 
En continu stabilised :5-6-9 - 12 - 15V 
En continu non regulee : 20 V 
En alternatif : 12 et 24 V 

LX5004/K Kit complet avec boitier 427 F 

LX5004/M Kit monte avec boitier 590 F 




SONDE LOGIQUE TTL ET CMOS 

Cette sonde vous rendra les plus grands 

services pour depanner ou elaborer des [ n <fti#tftf # 

cartes electroniques contenant des circuits p ™. . - 

logiques CMOS ou TTL. - ugkProfe* -E3- 



LX1426/K Kit complet avec coffret 159 F 

LX1426/M Kit monte avec coffret 244 F 




F 



FREQUENCEMETRE NUMERIQUE 10 HZ -2 GHZ 

-Sensibilite (Volts efficaces) 
2,5 mV de 10 Hz a 1,5 MHz 
3,5 mV de 1,6 MHz a 7 MHz 
10 mV de 8 MHz a 60 MHz 
5mV de 70 MHz a 800 MHz 
8mV de 800 MHz a 2 GHz 
Alimentation : 220 Vac. 

Base de temps selectionnable (0,1 sec. - 1 sec. - 10 sec). Lecture sur 8 digits. 

LX1374/K Kit complet 1270 F 

LX1374/M Monte 1778F 
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GENERATEUR DE BRUIT 1 MHZ A 2 GHZ 



Signal de sortie : 70 dBuV- Frequence max. : 
2 GHz - Linearite : +/- 1 dB -Attenuates : 0, 
10, 20, 30 dB. Frequence de modulation : 
190 Hz env. 
Alimentation : 220 VAC 
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LX1142/K Kit complet avec coffret 427 F 

LX1142/M Livre monte avec coffret 627 F 



UN "POLLUOMETRE" HF OU COMMENT MESURER 

LA POLLUTION ELECTROMAGNETIQUE 

Cet appareil mesure I'intensite des champs 
electromagnetiques HF, rayonnes par les emetteurs 
FM, les relais de television et autres relais 
telephoniques. 

LX1436/K 7.....: .Kit complet avec coffret 610 F 

LX1436/M Kit monte avec coffret 810 F 




CONELEC 



Zl des Paluds - BP 1241 - 13783 AUBAGNE Cedex 
Tel : 04 42 82 96 38 - Fax 04 42 82 96 51 
Internet : http ://www. comelec.fr 



DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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partie et fin 




Le mois dernier, apres un petit tour theorique, nous avons commence a voir 
les differentes realisations possibles avec les LM3914 et 3915. Nous 
poursuivons et terminons ce mois-ci en vous proposant des montages au 
fonctionnement eprouve qui sont, bien sur, adaptables a vos propres besoins. 
Les circuits imprimes double face a trous metallises que nous avons etudies 
vous assureront d'un fonctionnement sans surprise. 



Vumetre avec 

1 circuit integre LM3915 

Pour realiser un vumetre logarithmique valable avec un seul 
circuit integre LM3915, on peut utiliser le schema donne 
sur la figure 17. 

Comme vous pouvez le noter, le signal BF, avant d'etre appli- 
que sur la broche d'entree 5 du circuit integre LM3915, est 
redresse par I'amplificateur operationnel IC1 cable dans la 
configuration de redresseur ideal. 

Si nous avions remplace cet amplificateur operationnel par 
une diode de redressement normale, nous aurions cree une 

ELECTRONIQUE 



chute de tension d'environ 0,7 volt et cela aurait altere 
I'echelle de lecture. 

Le trimmer Rl, applique sur I'entree, nous sert pour faire 
s'allumer la dixieme diode LED avec le niveau maximal du 
signal BF disponible. 

Vumetre avec 

2 circuits integres LM3915 

Pour realiser un vumetre logarithmique qui permet d'allu- 
mer 20 diodes LED, il faut connecter en serie deux circuits 
integres LM3915 comme sur le schema de la figure 19. 
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DLl DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 
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17 16 15 14 13 12 11 10 3 

IC2 = LM 3915 




-O 12V 
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Figure 17 : Schema electrique d'un vumetre logarithmique 
qui utilise le circuit integre LM3915. 

Liste des composants figure 17 



Rl 


= 100 kft trimmer 


C4 


= 47 (iF electrolytique 


R2 


= 2,2 kft 


C5 


= 100 nF polyester 


R3 


= 100 kft 


DL1-DL10 


= Diodes LED 


R4 


= 1 kn 


DS1-DS2 


= Diode 1N4150 


CI 


= 1 |iF polyester 


IC1 


= Integre CA3130 


C2 


= 33 pF ceramique 


IC2 


= Integre LM3915 


C3 


= 2,2 |iF electrolytique 


Jl 


= Cavalier 



Pour realiser ce montage, nous avons 
utilise deux amplificateurs operation- 
nels CA3130. 

Le premier amplificateur IC1 est uti- 
lise comme redresseur ideal et le 
second amplificateur IC2 pour ampli- 
fier le signal redresse de 30 dB, soit 
un facteur d'amplification de 31,62 
environ. 

Si nous n'avions pas insere cet etage 
amplificateur, nous aurions du relierun 
trimmer de reglage sur les broches 6 
de chacun des deux circuits integres 
LM3915. II aurait ensuite fallu regler 
le trimmer relie a la broche 6 de IC4 
pour le fond d'echelle et celui relie a 
la broche 6 de IC3 pour une valeur de 
tension de 31,62 fois inferieure a celle 
utilisee pour allumer la vingtieme diode 
LED. 

Dans ce cas, et si on voulait voir s 'al- 
lumer la vingtieme LED avec un signal 
de 10 volts sur I'entree, il convien- 
drait de regler le trimmer relie sur la 
broche 6 de IC4 pour un fond 
d'echelle de 10 volts. 

Le trimmer relie a la broche 6 de IC3 
devrait, lui, etre regie en appliquant sur 
I'entree un signal de : 

10 : 31,62 =0,316 volt 

Comme, vous en conviendrez facile- 
men t, ce reglage serait tres difficile. 
Nous avons resolu le probleme en 



reliant un seul trimmer (soit R10) sur 
la broche 8 de IC4. 

II faut d'abord regler cet unique trim- 
mer pour faire s'allumer la vingtieme 
LED. Ensuite, lorsqu'un signal quel- 
conque sera applique sur I'entree, auto- 
matiquement, la dixieme LED s'allu- 
mera avec une tension 31,32 fois 
inferieure. 

Pour regler ce vumetre, il faut mettre en 
court-circuit I'entee de IC1, puis appli- 
quer un multimetre sur la broche test 
TP1. Ainsi, nous reglerons le trimmer 
R10 relie a IC4 jusqu'au moment ou Ton 
pourra lire une tension de 10 volts. 

Cette operation terminee, il faut regler 
le trimmer R5 situe entre les broches 
5 et 1 de IC2, jusqu'a eteindre toutes 
les LED en absence de signal. 

Dans ce vumetre egalement, nous pou- 
vons faire allumer les LED une apres 
I'autre ou bien en mode barre, en 
deplagant les deux cavaliers J1-J2 
situes sur les broches 9 des deux 
LM3915. 

Realisation pratique 
pour 1 circuit integre 

Pour realiser tous les schemas elec- 
triques proposes sur les figures 3, 4, 
6, 7, 8, 12 et 13, nous avons dessine 
un unique circuit imprime double face 
a trous metallises reference LX.1439. 



Si, parexemple, vous voulez realiser 
les circuits representee sur les figures 
3, 4, 6, 7 et 8, vous devrez montertous 
les composants comme cela est visible 
sur le schema d'implantation de la 
figure 23. 

Comme dans ces montages, a r exclu- 
sion de celui de la figure 8, la broche 
4 est reliee a la masse, vous pourrez 
tourner le curseur du trimmer R4 jus- 
qu'a ce que sa resistance soit nulle 
(reliee a la masse) ou bien le rempla- 
cer purement et simplement par un 
strap. 

En outre, dans ces montages, nous 
avons insere entre la broche 8 et la 
masse, la resistance R3Aavec en serie 
le trimmer R3B, mais pour le montage 
sur le circuit imprime nous avons rem- 
place ces deux resistances par le trim- 
mer R3, car en tournant son curseur, 
il sera simple de trouver la valeur 
ohmique requise pourchaque applica- 
tion. 

Lorsque vous cablerez ce montage, 
vous ne devrez pas oublier de mettre 
en place en remplacement de la resis- 
tance R6, le "strap" visible au-dessus 
du condensateur electrolytique CI (sur 
figure 23), en cas d'oubli, la LED DL10, 
ne s'allumera pas. 

Comme vous pouvez le constater, la 
realisation de ce montage, ne presente 
aucune difficulty. 




Figure 18: Voila comment se 
presente le vumetre une fois le 
montage termine. Le trimmer Rl est 
regie de maniere a faire s'allumer 
la derniere diode LED avec le signal 
BF maximal applique sur I'entree. 
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Pour les diodes LED, nous avons uti- 
lise des barrettes avec 5 diodes rec- 
tangulaires integrees (voir figure 21), 
mais vous pouvez utiliserdes diodes 
LED classiques. 

La barrette de diodes LED sera inse- 
ree sur le cote oppose du circuit 



imprime, en controlant que la patte K, 
qui est la plus courte par rapport a 
I'autre patte, soit toujours placee a 
gauche (voir figure 26). 

Vous ne devrez placer le circuit integre 
LM3914 ou LM3915 dans son support, 
en orientant son repere-detrompeur en 



forme de "U" vers la gauche, qu'apres 
avoir monte tous les autres composants. 

Pour allumer les LED une apres I'autre, 
il faut inserer le cavalier sur le connec- 
teur male J 1, du cote marque par un 
point, tandis que pour allumer les LED 
sous forme de barre, le cote sur lequel 



DLl DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 



DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16 DL17 DL18 DL19 DL20 



Q 12V 




Figure 19 : Si vous voulez realiser un vumetre en mesure d'allumer un maximum de 20 diodes LED, vous devez relier deux 
LM3915 en serie comme cela est represents sur la figure. Dans ce montage, nous avons utilise le premier amplificateur 
operationnel IC1 pour redresser le signal BF et le second IC2 pour amplifier de 30 dB le signal redresse. La tension que 
vous lirez sur le point test TP1 est la valeur maximale de la tension a appliquer sur I'entree pour allumer la vingtieme diode 
LED. 



Liste des composants figure 19 



Rl 


= 100 kQ trimmer 


R9 


= 1 kQ 


DL1-DL20 


= Diodes LED 


R2 


= 2,2 kft 


R10 


= 10 k£2 trimmer 


DS1-DS2 


= Diode 1N4150 


R3 


= 100 kft 


CI 


= 1 |iF polyester 


IC1 


= Integre CA3130 


R4 


= 3,9 kft 


C2 


= 33 pF ceramique 


IC2 


= Integre CA3130 


R5 


= 100 kft trimmer 


C3 


= 47 |iF electrolytique 


IC3 


= Integre LM3915 


R6 


= 120 kft 


C4 


= 2,2 |iF electrolytique 


IC4 


= Integre LM3915 


R7 


= 1 kft 


C5 


= 100 pF ceramique 


J1-J2 


= Cavaliers 


R8 


= 22 kft 


C6 


= 47 |iF electrolytique 








Figure 20 : Photo du vumetre a 20 diodes LED. 
Pour le montage referez-vous au schema d'implantation complet de la figure 30. 
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Figure 21 : Toutes les pattes courtes 
des diodes LED devront etre enfilees 
dans les trous du circuit imprime 
marques par un K. 




CA 3130 



Figure 22 : Brochage du circuit 
integre CA3130, vu de dessus et 
avec son repere-detrompeur oriente 
vers la gauche. 



Comme les broches 4 et 8 de ce cir- 
cuit integre sont reliees a la masse, 
nous n'avons pas mis en place les 
deux trimmers R4 et R5. A leur place, 
nous avons installe un "strap" realise 
avec une queue de resistance. Nous 
vous rappelons que ce montage ne 
fonctionnera correctement que s'il est 
alimente par une tension comprise 
entre 5 et 9 volts. 



Realisation pratique 
pour 2 circuits integres 

Pour realiser le montage propose sur 
le schema de la figure 15, qui utilise 
deux circuits integres LM3914, vous 
devrez utiliser le circuit imprime double 
face a trous metallises LX.1440, sur 
lequel, vous devrez montertous les 
composants visibles sur la figure 28. 



DLl DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 




Figure 23 : Pour realiser les schemas electriques donnes sur les figures 3, 4, 6, 
7 et 8, vous pouvez utiliser le circuit imprime double face a trous metallises 
LX.1439 et y montertous les composants requis. Dans ce montage, les trimmers 
R1-R3 vous serviront pour regler le fond d'echelle. Si le debut d'echelle ne vous 
interesse pas (voir figure 18), vous devrez tourner le curseur du trimmer R4 de 
maniere a mettre en court-circuit sa resistance. 



doit etre insere le cavalier, est marque 
par un trait. 

Surtous les schemas, la tension a ete 
fixee a 12 volts. Neanmoins, vous pou- 
vez alimenter les montages avec une 
tension comprise entre 5 et 15 volts, 
en veillant toujours a ne pas interver- 
tir le positif et le negatif (il n'y a pas 
de diode de protection contre les inver- 
sions de polarite). 

Pour realiser le schema electrique visible 
sur la figure 13, vous ne devrez monter 
que les composants representee sur la 
figure 24, toujours sur le circuit imprime 
double face a trous metallises LX.1439. 




Figure 25 : Pour realiser le voltmetre de la figure 12, utilise pour controler la charge de la batterie d'une voiture, vous pouvez 
utiliser le circuit imprime double face a trous metallises LX.1439. Lorsque vous reliez les deux fils de la prise allume-cigares 
au circuit imprime, faites attention, car si vous intervertissez le fil positif avec le fil negatif, vous risquez d'endommager le 
LM3914. 



DLl DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 




Figure 24 : Pour realiser le schema electrique donne sur la figure 13, qui fait 
clignoter les diodes LED lorsque Ton depasse le fond d'echelle, il faut retirer les 
deux trimmers R4 et R5 et inserer dans les trous indiques, deux "straps" realises 
avec une queue de resistance, de maniere a mettre en court-circuit a la masse 
les broches 8 et 4. Ce montage est alimente avec une tension de 5 a 9 volts. 
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Les quatre barrettes de diodes LED, seront inserees sur le 
cote oppose du circuit imprime, en controlant que les pattes 
K, qui sont plus courtes que les autres pattes, soient tou- 
jours tournees vers la gauche (voir figure 27). 

Apres avoir monte tous les composants, vous devrez inserer 
dans les deux supports, les deux circuits integres LM3914, 
en orientant leur repere-detrompeur en forme de "U" vers la 
gauche. 

Pour allumer chaque diode LED separement, il faut mettre 
en place les cavaliers de court-circuit sur les connecteurs 
males J 1 et J 2, du cote marque par un point, tandis que 
pour allumer les diodes LED sous forme de barre, il faut 
mettre les cavaliers du cote marque par un trait. 



Realisation pratique d'un vumetre 

Pour realiser le vumetre represents sur la figure 17, vous 
devrez montertous les composants visibles sur la figure 
29, sur le circuit imprime double face a trous metallises 
reference LX.1441. 

Lorsque vous montez les diodes au silicium DS1 et DS2, 
vous devrez faire attention a bien orienter le cote de leur 
boitier marque par une bague comme cela est represents 
sur le dessin. Ainsi, la bague de DS1 sera tournee vers la 
droite et celle de DS2 vers le bas. 

Evidemment, vous devez respecter la polarite des pattes 
des condensateurs electrolytiques C3 et C4. 

Dans ce montage egalement, les barres de diodes LED 
seront inserees sur le cote oppose du circuit imprime en 
controlant toujours que les pattes les plus courtes K (voir 
figure 21) soient placees vers la gauche. 

Apres avoir monte tous les composants, il vous faut placer 
les circuits integres LM3915 et CA3130 dans leur support 



KA K A KA KA K A KA KA K A KA KA 




DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 



Figure 26: Les barres de diodes LED sont toujours 
montees sur le cote du circuit imprime oppose aux 
composants. 
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respectif, en orientant leur repere-detrompeur en forme de 
"U" vers la gauche. 

Pour allumer chaque diode LED separement, il faut mettre 
en place le cavalier de court-circuit sur le connecteur male 
J 1, du cote marque par un point, tandis que pour allumer 
les diodes LED sous forme de barre, il faut mettre le cava- 
lier du cote marque par un trait. 

Le trimmer Rl, place sur I'entree, sert pour regler la sen- 
sibilite du vumetre. 

Realisation pratique 
d'un double vumetre 

Pour realiser le vumetre a 20 diodes LED, dont le schema 
electrique est visible sur la figure 19, vous devrez monter 
tous les composants qui apparaissent sur la figure 30, sur 



KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA KA 




DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16 DL17 DL18 DL19 DL20 



Figure 27 : Meme sur les circuits imprimes qui utilisent 20 diodes LED, vous devrez inserer les barres du cote oppose a 
celui des composants, en orientant toutes les pattes les plus courtes de ces diodes, la sortie cathode K, vers la gauche. 
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DLl DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16 DL17 DL18 DL19 DL20 



oo oo oo oo oo'oo oo oo oo oo'oo oo oo oo oo'oo oo oo oo oo 

KA KA KA KA KAIKA KA KA KA KAIKA KA KA KA KAIKA KA KA KA KA 




CAVALIER 



+ 

12 V 



Figure 28 : Pour realiser le schema electrique de la figure 15 qui utilise deux circuits integres LM 3914 pour pouvoir allumer 
un total de 20 diodes LED, vous devez monter le peu de composants requis sur le circuit imprime double face a trous 
metallises LX.1440. 



DLl DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 



O'oo oo oo oo oo'oo oo oo oo oo 1 
I K A KA KA KA KAIKA K « A K A K A I 




DS1 R2 R3 



IF 

ENTREE 




Figure 29 : Le vumetre visible a la figure 17, doit etre monte sur le circuit imprime 
double face a trous metallises LX.1441. Comme pourtous les autres, les barres 
des diodes LED sont inserees sur le cote oppose du circuit imprime. 



le circuit imprime double face a trous 
metallises LX.1442. 

Lorsque vous monterez les diodes au 
silicium DS1 et DS2, vous devrez faire 



attention a bien orienter le cote de leur 
boitier marque par une bague comme 
cela est represents sur le dessin. Ainsi, 
la bague de DS1 sera tournee vers la 
droite et celle de DS2 vers le bas. 



Dans ce montage egalement, les quatre 
barres de diodes LED seront inserees 
sur le cote oppose du circuit imprime 
en controlant toujours que les pattes 
les plus courtes K (voir figure 27) soient 
placees vers la gauche. 

Apres avoir monte tous les compo- 
sants, il vous faut placer les circuits 
integres LM3915 et CA3130 dans leur 
support respectif, en orientant leur 
repere-detrompeur en forme de "U" 
vers la gauche. 

Pour allumer chacune des 20 diodes 
LED separement, il faut mettre en place 
les cavaliers de court-circuit sur les 
connecteurs males J 1 et J 2, du cote 
marque par un point, tandis que, pour 
allumer les 20 diodes LED sous forme 
de barre, il faut mettre les cavaliers du 
cote marque par un trait. 

Comme nous I'avons deja evoque, pour 
regler ce vumetre, il faut relier les deux 
poles d'entree et placer un voltmetre 



DLl DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 DL7 DL8 DL9 DL10 DL11 DL12 DL13 DL14 DL15 DL16 DL17 DL18 DL19 DL20 



'oo oo oo oo oo'oo oo oo oo oo'oo oo oo oo oo'oo oo oo oo oo 1 f*) 

L K_ A K_A _ K A K A _ K_ A_ \_ K_ A K _A _ K A K A _ K_ A_ \_ K_ A K _A _ K A K A _ K_ A_ \_ K_ A K_A _ K A K A _ K_ A_ I 




T 
ENTREE 



12 V 



Figure 30 : Pour realiser le schema electrique de la figure 19, qui utilise deux circuits integres LM 3915, vous devrez monter 
les composants requis sur le circuit imprime double face a trous metallises LX.1442. Si vous voulez que la vingtieme diode 
LED s'allume en appliquant sur I'entree un signal BF de 10 volts, reglez le trimmer R10 de maniere a lire une tension de 10 
volts sur le point test TP1. Si vous voulez que la vingtieme diode LED s'allume en appliquant sur I'entree un signal BF de 5 
volts, reglez R10 de maniere a lire une tension de 5 volts sur le point test TP1. 
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entre le point test TP1 et la masse. 
Apres cela, il faut tourner le curseur de 
RIO, jusqu'au moment ou vous lirez 
une tension de 10 volts sur le volt- 
metre. 

Cette operation terminee, regler le trim- 
mer R5, jusqu'a I'extinction des pre- 
mieres LED. 

Apres avoir applique surles bornes d'en- 
tree un signal BF quelconque, tournez 
le curseur du trimmer Rl de maniere a 
faire s'allumer la vingtieme diode LED 
avec le signal maximal disponible. 

Comment fixer 

les circuits imprimes? 

Surtous les circuits imprimes, deux 
trous sont prevus que vous pouvez uti- 
liser pour la fixation a I'aide de vis sur 
le panneau avant d'un coffret. 

Si vous voulez garder le circuit imprime 
en position horizontale, vous pouvez 
replier toutes les barres des diodes 
LED en forme de "L", mais dans cette 
configuration, vous retrouverez tous les 
trimmers de reglage sur la partie inte- 
rieure des circuits imprimes. 



Figure 31 : Photo du vumetre du cote des barres de diodes LED. 



Ces barres de LED sontfournies avec 
toutes les diodes LED de couleur rouge. 
Ceuxqui le souhaitent, pourront rem- 
placer certaines diodes rouges par des 
diodes vertes, deja calibrees pour ren- 
trer dans ces barres. 

Pour retirer les diodes a remplacer, il suf- 
fit d'appuyersur la partie frontale de leur 
corps a I'aide d'un tournevis fin et apres 
les avoir enlevees, il suffit d'inserer les 
diodes vertes en orientant les pattes les 
plus courtes vers la gauche comme cela 
est represents sur la figure 21. 



Cout de la realisation 

Tous les composants tels qu'ils appa- 
raissent sur les figures 23 et 25, ycom- 
pris le circuit imprime double face a 



trous metallises LX.1439: env. 92 F. Le 
circuit imprime seul : env. : 17 F. 

Tous les composants tels qu'ils appa- 
raissent sur la figure 28, y compris le 
circuit imprime double face a trous 
metallises LX.1440 : env. 136 F. Le cir- 
cuit imprime seul : env. : 28 F. 

Tous les composants tels qu'ils appa- 
raissent sur la figure 29, y compris le 
circuit imprime double face a trous 
metallises LX.1441 : env. 121 F. Le cir- 
cuit imprime seul : env. : 16 F. 

Tous les composants tels qu'ils appa- 
raissent sur la figure 30, y compris le 
circuit imprime double face a trous 
metallises LX.1442 : env. 203 F. Le cir- 
cuit imprime seul : env. : 35 F. 

♦ N. E. 
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Apres la theorie, indispensable mais comme toute theorie barbante, 
nous allons, a partir de maintenant, commencer a voir comment 
s'ecrivent des programmes pour les microcontroleurs PIC. Pour ce 
faire, nous utiliserons comme support hardware, pour en verifier le 
caractere fonctionnel, la carte de test specifique realisee dans ce 
but et qui a ete largement decrite dans le precedent numero. 




vant de com- 
M a \ mencer, resu- 
m m \ mons rapidement 
m ^ \ les differentes 

phases qui permet- 
tent la creation d'un programme. 
II faut tout d'abord ecrire le pro- 
gramme source en assembleur, ou 
bien disposer d'un PC quelconque 
et d'un editeur de texte qui travaille 
en ASCII, et utiliser celui-ci pour insu- 
rer les lignes d'instructions en assembleur 
dans un fichier. 

Une fois le fichier sauve avec I'extension 
".ASM", il faut activer le programme d'assemblage que Ton 
appelle pour les PIC le "MPASMWIN". L'assembleur "tourne" 
sous Windows et peut etre active de fagon autonome 
(puisque c'est un fichier executable normal) ou bien de I'in- 
terieurdu systeme software "MPLAB", que nous avons deja 
decrit dans une precedente partie du cours, et qui permet 
non seulement I'assemblage mais aussi le debugage des 
programmes. 

Une fois mis en route, l'assembleur genere toute une serie 
de fichiers, portant tous le meme nom, mais avec des 
extensions differentes. Si des erreurs se produisent lors 
de la phase de compilation, un fichier avec I'extension 



cree. II est done 
microcontroleur. 



".ERR" contenant la 
description des erreurs 
relevees par l'assem- 
bleur sera egalement 
cree. On peut lire ce 
fichier avec n'importe quel 
editeur de texte (meme 
sous DOS), corriger le pro- 
gramme et repeter la proce- 
dure d'assemblage. 

Si la phase de compilation s'est bien 
passee, un fichier avec I'extension 
".HEX" contenant le programme en 
langage machine, est automatiquement 
pret a etre decharge dans la memoire du 



Pour realiser cette operation, vous aurez besoin d'un pro- 
grammateur, qui pourrait etre, par exemple, le "PIC START 
PLUS", produit par Microchip, controlable lui aussi depuis 
I'interieur de "MPLAB". 



Les programmes didactiques 

Passons maintenant a I'analyse des premiers programmes 
didactiques ecrits pour la carte de test. 
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',— Cours PIC 




, — DLMUl 




RLF 


UoLllA 


• 

,* Rotation a gauche de USCITA 










BTr SS 


STATUS , CARRY 


; Carry =1 ? 


USt p— 10104, I 


— inhxom 








Mft TM 
JYliilJN 


) si carry = 














;retourne a MAIN 


PORT_B EQU 


06 


;Port B = registre 06h 




MOVLW 


01 




C0UNT_1 EQU 


OC 


; Compteur 




MOVWF 


USCITA 


; recharge 1 


C0UNT_2 EQU 


OD 


; Compteur 








;dans USCITA 


USCITA EQU 


OE 






GOTO 


MAIN 




STATUS EQU 


03 


; Registre STATUS 












00 


;Bit de Carry 


;Routine de retard ****************************************** 


; Initialisation 


********************************************* 


DELAY 


DECFSZ 


COUNT_l,l 


; Decremente COUNT_l 










GOTO 


DELAY 


;Si different de 0, retourne a 


INIT ORG 


0000H 




DELAY 








MOVLW 


00 


;Mets dans W 




MOVLW 


OFF 




TRIS 


PORT_B 


;Port B configure en sortie 




MOVWF 


COUNT_l 


; Recharge COUNT_l 


MOVLW 


OFF 


;Mets 5 Oh dans W 




DECFSZ 


COUNT_2,l 


; Decremente COUNT_2 


MOVWF 


COUNT_l 


;Mets W dans COUNT_l 




GOTO 


DELAY 


;Si different de 0, 


MOVLW 


OFF 










; retourne a DELAY 


MOVWF 


COUNT_2 


; Initialise COUNT_2 




MOVLW 


OFF 




MOVLW 


01 


;Mets 1 dans W 




MOVWF 


COUNT_l 


; Recharge COUNT_l 


MOVWF 


USCITA 






MOVLW 


OFF 




) Procfrcumns principal **************************************** 




MOVWF 


COUNT_2 


; Recharge COUNT_2 










RETURN 




; Retourne au programme 


MAIN: MOVF 


USCITA, 


;Mets USCITA dans W 








; principal 


MOVWF 


PORT_B 


;Mets W dans PORT_B 










CALL 


DELAY 


; Routine de retard 




END 






BCF 


STATUS, CARRY ;Mets a le bit de carry 










Figure 1 : Programme DEM 01 pour allumer les LED sequentiellement. 





Cette fois-ci, nous etudierons plus par- 
ticulierement les programmes qui 
exploitent comme ressources de la 
carte de test les huit LED connectees 
au port B, les deux boutons connectes 
au port A et les deux relais et le buz- 
zer, euxaussi relies au port A. 

La premiere operation a effectuer sera 
done de fermer avec un cavalier le 
connecteur "J P3", de fagon a preparer 
la carte de test pour travailler avec ces 
peripheriques, e'est-a-dire avec les LED 
LD1 a LD8, le buzzer BZ et les deux 
boutons PI et P2. 



Programme 
pour allumer 
les LED 

sequentiellement 

Avec ce simple programme, 
on provoque I'allumage d'une 
seule LED a la fois, en creant 
un effet de glissement de 
droite a gauche. Voyons tout 
de suite comment le pro- 
gramme est structure en etu- 
diant le listing correspondant 
reproduitsur la figure 1. L'or- 
ganigramme de la figure 2 
aidera egalement a la com- 
prehension. 

La premiere ligne donne la 
directive "list" grace a 
laquelle nous communiquons 
a I'assembleur notre inten- 
tion de compiler un pro- 



gramme pour le PIC 16F84 et nous I'in- 
formons que le format de sortie du 
fichier doit etre a 8 bits. 

Puis vient une partie d'initialisation, 
dans laquelle sont donnes les labels 
(etiquettes) qui permettent d'associer 
un mot a une valeur de sorte qu'ils 
soient plus facilement memorisables 
pour le programmateur. 

Ainsi, parexemple, nous avons utilise 
le label "PORT_B" pour identifier le 
registre d'adresse "06h" qui represente 



PRG 




Initialise 
Port_A et Port_B 

" \ 

I Allume lere LED I 



Appelle la routine DELAY 

T 

| Tourne a gauche"] 

NON / ^ v 
-m — ( Derniere LED ? ) 



1 



NON, 



Decremente 
Count_l 

r 

Count_l =0 ? 
OUlj ~ 



justement le port B du PIC. Dans le pro- 
gramme nous definissons ensuite le 
registre "STATUS", dont I'adresse est 
"03h", et le "CARRY" qui represente 
le bit de CARRY de ce registre (en effet, 
le bit de carry occupe le bit "DO" du 
registre STATUS). 

II y a egalement "COUNT_l" et 
"COUNT_2" que nous utiliserons dans 
la routine de retard, et "OUTPUT" (sor- 
tie) qui servira pour controler I'allumage 
des differentes LED. 



L'etiquette "PIC84" sert, 
quant a el le, a donner 
I'adresse de depart du 
PIC16F84. En effet, lors- 
qu'on alimente le micro- 
controleur, eelui-ci part de 
la premiere position de 
memoire. 



Recharge Count_l 



Decremente 
Count 2 



NON 



I 



OUI | 



Allume lere LED 



{ Count 2 = ? ) 
OUI| 



Recharge 
Count 1 et Count 2 




RET 



Figure 2 : Organigramme du programme DEM 01. 



Le programme veritable 
commence done au label 
"INIT". II est constitue, dans 
sa premiere partie, d'une 
serie d'initialisations : on 
configure le PORT_ B en sor- 
tie, en mettant dans le 
registre "TRIS B" la valeur 
"00". Puis les deux 
registres "COUNT_l" et 
"COUNT_2" sont initialises 
avec la valeur hexadecimale 
"FFh" et le registre "OUT- 
PUT" est initialise a "1". 

II convient de noter que 
comme il est impossible 
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r- C 



— registre f 



Figure 3. 



d'ecrire directement un nombre dans 
un registre, il faut d'abord transferer 
ce nombre dans le registre "W", a tra- 
vers I'instruction "MOVLW" (qui charge 
un nombre dans le registre W), puis 
copier le contenu de "W" dans le 
registre desire, a travers I'instruction 
"MOVWF" (deplace de W a un autre 
registre). 

Nous arrivons done au programme prin- 
cipal, qui commence au label "MAIN" 
ou le contenu du registre "OUTPUT" est 
d'abord transfere dans "W" (instruc- 
tion MOVF OUTPUT, qui transfere 
done depuis une variable dans le 
registre W), puis le contenu de "W" est 
mis dans le registre du "PORT_B". 
Etant donne que nous avions charge 
en sortie la valeur "1", cette valeur 
sera mise sur le "PORT_B", ce qui aura 



pour consequence d'allumer la pre- 
miere LED. 

A ce moment-la, la routine de retard 
estappelee (instruction "CALL DELAY") 
pour ralentir la frequence d'allumage 
des LED. Si vous omettiez cette rou- 
tine, toutes les LED sembleraient allu- 
mees en permanence puisque le defi- 
lement serait tellement rapide qu'il ne 
pourrait etre pergu par nos yeux. Nous 
etudierons en detail cette routine plus 
tard. 

Maintenant, le bit de "CARRY" est mis 
a "0". Nous vous rappelons, a ce pro- 
pos, que ce bit represente le report 
eventuel d'une operation. L'instruction 
"BCF" (BIT CLEAR) permet de mettre a 
"0" (CLEAR) le bitd'un registre. La syn- 
taxe de cette instruction est en effet : 
"BCF f,b" et permet de mettre a "0" le 
bit de position b dans le registre "f". 

Dans notre cas : "BCF STATUS, CARRY" 
met a "0" le bit specifie par "CARRY", 
qui valait "0" et qui correspondait jus- 
tement au bit de CARRY, du registre 
STATUS. 



L'instruction suivante, "RLF OUTPUT" 
fait tourner le contenu du registre 
"OUPUT" d'une position vers la gauche 
(ROTATE LEFT). 

En analysant cette instruction, nous 
pouvons constater qu'elle utilise aussi 
le bit de CARRY. Dans le cas present, 
lorsque Ton tourne vers la gauche, le 
contenu actuel de la CARRY est deplace 
vers le bit de droite et le bit le plus a 
gauche est mis dans la CARRY. 

Pour mieux comprendre l'instruction 
"ROTATE LEFT", observons la figure 3, 
tout en gardant a I'esprit que nous 
avions dans le registre "OUTPUT" cette 
combinaison : "00000001". En tour- 
nant cette donnee vers la gauche nous 
aurons : "00000010". 

II est done clair que la remise a "0" du 
Carry est indispensable afin d'eviter 
de charger un "1", qui donnerait ainsi 
la combinaison : "00000011". Mais 
comme nous voulons allumer sequen- 
tiellement une LED a la fois, cette com- 
binaison se revele etre inadaptee a 
notre application. 



;- Cours PIC 




;- DEM02 




CALL 


DELAY 












GOTO 


MAIN 




list p=16f84, f=inhx8m 


















•Routine UP ************************************************* 


PORT_A EQU 


05 


;Port A = registre 05 


UP 


BCF 


STATUS, CARRY 


;Mets a le bit de Carry 


PORT_B EQU 


06 


;Port B = registre 06h 




RLF 


PORT_B 


; Rotation a gauche 


COUNT_l EQU 


oc 


; Compteur 




BTFSS 


STATUS, CARRY 


; Carry =1? 


COUNT_2 EQU 


0D 


; Compteur 




RETURN 




;Si non, fin de routine 


STATUS EQU 


03 






RRF 


PORT_B 


;Si oui, retablis la 


CARRY EQU 


00 










; condition initiale 


USCITA EQU 


0E 






RETURN 




;Retourne au programme principal 


; Initialisation 


********************************************* 


•Routine DOWN *********************************************** 








DOWN 


BCF 


STATUS, CARRY 


;Mets a le bit de Carry 


INIT ORG 


0000H 






RRF 


PORT_B 


; Rotation a droite 


MOVLW 


00 


;Mets dans W 




BTFSS 


STATUS, CARRY 


; Carry =1? 


TRIS 


PORT_B 


;Port B configure 




RETURN 




;Si non, fin de routine 






;en sortie 




RLF 


PORT_B 


;Si oui, retablis la 


MOVLW 


OFF 










; condition initiale 


TRIS 


PORT_A 


;Port A configure 




RETURN 




;Retourne au programme principal 






;en entree 










MOVLW 


OFF 


;Mets 5 Oh dans W 










MOVWF 


COUNT_l 


;Mets W dans COUNT_l 


;Routine de retard ****************************************** 


MOVLW 


OFF 












MOVWF 


COUNT_2 




DELAY 


DECFSZ 


COUNT_l,l 


;Decremente COUNT_l 


MOVLW 


01 












MOVWF 


USCITA 


;USICTA = 1 




GOTO 


DELAY 


;Si different de 0, retourne a 








DELAY 








; Programme principal **************************************** 




MOVLW 


OFF 












MOVWF 


COUNT_l 


; Recharge COUNT_l 


MOVF 


USCITA, 1 


; Charge dans W uscita 




DECFSZ 


COUNT_2,l 


;Decremente COUNT_2 


MOVWF 


PORT_B 


;Mets USCITA 




GOTO 


DELAY 


;Si different de 0, 






;sur le PORT_B 








; retourne a DELAY 


CALL 


DELAY 


; Routine de retard 




MOVLW 


OFF 




MAIN BTFSS 


PORT_A, 3 


;Poussoir Pi appuye ? 




MOVWF 


COUNT_l 


; Recharge COUNT_l 


CALL 


UP 


;Si oui, va a 




MOVLW 


OFF 








;la routine UP 




MOVWF 


COUNT_2 


; Recharge COUNT_2 


BTFSS 


PORT_A, 4 


;Poussoir P2 appuye ? 




RETURN 




; Retourne au programme principal 


CALL 


DOWN 


;Si oui, va a 














;la routine DOWN 




END 






Figure 4 : Programme DEM 02 pour allumer les LED a I'aide des boutons. 
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Arrives a la derniere rotation, 
nous aurions la combinaison 
suivante : "10000000". A la 
rotation suivante cependant, 
nous perdrions le "1" dans 
la CARRY, et done toutes les 
LED s'eteindraient. 

C'est pour cette raison 
qu'apres la commande de 
rotation, le contenu de la 
CARRY est teste a travers 
I'instruction "BTFSS STA- 
TUS, CARRY" qui execute la 
comparaison suivante : s'il 
n'y a pas une valeur logique 
1 dans la CARRY (e'est-a-dire 
que nous ne sommes pas 
arrives a la derniere rotation), 
on continue normalement, 
sinon on saute I'instruction 
qui suit immediatement et on 
continue. 



PRG 




Initialise les ports 

I 



Allume lere LED 



1 



UP 




Tourne a gauche 



JE 

Derniere LED ? ) 



Tourne a droite 




RET 



( Bouton PI enclenche ? ) — — H Routine UP 



NON 



i 



/ ' ; v OUI i 

( Bouton P2 enclenche ? ) ► [ Routine DOWN 



NON 



Figure 5 : Organigramme du programme DEM 02. 



Done, si nous ne sommes pas arrives 
a la derniere rotation, le programme 
execute I'instruction suivante, qui ren- 
voie a I'etiquette "MAIN" (dans ce cas, 
le programme execute une autre rota- 
tion), sinon, il saute cette instruction 
et continue. Dans ce cas-la, la valeur 
initiale "00000001" est de nouveau 
rechargee dans le registre "OUTPUT", 
pour ensuite faire recommencer le pro- 
gramme depuis le label "MAIN". 

Essayons maintenant de comprendre 
le fonctionnement de la routine 
"DELAY" qui est rappelee apres chaque 
rotation, et qui sert, comme nous 
I'avons deja dit, a ralentirle glissement 
des LED. 

En pratique, cette routine fonctionne 
en allant decrementer d'abord le 
registre "COUNT_l", de la valeur "FFh" 
jusqu'a "0", puis el le recharge 
"COUNT_l" et decremente "COUNT_2". 
Chaque decrementation de "COUNT_2" 
correspond done a "256" (la valeur 
decimale de FFh) decrementations de 
"COUNT_l". 

Une fois les 256 decrementations de 
COUNT_2 egalement terminees, toutes 
les valeurs sont retablies et Ton revient 
a I'execution du programme principal. 

Pour quantifier le retard introduit par la 
routine "DELAY", il faut calculer les dif- 
ferents cycles machine concernes par 
cette meme routine. Nous avons dit 
que pour chaque decrementation de 
"COUNT_2", 256 decrementations de 
"COUNT_l" sont executees. 

Les instructions qui sont executees 
sont "DECFSZ" et "GOTO". La 



"DECFSZ" a besoin d'un cycle machine 
pour etre effectuee, alors que la 
"GOTO" en a besoin de deux (ces 
valeurs se trouvent sur le manuel du 
microcontroleur). 

Si nous faisons fonctionner le micro- 
controleur a 4 MHz, chaque cycle 
machine demande un temps egal a 
1 (is (en effet, la frequence est divisee 
par 4, ce qui donne 1 MHz, auquel cor- 
respond justement une periode de 
1 us). 

Etant donne qu'il faut 256 decremen- 
tations de "COUNT_l" et 256 decre- 
mentations de "COUNT_2" pour reali- 
ser la routine entiere, nous pouvons 
affirmerdans une premiere approxi- 
mation qu'il faudra un total de 256 x 
256 =65 536 cycles pour sortirde la 
routine. Comme chaque cycle occupe 
3 cycles machine, il faudra 65 536 x 
3 =196 608 cycles machine. 

Si chaque cycle machine emploie 1 |is, 
nous pouvons dire qu'il faudra environ 
200000 x 1 \xs =200000 \xs =0,2 s 
pour executer la routine (en realite, 
cette valeur est legerement plus haute, 
puisque nous n'avons pas pris en 
consideration le temps employe par les 
instructions "MOVLW OFF" et "MOVWF 
COUNT_l" necessaires pour recharger 
"COUNT_l"). 

Programme 

pour allumer les LED 

a I'aide des boutons 

Voyons maintenant un programme qui 
nous permet de faire glisser les LED 
de gauche a droite et vice-versa lorsque 



Ton appuie sur les deux 
boutons presents sur la 
carte de test. 

Ces deux boutons sont 
relies aux lignes "RA3" et 
"RA4 ", e'est-a-dire a deux 
lignes du "PORT_ A" du PIC. 
En fait, a chaque fois que 
Ton appuie sur I'un ou sur 
I'autre bouton, le pro- 
gramme doit pourvoir a 
deplacer la LED allumee a 
gauche ou a droite d'une 
position. Mais il faut aussi 
prevoir le cas ou la LED allu- 
mee se trouve deja a I'ex- 
treme gauche ou droite, cas 
pour lequel il ne faudra evi- 
demment effectuer aucun 
deplacement. Voyons done 
quelle est la structure du 
programme en etudiant le 
listing de la figure 4. 



L'organigramme est donne en figure 5. 

Comme vous pouvez le constater, cer- 
taines sections du programme ont deja 
ete utilisees dans le software prece- 
dent. En particulier, la partie d'initiali- 
sation et la routine "DELAY" sont sen- 
siblement identiques. Nous ne nous 
attarderons done pas encore une fois 
sur leur description ! 

Parcontre, le programme principal est 
different : depuis I'etiquette "MAIN". II 
teste d'abord si le bouton P2 est 
enclenche (instruction "BTFSS 
PORT_A,3") et, si c'est le cas, il exe- 
cute la sous-routine "UP" (instruction 
"CALL UP"). Puis il teste si le bouton 
PI est pousse (instruction "BTFSS 
PORT_A,4") et il execute eventuelle- 
ment la routine "DOWN". Si aucun des 
deux boutons n'est enclenche, le pro- 
gramme ne fait que tourner continuel- 
lement entre I'etiquette "MAIN" et I'ins- 
truction "GOTO MAIN". 

Voyons maintenant plus en detail le 
fonctionnement de I'instruction 
"BTFSS" qui permet de verifier I'etat 
logique d'un bit d'un registre. Dans 
notre cas, I'instruction "BTFSS 
PORT_A,3" s'occupe de tester le niveau 
logique du troisieme bit du registre 
"PORT_A", e'est-a-dire, en fait, I'etat 
de I'entree "RA3". 

De par le type de liaison entre les deux 
boutons, les entrees "RA3" et "RA4" se 
trouvent normalement au niveau logique 
haut, et descendent a "0" quand on 
appuie sur les boutons. L'instruction 
"BTFSS" teste done une entree et, si 
elle la trouve haute, saute I'instruction 
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; Cours 


PIC 




• - DEMOj 




CALL 


DELAY 


; Routine de retard 




list p- 




f — inhxom 




MAIN 


sir bo 


rUKl_A, rZ 


,'Poussoir P2 appuye 














CALL 


relel 


; Si oui, va a relel 




PORT_A 


EQU 


r\ c 
U5 


;Port A = registre 05 




BTr SS 


PORT_A, rl 


;Poussoir Pi appuye 




PORT_B 


EQU 


Pi c 

Ub 


;Port B = registre 06h 




CALL 


reiez 


; Si oui, va a rele2 




COUNT_l 


EQU 


UC 


; Compteur 




MOVF 


tit ormvmTTO f\ 

RLSTATUS , U 






C0UNT_2 


EQU 


OD 


; Compteur 




MOVWF 


■R/"M^m TV 

PORT_A 


,MetS RLSTATUS 




GTTVTTTG 

olAlUo 


EQU 












; sur le port a 




CARRY 


EQU 








CALL 


DELAY 






USCITA 


EQU 


OE 






GOTO 


MAIN 






PI 


EQU 


04 














P2 


EQU 


03 




relel 


MOVF 


TiT o m tv mTT n f\ 

RLSTATUS , 


, nj o m tv mTT o ^j^mm t«t 

, RLSTATUS dans W 




RL1 


EQU 


01 






XORLW 


B 00000010 


; inverse RLl 




RL2 


EQU 


02 






MOVWF 


ts t o m tv mTT n 

RLSTATUS 


, Recharge RLSTATUS 




RLSTATUS EQU 


OF 


; Registre de memorisation 




RETURN 














;de l'etat es relais 




















rele2 


MOVF 


RLSTATUS, 


;RLSATUS dans W 




; Inizializzazione ******************************************* 




XORLW 


B'00000100' 


; inverse RL2 














MOVWF 


RLSTATUS 


; inverse RL2 




INIT 


ORG 


0000H 






RETURN 










MOVLW 


00 


;Mets dans W 














TRIS 


PORT_B 


;Port B configure 


;Routine de retard ****************************************** 








;en sortie 














MOVLW 


B'11111000' 




DELAY 


DECFSZ 


COUNT_l,l 


;Decremente COUNT_l 






TRIS 


PORT_A 


;Port A configure partiellement 




GOTO 


DELAY 


;Si different de 0, 


retourne a 








;en entree et partiellement en 


DELAY 










sortie 










MOVLW 


OFF 
















MOVWF 


COUNT_l 


; Recharge COUNT_l 






MOVLW 


OFF 


;Mets 5 Oh dans W 




DECFSZ 


COUNT_2,l 


;Decremente COUNT_2 






MOVWF 


COUNT_l 


;Mets W dans COUNT_l 




GOTO 


DELAY 


;Si different de 0, 






MOVLW 


OFF 










;retourne a DELAY 






MOVWF 


COUNT_2 






MOVLW 


OFF 








MOVLW 


00 






MOVWF 


COUNT_l 


; Recharge COUNT_l 






MOVWF 


RLSTATUS 


; RLSTATUS = 




MOVLW 


OFF 
















MOVWF 


COUNT_2 


; Recharge COUNT_2 




} ProcfrsininiG principal **************************************** 




RETURN 




;Retourne au programme 
















; principal 






MOVF 


RLSTATUS, 


; Charge uscita dans W 














MOVWF 


PORT_A 


;Mets USCITA sur PORT_B 




END 








Figure 6 : Programme DEM 03 pour allumer et eteindre deux relais en appuyant sur deux boutons. 





suivante. Par consequent, si Instruc- 
tion "BTFSS PORT_A,3" trouve "RA3 " 
haut, c'est-a-dire que le bouton n'est 
pas pousse, elle saute I'instruction 
"CALL UP" et execute I'instruction sui- 
vante, "BTFSS PORT_A,4" 
qui va tester l'etat du bou- 
ton PI. Si celui-ci non plus 
n'est pas pousse, elle 
saute I'instruction "CALL 
DOWN" et va done a la 
"GOTO MAIN". 



Si, au contraire, I'un des 
deux boutons a ete pousse, 
une des deux sous-routine 
"UP" ou "DOWN" sera 
effectuee et, comme nous 
le verrons, elle s'occupera 
de faire tourner les LED 
d'une position. 

Observons, par exemple, 
le fonctionnement de la 
routine "UP", en tenant 
compte du fait que la rou- 
tine "DOWN" est plus ou 
moins similaire, si ce n'est 
qu'elle fait tourner les LED 
dans un sens oppose. 



Les deux instructions "BCF 
STATUS, CARRY" et "RLF PORT_B" ser- 
vent, comme nous I'avons deja vu dans 
le programme precedent, a faire depla- 
cer la LED. 







| Initialise les ports | 








Complemente le bit 
de RLSTATUS 
correspondant 
au premier relais 




( Bouton PI enclenche ? ) — — H Routine RLl 



NON 



i 



( Bouton P2 enclenche ? ) — — -► ! Routine RL2 



NON 








Mets RLSTATUS en sortie 



Figure 7 : Organigramme du programme DEM 03. 



Apres ces deux instructions, on teste 
si, par hasard, le "1" qui allume la LED 
est "sorti" du registre pour etre entre 
dans la CARRY, ce qui voudrait dire que 
Ton serait deja dans la derniere posi- 
tion. Si ce n'est pas le cas, I'instruc- 
tion "RETURN" est executee et permet 
de reprendre le programme principal 
au point ou on I'avait interrompu. Si, 
au contraire, on etait deja dans la situa- 
tion de la derniere LED allumee, on 
retablit la situation precedente en fai- 
sant tourner a droite d'une position. 

Routine pour allumer 
et eteindre deux relais 
en appuyant sur deux 
boutons 

Deux relais ont ete prevus sur la carte 
de test. Ceux-ci ne sont evidemment 
pas relies directement aux sorties du 
PIC, qui ne pourraient pas fournirsuf- 
fisamment de courant pour les declen- 
cher, mais par I'intermediaire de tran- 
sistors utilises comme interrupteurs. 

Un premier programme pour apprendre 
a gerer ces deux relais consiste en 
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TECHNOLOGIE 



I'utilisation des deux boutons pour activer et desactiver les 
relais. En fait, a chaque bouton correspond un relais : en 
appuyant sur un bouton une premiere fois, on active le 
relais correspondant, en agissant sur le meme bouton une 
seconde fois on desactive le relais. 

Observons le listing de ce programme en figure 6 et analy- 
sons-le en detail. L'organigramme est donne en figure 7. 

En plus des labels precedents, nous avons egalement uti- 
lise ces nouvelles etiquettes : "PI", "P2", "RL1", "RL2", 
qui nous serventa rendre le programme encore plus lisible 
et "RLSTATUS" dans laquelle nous memorisons I'etat des 
deux relais ("0" si le relais doit etre desactive, "1" s'il doit 
etre active). 

Les deux relais et le buzzer sont relies respectivement aux 
lignes RA1, RA2 et RAO qui doivent etre configurees en sor- 
ties. Dans ce but, on charge le registre de configuration du 
"PORT_A" (TRISA) avec la combinaison "11111000" (nous 
vous rappelons que un "1" configure la patte en entree, 
alors qu'un "0" la configure en sortie). 

Le corps principal du programme est totalement similaire 
a I'exemple precedent, mis a part le fait que Ton imple- 
mente deux routines qui ne s'appellent plus "UP" et "DOWN", 
mais "relaisl" et "relais2". En outre, a chaque cycle du pro- 
gramme principal, on met en sortie le contenu du registre 
"RLSTATUS". 

Les deux routines "relaisl" et "relais2" sont absolument 
identiques, si ce n'est qu'elles modifient le bit du registre 
"RLSTATUS" relatif au premier et deuxieme relais. 

En pratique, dans la routine "relaisl", le registre "RLSTA- 
TUS" esttransfere dans le registre "W" (instruction "MOVF 
RLSTATUS, 0") et ensuite, on complemente le bit de controle 
du relais a travers I'instruction "XORLW". Cette derniere 



PROTEUS IV 

CAO electronique sous Windows 
SIMULATION Spice 3F5 



Nouveau 

Circuits animes 
. tnteractif s 




Disponible en 2 gammes : Lite et Professionnelle 
Version de base Lite gratuite sur INTERNET 
http://www.mu Itipower-fLcom 

Muliipower 

83-87, avenue d'ltaiie - 75013 Paris - FRANCE 
Tel. : 01 53 94 79 90 - Fax : 01 53 94 08 51 
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instruction execute en effet une operation de "OU exclu- 
s if" entre le registre "W" et un nombre, dans notre cas, le 
binaire "00000010". Cependant, la fonction logique de 



;- Cours 


PIC 




;- DEM04 




RETFIE 




; Retour 


list p=16f84, f= 


=inhx8m 




^Programme principal **************************************** 


PORT_A 


EQU 


05 


;Port A = registre 05 


; Initialisation 


********************************************* 


PORT_B 


EQU 


06 


;Port B = registre 06h 










TMRO 


EQU 


01 


; Registre du timer = Olh 


INIT 


ORG 


0050H 




COUNT_l 


EQU 


oc 


; Compteur 




BSF 


STATUS, 5 




COUNT_2 


EQU 


OD 


; Compteur 




BCF 


OPT, 5 


Configuration du timer 


PIC84 


EQU 


0000H 


;Vecteur de reset pour PIC 84 




BCF 


OPT, 3 


; Activation du prediviseur 


STATUS 


EQU 


03 






BSF 


OPT,0 




INTCON 


EQU 


OBH 






BSF 


OPT,l 




TMRO 


EQU 


01H 






BCF 


OPT, 2 


; division par 16 


OPT 


EQU 


01 






BCF 


STATUS, 5 




#define 


SUONO 


0B9 






BSF 


INTCON, 5 


; Activation du timer 












MOVLW 


SUONO 






ORG 


PIC84 






MOVWF 


TMRO 


; Configure le timer en chargeant 




GOTO 


INIT 










;la constante SUONO 












MOVLW 


00 




; Routine 


d' interruption *********************************** 




TRIS 


PORT_B 


Configuration du port B 












MOVLW 


018H 




INT 


ORG 


04 






TRIS 


PORT_A 


; Configuration du port A 




MOVF 


P0RT_A, 


; Lecture du port A 




BSF 


INTCON, 7 


;Autorise les interruptions 




XORLW 


01 


; Inverse le bit du buzzer 


















;Boucle principale ***************************************** 




MOVWF 


P0RT_A 


;Mets sur le port a 












MOVLW 


SUONO 




MAIN 


NOP 








MOVWF 


TMRO 


; Charge le timer avec la 




NOP 












;constante SUONO 




GOTO 


MAIN 






BCF 


INTCON, 2 


;Autorise 1' interruption de TMRO 












BSF 


INTCON, 7 


;Autorise toutes les interruptions 




END 






Figure 8 : Programme DEM 04 pour generer un son avec le buzzer. 
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"OU exclusif" travaille de 
telle sorte que si on I'ef- 
fectue avec un "0", la 
valeur logique ne change 
pas, alors que si on I'ef- 
fectue avec une valeur 
"1", I'etat s'inverse. 



PRG 




Initialise les ports 



Initialise TMRO 



C'est-a-dire que si, par 
exemple, le relais 1 est 
eteint, le deuxieme bit 
de "RLSTATUS" se 
trouve a un niveau 
logique "0". Lorsque 
I'operation de "OU 
exclusif" avec 
"00000010" est exe- 
cutes, le bit en ques- 
tion est complemente, 
c'est-a-dire mis a "1", 
alors que les autres bits ne seront 
pas modifies. De cette fagon, lorsque 
le registre "RLSTATUS" est charge 
dans le registre qui represente le 
"PORT_A", le relais correspondant est 
active. La routine "relais2" travaille 
de la meme fagon, si ce n'est que 
I'operation de "OU exclusif" est effec- 
tuee avec le bit correspondant au 
second relais (instruction "XORLW 
00000100"). 

Programme 

pour generer 

un son avec le buzzer 

Sur la carte de test, un petit buzzer, 
c'est-a-dire un dispositif capable de 
generer un son lorsqu'il est pilote avec 
un signal carre opportun, a ete relie a 
la patte correspondant a la ligne 
"RAO". 

Nous avons done voulu realiser un 
petit programme de demonstration 
relatif au buzzer qui permette de gene- 
rer des signaux carres en utilisant le 
Timer integre au microcontroleur. De 
cette fagon nous pouvons apprendre 
le fonctionnement et le systeme de 
gestion du Timer. Nous pourrons 
ensuite transposer les notions 
acquises dans des situations autres 
que le controle d'un simple buzzer! 
Le programme est donne dans la 
figure 8 et I'organigramme dans la 
figure 9. 

Essayons maintenantde resumerrapi- 
dement le principe de fonctionnement 
du peripherique Timer. Celui-ci est 
constitue d'un veritable temporisateur 
(timer) qui coincide avec le registre 
"TMRO" etd'un prediviseur (prescaler) 
de 8 bits. Ce dernier permet de diviser 
la frequence du signal qui pilote le 
Timer par un nombre a la puissance 2. 



Initialise I" interruption 



Habilite 1" interruption | 










NOP 




Complemente le bit 
correspondant 
au buzzer 



Habilite I" interruption 




RET 



Figure 9 : Organigramme du programme DEM 04. 



L'horloge de controle du Timer peut 
etre obtenue interieurement (la fre- 
quence sera egale a la frequence du 
quartz divisee par 4) ou exterieurement 
en appliquant un signal a la patte 
"RA4". 

Le fonctionnement de ce Timer est 
simple : a chaque cycle d'horloge en 
entree (obtenu par le quartz ou par 
I'entree "RA4"), la valeur de "TMRO" 
est incrementee d'une unite. Quand 
"TMRO" arrive a "FFh", a I'incremen- 
tation suivante, il passe de "FFh" a 
"OOh", generant alors une interrup- 
tion. Cette derniere provoque un saut 
du programme a la position d'adresse 
"0004". Dans notre programme, a 
chaque fois qu'une interruption est 
generee, on veille a inverser le niveau 
logique sur la sortie qui controle le 
buzzer, en generant ainsi un signal 
carre. 

En analysant le programme de la 
figure 8 en detail, on constate que la 
premiere partie s'occupe de definir les 
etiquettes. Dans cette section du pro- 
gramme, nous trouvons egalement la 
definition des registres "INTCON", 
"TMRO" et "OPT" qui correspondent 
aux registres necessaires au controle 
des interruptions et du fonctionnement 
du Timer "TMRO". II y a ensuite une 
directive que nous ne connaissons pas 
encore, "#define" qui permet d'asso- 
cier a I'etiquette "SOUND" (son) la 
valeur numerique "0B9h". Nous ver- 
rons plus tard que cette valeur servira 
a determiner la frequence du son emis 
par le buzzer. 

La premiere partie du programme est 
situee a partirde la position "04h" 
(e'est en effet ce que veut dire "ORG 
04"). Cette routine est done celle qui 
est effectuee a chaque fois que I ' i ri- 
te r r u pti o n generee par le Timer "TMRO" 
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se produit et ne fait que recharger le 
registre "TMRO" avec la valeur definie 
par le label "SOUND", et retablir les 
conditions initiales afin que Interrup- 
tion suivante puisse se produire. La 
routine d'interruption termine avec Ins- 
truction "RETFIE" pour permettre au 
programme de recommencer a "tour- 
ner" normalement. 

Le programme veritable commence a 
I'etiquette "IN IT", avec la configuration 
de tous les registres. Analysons en detail 
ces instructions. 

L'instruction "BSF STATUS, 5" met a 
"1" le cinquieme bit du registre "STA- 
TUS" qui permet, dans notre cas, de 
se dinger vers la deuxieme case de 
memoire du "file register". Une fois ce 
bit mis a "1", nous pouvons, avec l'ins- 
truction suivante "BCF OPT,5", porter 
le cinquieme bit du registre "OPTION" 
a la valeur logique "0". Ce bit-ci, (appele 
"TOCS") nous permet de selectionner 
la source de l'horloge : externe (si ce 
bit est a "1"), ou interne (si ce bit est 
a "0"). Dans notre cas, nous voulons 
utiliser l'horloge interne du microcon- 
troleur, et nous mettrons done "TOCS" 
a "0". 

Le troisieme bit de ce registre est ega- 
lement mis a "0" ("BCF OPT,3") pour 
permettre de connecter le Prescaler au 
Timer et non au Watchdog. 

Les trois instructions suivantes per- 
mettent de configurer le Prescaler. 
Dans le cas present, nous selection- 
nons la configuration des bits "0", "1" 
et "2" mis a "011" afin de faire fonc- 
tionner le Prescaler comme diviseur par 
16. 

Nous avons alors termine I'initialisa- 
tion du peripherique Timer. En resume, 
le Timer utilise comme source l'horloge 
interne qui est divisee par 16 par le 
Prescaler. 

II faut maintenant preparer le micro- 
controleur pour qu'il soit en mesure 
d'accepter et de gerer les interruptions 
generees par le Timer. 

Nous retournons pour cela a la pre- 
miere banque de registres (avec l'ins- 
truction "BCF STATUS, 5") pour aller 
mettre a "1", avec l'instruction "BSF 
INTCON, 5", le cinquieme bit du registre 
"INTCON". Ce bit (appele "TOIE") nous 
permet, lorsqu'il est mis a "1", d'acti- 
ver I'interruption generee par le Timer 
"TMRO". On charge ensuite dans le 
registre "TMRO" la valeur definitive de 
I'etiquette "SOUND" (instructions 
"MOVLW SOUND" qui mettent la valeur 
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du son, c'est-a-dire "0B9h" en "W", 
puis "MOVWF" qui transfere le contenu 
de "W" en "TMRO"). 

II ne reste plus qu'a configurer les 
"PORT_A" et "PORT_B" du PIC et a 
habiliter les interruptions en mettant 
le bit "7" du registre "INTCON" a "1" 
(instruction "BSF INTCON, 7"). 

Le microcontroleur est desormais pret 
a travailler. II entre, en effet, dans le 
cycle compris entre I'etiquette "MAIN" 
et I'instruction "GOTO MAIN". En rea- 
lite, dans ce cycle le microcontroleur 
n'effectue aucune operation (ins- 
tructions "NOP") si ce n'est celle d'at- 
tendre I'arrivee de I'interruption, 
quand le Timer a termine le comp- 
tage. 

Lorsque I'interruption arrive, le pro- 
gramme saute a la position "04", ou 
se trouve le programme qui part de 
I'etiquette "INT". Cette routine s'oc- 
cupe d'inverser le bit "0" du 
"PORT_A" grace a I'instruction "MOVF 
PORT_A", de recharger le Timer a tra- 
vers les deux instructions "MOVLW 
SOUND" et "MOVWF TMRO", et de 
preparer a nouveau le microcontro- 
leur a accepter les prochaines inter- 



ruptions en mettant a "0" le bit "2" 
de "INTCON" (celui qui identifie I'in- 
terruption du Timer, qui est mis a "1" 
quand I'interruption est demandee) 
et en rehabilitant les interruptions en 
mettant a "1" le bit "7" de ce meme 
registre. 

Vous vous demandez maintenant 
quelle sera la frequence du son genere 
par le buzzer. Pour la connaitre, il suf- 
fit de faire une simple operation 
mathematique en partant de la fre- 
quence qui alimente le Timer et qui 
coincide avec celle du quartz divisee 
par 4. Par consequent, si le quartz est 
de 4 MHz, la frequence interne sera 
de 1 MHz. 

Cette frequence est ensuite divisee 
par 16 par le Prescaler, descendant 
ainsi a : 

1000000 : 16 =62 500 Hz 

Le compteur est charge avec "0B9h" 
(qui correspond a 185 en decimal) et 
compte a partir de ce nombre jusqu'a 
255 ("FFh") avant de generer I'inter- 
ruption. L'interruption est done gene- 
ree chaque 256 - 185 =71 cycles. Si 
la frequence en entree est de 



62 500 Hz, une interruption est gene- 
ree a la frequence de : 

62 500 : 71 =880 Hz 

Mais il ne s'agit pas encore de la fre- 
quence du signal genere car, a chaque 
interruption, le niveau logique en sor- 
tie change, ce qui signifie que la fre- 
quence du signal genere sera effecti- 
vement de : 

880 : 2 =440 Hz 

Les amateurs de musique auront pro- 
bablement associe tout de suite cette 
frequence a la note "LA". En effet, nous 
avons tout simplement realise un dia- 
pason electronique ! 

Rendez-vous le mois prochain. Nous 
vous proposerons les listings software 
relatifs auxdifferentes ressources dis- 
ponibles sur la carte de test. 

♦ R. N. 

ABONNEZ-VOUS A 

ET LOISIRS C^BP 

LE MENSUEL DE L ELECTRONIQUE POUR TOUS 
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SPECIAL PIC... SPECIAL PIC... SPECIAL PIC... 



PROGRAMMATEUR UNIVERSEL POUR PIC. 



Permet de programmer tous les 
microcontroleurs MICROCHIP, 
a I'exception des PIC16C5x et 
des PIC17Cxx. Livre avec son 
programme : editeur (exa) + 
assembleur + programmateur. 



FT284 (Kit complet + cable PC + SFW 284) 455 F 




MICROCONTROLEURS PIC : CARTE DE TEST POUR PIC 

Pour apprendre de maniere simple la technique de programmation des 
microcontroleurs PIC. Interfagable avec le programmateur pour PIC16C84, 
(Ref. : FT201 K). Le demoboard possede les options suivantes : 8 LED, 1 
display LCD, 1 clavier matriciel, 1 display 7 segments, 2 poussoirs, 2 relais, 
1 buzzer piezo; toutes ces options vous permettent de controler 
immediatement votre programme. Le kit -j^^U*^ 
comprend tous les composants, un micro ^ ■ v 
PIC16C84, un afficheur LCD, le clavier 
matriciel et une disquette contenant des 
programmes de demonstrations. 

FT21 5/K (Kit complet) ....468 F FT21 5/M (Livre monte) ..668 F 




Un compilateur serieux est enfin disponible (en com PI LATE UR 
deux versions) pour la famille des microcontroleurs CUM 
8 bits. Avec ces softwares il est possible "d'ecrire" un quelconque 
programme en utilisant des instructions Basic que le compilateur 
transformera en codes machine, ou en instructions pretes pour etre 
simulees par MPLAB ou en instructions transferases directement dans 
la memoire du micro. Les avantages de I'utilisation d'un compilateur 



RASIC POUR PIC Basic par ra PP ort au lanQaQe assembleur sont 
bhoils ruun fiLy gyjcients : I'apprentissage des commandes est 

immediat ; le temps de developpement est considerablement reduit ; on 
peut realiser des programmes complexes avec peu de lignes 
d'instructions ; on peut immediatement realiser des fonctions que seul 
un expert programmateur pourrait realiser en assembleur. (pour la liste 
complete des instructions basic : www.melabs.com) 



PIC BASIC COMPILATEUR : Permet d 'utiliser des fonctions de 
programmation avancees, commandes de saut (GOTO, GOSUB), de 
boucle (FOR... NEXT), de condition (IF... THEN...), d'ecritureet de lecture 
d'une memoire (POKE, PEEK) de gestion du bus I2E (I2CIN, I2COUT), 
de controle des liaisons series (SERIN, SEROUT) et naturellement de 
toutes les commandes classiques du BASIC. La compilation se fait tres 
rapidement, sans se preoccuper du langage machine. 

PBC (Pic Basic Compiler) 932,00 F 



PIC BASIC PRO COMPILATEUR : Ajoute de nombreuses autres 
fonctions a la version standard, comme la gestion des interruptions, la possibility 
d'utiliser un tableau, la possibility d'allouer une zone memoire pour les variables, 
la gestion plus souple des routines et sauts conditionnels (IF... THEN... 
ELSE...). La compilation et la rapidite d'execution du programme compile sont 
bien meilleures que dans la version standard. Ce compilateur est adapte aux 
utilisateurs qui souhaitent profiter au maximum de la puissance des PIC. 

PBC PBC PRO 2 070,00 F 



DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 32 PAGES ILLUSTREES AVEC LES CARACTERISTIQUES DE TOUS LES KITS NUOVA ELETTRONICA ET COMELEC 

Expeditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 55 F. Reglement a la commande par cheque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptes. 
Le port est en supplement. De nombreux kits sont disponibles, envoyez votre adresse et cinq timbres, nous vous ferons parvenir notre catalogue general. 
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Apprendre 





en partant d 




L'l NSTRUM ENT 

DE MESURE 

APPELE MULTIMETRE 

Le multimetre est le premier instrument 
a acquerir pour pouvoir travailler dans 
I'electronique car, grace a lui, on peut 
mesurer les volts d'une tension, les 
amperes d'un courant et les ohms 
d'une resistance. 

Les multimetres que Ton trouve dans 
le commerce peuvent etre "analo- 
giques" ou "digitaux", sachantque la 
difference entre ces deux types est la 
suivante : 

Les multimetres "analogiques" sont 
pourvus d'un galvanometre dont I'ai- 
guille, en se deplagant de gauche a 
droite, indique en chiffres sur une 
echelle graduee, la valeur en volts, 
amperes ou ohms (voir figure 368). 

Les multimetres "digitaux" n'ont pas 
d'aiguille, mais seulement un afficheur, 
generalement a cristaux liquides, 
capable de visualiser en chiffres la 
valeur en volts, amperes ou ohms (voir 
figure 370). 




Figure 363 : Aux extremites de I'aimant 
qui se trouve a I'interieur des 
multimetres analogiques, se trouve une 
bobine mobile munie d'une aiguille. Plus 
la tension appliquee aux extremites de 
la bobine sera importante, plus sa 
rotation sera ample. 



Pour connaitre la tension en volts en differents points d'un circuit 
electronique ou pour connaitre la consommation en milliamperes ou 
amperes que ce circuit consomme, il faut disposer d'un instrument 
de mesure appele "Controleur universel" ou "Multimetre". Grace a 
cet instrument, il est egalement possible de lire la valeur ohmique de 
n'importe quelle resistance. 

On trouve dans le commerce deux sortes de multimetres. D'une part, 
les "analogiques", reconnaissables a leur instrument a aiguille laquelle 
devie sur un cadran gradue et, d'autre part, les "digitaux", qui dis- 
posent d'un afficheur a cristaux liquides sur lequel apparait une suc- 
cession de chiffres (digits). 

Pour qui n'a jamais utilise un multimetre analogique, lire la valeur 
exacte sur les echelles graduees de I'instrument en fonction de la 
position sur laquelle est regie le bouton des echelles, peut sembler 
difficile. II en va de meme pour les multimetres digitaux, car il faut 
toujours se rappeler que le point se trouvant entre deux chiffres equi- 
vaut a une virgule, done, si par exemple "1 500" s'affiche on devra 
lire "1,5". Si ce point apparait a gauche du nombre, il equivaut a 0, 
done, si ".5" s'affiche on devra lire "0,5". 



Multimetre analogique 

Dans un multimetre analogique, on 
trouve un instrument de mesure a 
aiguille, un galvanometre, de 10, 20 
ou 30 microamperes et un commuta- 
teur mecanique servant a relier en serie 




Figure 364 : Si, en appliquant aux 
extremites de la bobine mobile une 
tension de 1 volt, I'aiguille de 
I'instrument se deplace completement 
a fond d'echelle, il est evident qu'en 
appliquant une tension de seulement 
0,5 volt, I'aiguille ne se deplacera qu'a 
la moitie de I'echelle. 



a cet instrument des resistances lors- 
qu'il est commute sur "voltmetre" (voir 
figure 366), et a les relier en parallele, 
lorsqu'il est commute sur "ampere- 
metre" (voir figure 367). 

Pour vous faire comprendre le fonction- 
nementd'un multimetre analogique nous 
vous donnerons toutes les indications 
necessaires concernant les fonctions 
de base, e'est-a-dire voltmetre, ampe- 
remetre et ohmmetre, ainsi que le 
schema electrique. Nous vous appren- 
drons egalement a calculer les valeurs 
des resistances a appliqueren serie ou 
en parallele au microamperemetre. 

Fonction voltmetre 

Supposons que nous ayons un multi- 
metre equipe d'un galvanometre de 
20 microamperes ayant une resis- 
tance interne de 1 200 ohms. Cette 
resistance est celle du fil de cuivre 
enroule sur la bobine mobile (voir 
figure 364). 
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Figure 365 : Si vous decidez de faire I'acquisition d'un multimetre analogique, 
choisissez-en un dont la sensibilite soit d'au moins 20 000 ohms par volt, pour reduire les erreurs de lecture. 



Si I'instrument dispose de 6 echelles : 

1, 3, 10, 30, 100, 300 volts 

le commutateur appliquera en serie sur 
rinstrument, 6 resistances differentes 
(voir figure 366), dont la valeur est cal- 
culee grace a la formule : 



£l = -V- xlOOOOOO-Ri 




V = tension a lire a fond d'echelle 
|iA=valeur de rinstrument en 

microamperes. 
Ri = resistance interne de I'instrument 

en ohms 

1 000 000 = nombre fixe pour les 
microamperes. 

Done, pour la premiere echelle, e'est- 
a-dire celle de 1 volt a fond d'echelle, 
la valeurde la resistance sera de : 

(1 : 20)x 1 000 000 - 1 200 
= 48 800 ohms 

Cette operation mathematique doits'ef- 
fectuer ainsi : 

1 : 20 =0,05 
0,05 x 1 000000 =50000 
50000 - 1 200 =48 800 ohms 

Avec cette valeur de 48 800 ohms, I" ai- 
guille de I'instrument deviera a fond 
d'echelle, en appliquant une tension 
exacte de 1 volt sur ses douilles de 
sortie. 

En connaissant la valeur de la resis- 
tance voulue pour lire 1 volt, on pourra 
determiner la sensibilite de I'instru- 



ment en faisant la somme de la resis- 
tance interne et de celle placee en 
serie, e'est-a-dire : 

48 800 +1 200 ohms 
= 50000 ohms 

Si on se refere a notre exemple, on 
peut affirmer que ce multimetre a une 
sensibilite de : 

50 000 ohms par volts 

A I'aide de la formule indiquee ci-des- 
sus, on pourra calculer la valeur des 
resistances a appliquer en serie sur 
I'instrument, de fagon a ce que I'ai- 
guille de ce dernier devie a fond 
d'echelle, pour les valeurs de tension 
suivantes : 

1 volt resistance de 48 800 (1 
3 volts resistance de 148 800 (1 
10 volts resistance de 498 800 a 
30 volts resistance de 1498 800 (1 
100 volts resistance de 4 998 800 (1 
300 volts resistance de 14 998 800 (1 

Le commutateur SI se chargera d" in- 
surer la valeur ohmique voulue en fonc- 
tion de la tension maximale a lire (voir 
figure 366). 

Note : pour notre exemple, nous avons 
choisi un instrument a 6 echelles, mais 
on peut egalement trouver dans le com- 
merce des multimetres munis d'une 
echelle de 0,3 volt et de 1 000 volts a 
fond d'echelle. 



Fonction amperemetre 

En ayant un galvanometre de 20 microam- 
peres, si Ton desire lire les valeurs de 
courant suivantes a fond d'echelle : 



0,3, 3, 30, 300, 3 000 milliamperes 

on devra relieren parallele a I'instrument 
de mesure 5 resistances differentes (voir 
figure 367), dont on pourra calculer la 
valeur en utilisant cette formule : 





20 nA - 12000 



2U< 



+ VOLT - 



148800 



- J WV\r- 



-m- 



- J VW\r- 



14 998 800 

— vwv — 



Figure 366 : On trouve, a I'interieur 
d'un multimetre analogique, un 
microamperemetre. Pour lire des 
valeurs de TENSION, il faut relier "en 
serie" a cet instrument des resistances 
dont on peut calculer la valeur ohmique 
en fonction de la sensibilite du 
microamperemetre et de la valeur 
ohmique de sa bobine mobile. Bien 
entendu, dans les multimetres du 
commerce, ces valeurs ont deja ete 
calculees ! 
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mA = milliamperes de I 1 instrument 
utilise. 

Ri = resistance interne de I' instru- 
ment, en ohms. 

XmA = milliamperes a lire a fond 
d'echelle. 

Etant donne que la formule necessite 
que la sensibilite de I'instrument soit 
exprimee en milliamperes et non en 
microamperes, on doit commencer par 
convertirles 20 microamperes en mil- 
liampere en les divisant par 1 000, 
obtenant ainsi : 

20 : 1 000 =0,02 milliampere 

Pour obtenir la premiere echelle de 0,3 
milliampere a fond d'echelle, on doit 
utiliser une resistance de : 

(0,02 X 1 200): (0,3 - 0,02) 
= 85,71 ohms 

Cette operation mathematique doit s'ef- 
fectuer ainsi : 

0,02 x 1 200 =24 
0,3 -0,02 =0,28 
24 : 0,28 =85,71 ohms 

Avec la formule indiquee ci-dessus, on 
peut calculer la valeur ohmique des 
resistances a relieren parallele a I'ins- 
trument pour faire devier I'aiguille a 
fond d'echelle pour ces 5 valeurs de 
courant : 



0,3 mA 
3 mA 
30 mA 
300 mA 
1 000 mA 



resistance de 
resistance de 
resistance de 
resistance de 
resistance de 



85,75 a 
8,05 & 
1,00 a 
0,80 ft 

0,024 £1 




Figure 367 : Pour pouvoir lire des 
valeurs de COURANT, il est necessaire 
de reduire la sensibilite de I'instru- 
ment, en reliant en parallele des 
resistances. 



Note = la derniere echelle de 1 000 mA 
correspond a 1 ampere a fond 
d'echelle. En effet, pour convertir les 
milliamperes en amperes, il suffit de 
les diviser par 1 000. 

Le commutateur SI se chargera d'in- 
serer la valeur ohmique voulue en fonc- 
tion de la tension maximale du courant 
que Ton veut lire (voir figure 367). 

Fonction ohmmetre 

Pour realiser un ohmmetre, il faut dis- 
poser d'une tension de reference car, 
dans cette fonction, le galvanometre 



100 so 

ih)i_L 




Figure 368 : Sur le cadran d'un multimetre analogique, on trouve une seule echelle 
graduee pour les resistances (en ohms), qui part de gauche avec 10 kilohms et 
finit a droite avec ohm, deux echelles graduees de a 100 et de a 30 pour 
lire les tensions (en volts) et les courants (en amperes) en "continu", et deux 
echelles graduees de a 50 et de a 15 pour lire les tensions (en volts) et les 
courants (en amperes) en "alternatif". 




Figure 369 : Pour lire les valeurs des 
resistances en ohms, il faut une 
tension de reference qui est fournie 
par une pile de 1,5 ou 3 volts, placee 
a I'interieur de chaque multimetre. 



est utilise comme un milliamperemetre, 
pour mesurer le courant qui parcourt 
une resistance. 

La tension de reference est fournie par 
une pile de 1,5 volt, qui se trouve tou- 
jours a I'interieur des multimetres (voir 
figure 369). 

En admettant que Ton utilise un gal- 
vanometre de 20 microamperes, qui 
correspondent a 0,02 milliampere, pour 
realiser un ohmmetre, on doit relier en 
parallele une resistance (voir figure 
370), dont la valeur se calcule grace a 
cette formule : 



£1- 



VxlOOO 
mA 




Rl = valeur de la resistance a relier 
en serie, 

V =tension de la pile de refe- 
rence, 

Ri = resistance interne de I'ins- 
trument, 

1 000 =nombre fixe a utiliser pour les 
milliamperes. 

En introduisant dans la formule ci-des- 
sus les donnees dont nous disposons, 
nous obtiendrons : 

[(1,5 x 1 000) : 0,02]- 1200 
= 73 800 ohms 

Pour verifier que I'instrument soit bien 
parcouru par un courant de 0,02 mil- 
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liampere lorsqu'on lui relie en serie une 
resistance de 73 800 ohms, on peut 
utiliser cette formule : 




V 


= tension de la pile (1,5 volt), 


1000 


= nombre fixe a utiliser pour les 




milliamperes, 


Rl 


= valeurde la resistance reliee 




en serie, 


Ri 


= resistance interne de I'ins- 




trument. 



En introduisant nos donnees dans la 
formule, on obtiendra : 

(1,5 x 1 000) : (73 800 +1 200) 
= 0,02 mA 

C'est pourquoi, si Ton court-circuite les 
deux pointes de touche de I 1 instrument, 
I'aiguille deviera a fond d'echelle car 
elle sera parcourue par une tension 
d'exactement 0,02 mA, qui equivaut a 
20 microamperes (voir figure 370). 

Si, en additionnant Rl + Ri, on obtient 
une valeur de 75 000 ohms, il est evi- 
dent qu'en plagant entre les deux 
pointes de touche, une resistance de 
75 000 ohms (voir figure 371), I'aiguille 
ira se positionner a la moitie de 
I'echelle car I'instrument sera parcouru 
par une tension de 0,01 milliampere 
seulement. 



En effet, en ajoutant egalement la valeur 
de 75 000 ohms de la resistance 
externe a la valeur Rl + Ri, on obtien- 
dra une valeur ohmique totale de : 

73 800 +1 200 +75 000 
= 150000 ohms 

Pour savoir quelle est la valeur du cou- 
rant applique sur I'instrument avec 
cette valeur totale de resistance, on 
peut utiliser la formule suivante : 




L'instrument sera done parcouru par 
un courant de : 

(1,5 x 1 000) : 150000 
= 0,01 milliampere 

qui correspondent a : 

0,01 x 1 000 = 10 microamperes 

Plus la valeur ohmique de la resistance 
placee entre les deux pointes de touche 
sera importante, plus le courant qui 
parcourra I'instrument sera faible, et 
par consequent, moins I'aiguille du 
microamperemetre deviera. 

C'est la raison pour laquelle I'echelle 
graduee d'un ohmmetre reporte a fond 
d'echelle (cote droit), la valeur de 



ohm et en debut d'echelle (cote 
gauche), la valeur ohmique maximale 
(voir figure 368). 

Etant donne qu'avec une seule echelle, 
il ne serait pas possible de calculer avec 
precision les resistances de faible valeur 
ohmique, il est necessaire de reduire 
la sens ibilite de I'instrument de fagon 
a ce que I'aiguille se place a fond 
d'echelle avec des tensions de courant 
de 0,2, 2, 20, 200 milliamperes. 

Cette reduction de sensibilite s'obtient 
en reliant en parallele des resistances 
de valeur appropriee a I'instrument de 
mesure (voir figure 369), cette valeur 
pouvant etre calculee grace a la for- 
mule suivante : 



XmA - mA 




mA = milliamperes du galvanometre, 
Ri = resistance interne du galvano- 
metre, 

XmA = milliamperes du fond d'echelle. 

Done, pour faire devier I'aiguille a fond 
d'echelle avec un courant de 0,02 mil- 
liampere, on devra relieren parallele 
au galvanometre une resistance d'une 
valeur exacte de : 

(0,02 X 1 200): (0,2 - 0,02) 
= 133,33 ohms 




Figure 370 : Lorsqu'en fonction ohmmetre, les deux pointes 
de touche sont court-circuitees, I'aiguille de I'instrument 
devie a fond d'echelle. Si I'aiguille ne se positionne pas 
exactement a fond d'echelle du fait de la decharge de la 
pile, il faudra que vous agissiez sur le potentiometre de 
"calibrage". 




Figure 371 : En plagant, entre les deux pointes de touche, 
une resistance de meme valeur ohmique que la resistance 
placee en serie avec le microamperemetre (73 800 ohms), 
ajoutee a celle de sa bobine (1 200 ohms), I'aiguille de 
I'instrument se positionnera exactement a la moitie de 
I'echelle. 
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Pour faire devier I" aiguille a fond 
d'echelle avec un courant de 2 mil- 
liamperes, on devra relieren parallele 
au galvanometre une resistance d'une 
valeur exacte de : 

(0,02 x 1 200) : (2 - 0,02) 
= 12,12 ohms 

Grace a la formule ci-dessus, on peut 
calculer la valeur de toutes les resis- 
tances a relieren parallele au galva- 
nometre de fagon a faire devier I'ai- 
guille a fond d'echelle pour les valeurs 
de tension de courant suivantes : 

0,02 mA = resistance de 133,33 (1 

2 mA = resistance de 12,12(1 

20 mA = resistance de 1,20(1 

200 mA = resistance de 0,12(1 

En ce qui concerne les mesures en 
ohms, on peut positionner le bouton 
du commutateur sur 4 valeurs de mul- 
tiplication (voir figure 372) : 

xl, xlO, xlOO, xlOOO 

Done, si I" aiguille du galvanometre vient 
se positionner sur 18 ohms, et que le 
bouton est place sur "xl", la valeur de 
la resistance sera alors de : 

18 x 1 =18 ohms 

Si I 1 aiguille de Instrument vient se 
positionner sur 18 ohms, et que le bou- 



ton est place sur "xlO", la valeur de la 
resistance sera alors de : 

18 x 10 =180 ohms 

Si I'aiguille du galvanometre vient se 
positionner sur 18 ohms, et que le bou- 
ton est place sur "xlOO", la valeur de 
la resistance sera alors de : 

18 x 100 =1 800 ohms 

II est done evident que si le bouton est 
place sur "xl 000", la valeur de la 
resistance sera alors de : 

18 x 1 000 =18000 ohms 

Comme vous le remarquerez, on trouve 
surtous les multimetres analogiques 
un petit bouton signale par I' indication 
"ohms", comme sur la figure 372. 

A chaque fois que Ton changera 
I'echelle des ohms, on devra reglerce 
bouton de fagon a faire devier I'aiguille 
de I'instrument exactement sur "0 
ohm", qui comme on peut le voir sur 
la figure 368, se trouve sur la droite. 

Pour effectuer ce reglage, il estneces- 
saire de court-circuiter en meme temps 
les deux pointes de touche (voir 
figure 370). Si Ton n'effectue pas ce 
reglage, chaque fois que Ton changera 
I'echelle du multimetre, il indiquera des 
valeurs ohmiques erronees. 



Avantages 
et inconvenients 
des multimetres 
analogiques 

Meme si les multimetres analogiques 
sont beaucoup plus economiques que 
les multimetres digitauxet que les ama- 
teurs les preferent pour cette raison, 
ils presentent toutefois plusieurs incon- 
venients a ne pas sous-evaluer. 

Le premier inconvenient est d'avoir a 
I'ecran plusieurs echelles graduees ainsi 
qu'un commutateur indiquant les valeurs 
maximales des ohms, des volts, etdes 
milliamperes, qu'il est possible de lire 
a I'echelle prealablement choisie. 

En effet, chaque fois que Ton tourne 
le commutateur pour changer d'echelle, 
il faut rechercher I'echelle graduee cor- 
respondant aux volts CC ou aux mil- 
liamperes CC (tension et courant conti- 
nus), ou bien correspondant aux volts 
AC ou aux milliamperes AC (tension et 
courant alternes), ainsi que celle des 
ohms, pour la multiplier ou la diviser 
ensuite par I'echelle indiquee sur le 
commutateur. 

Par exemple, pour les volts CC, on 
trouve seulement deux echelles sur le 
cadran : 

0-30 volts 
0-100 volts 

















^^^^^ 






























^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^3 




Figure 372 : Concernant la fonction ohmmetre, la valeur de 
la resistance lue sur I'echelle "d" sera multipliee par le 
facteur indique par le bouton des echelles, e'est-a-dire xl, 
xlO, xlOO, xlK. Chaque fois que vous changerez d'echelle, 
vous devrez court-circuiter les deux pointes de touche et 
regler a nouveau le potentiometre de calibrage. 











^^^^^ 


























Figure 373 : Concernant la fonction voltmetre CC (courant 
continu), en tournant le bouton sur les echelles indiquees 
0,3, 3, 30, 300 V, la valeur sera lue sur I'echelle graduee 
de a 30, alors qu'en tournant le bouton sur les echelles 
indiquees 1, 10, 100 V, la valeur sera lue sur I'echelle 
graduee de a 100. 



ELECTRONIQUE EL magazine - n° 13 



LE COURS 



meme s'il est possible de positionner 
le commutateur sur chacune de ces 
echelles : 



0,3 volt 
1 volt 
3 volts 
10 volts 
30 volts 
100 volts 
300 volts 



a fond 
a fond 
a fond 
a fond 
a fond 
a fond 
a fond 



d'echelle 
d'echelle 
d'echelle 
d'echelle 
d'echelle 
d'echelle 
d'echelle 



Si Ton positionne le commutateur sur 
"3 volts", on devra lire la valeur de la 
tension sur I'echelle graduee corres- 
pondantaux30 volts, sans oublierde 
diviser la valeur indiquee par 10. 

Si Ton positionne le commutateur sur 
"30 volts", on lira directement la valeur 
de la tension sur I'echelle graduee cor- 
respondant aux 30 volts. 

Si Ton positionne le commutateur sur 
"300 volts", on devra lire la valeur de 
la tension sur I'echelle graduee cor- 
respondant aux 30 volts, sans oublier 
de multiplier la valeur indiquee par 10. 

Si Ton positionne le commutateur sur 
"1 volt", on devra lire la valeur de la 
tension sur I'echelle graduee corres- 
pondant aux 100 volts, sans oublier de 
diviser la valeur indiquee par 100. 

Si Ton positionne le commutateur sur 
"10 volts", on devra lire la valeur de la 



tension sur I'echelle graduee corres- 
pondant aux 100 volts, sans oublier de 
diviser la valeur indiquee par 10. 

Pour les ohms, par contre, on trouve 
une seule echelle, meme si le com- 
mutateur dispose de 4 positions dif- 
ferentes : 

XI, xlO, xlOO, xlK 

II faudra multiplier la valeur lue sur 
I'echelle des ohms par le nombre cor- 
respondant a la position sur laquelle 
sera regie le commutateur, en tenant 
compte du fait que IK equivaut a 
1000. 

Avec ces multimetres analogiques, plus 
la valeur ohmique de la resistance aug- 
mente, moins la lecture est precise car 
I'echelle de I'instrument est logarith- 
mique et diminue done plus la valeur 
ohmique augmente (voir figure 368). 

Le deuxieme inconvenient de ces mul- 
timetres analogiques reside dans la 
fragilite du galvanometre. 

Si on mesure par inadvertance une ten- 
sion de 100 volts avec le commutateur 
positionne sur "3 volts", I'aiguille de 
I'instrument se lancera violemment a 
fond d'echelle et se deformera. 

Pour eviter cet inconvenient, nous 
conseillons de toujours regler le com- 



mutateur a I'echelle maximale, pour 
ensuite descendre aux echelles infe- 
rieures, jusqu'a lire la valeur exacte. 

Done, pour lire une tension inconnue, 
il est preferable de toujours position- 
ner le commutateur sur "300 volts", et 
de descendre ensuite sur les echelles 
inferieures, e'est-a-dire 100, 30, et 10 
volts. 

Pour lire un courant inconnu, il est pre- 
ferable de toujours positionner le com- 
mutateur sur "300 milliamperes", puis 
de descendre sur les echelles infe- 
rieures, e'est-a-dire 30, 3, et 0,3. 

Le troisieme inconvenient est de devoir 
necessairement respecter la polarite 
des tensions CC pour eviter que I'ai- 
guille ne devie en sens inverse. 

C'est pour cette raison que tous les 
multimetres sont munis d'une pointe 
de touche de couleur rouge pour le posi- 
tif et d'une autre de couleur noire pour 
le negatif. 

La pointe de touche rouge doit etre 
inseree dans la douille de sortie signa- 
lee par "+" et le noir, dans la douille 
de sortie signalee par "COM". 

II n'est pas necessaire de respecter la 
polarite pour la mesure de tensions 
alternatives, de courants alternatifs et 
de resistances. 




Figure 374 : Concernant la fonction amperemetre CC, en 
tournant le bouton sur les echelles indiquees 30-0,3 |iA, 
3-30 mA ou 0,3-3 A, la valeur sera lue sur I'echelle graduee 
de a 30. Pour I'echelle 0,3 A, la valeur sera divisee par 
100, tandis que pour I'echelle 3 A, elle sera divisee par 
10. 
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Figure 375 : Concernant la fonction voltmetre ou 
amperemetre AC (courant alternatif), la valeur de la tension 
ou du courant alternatif sera lue sur I'echelle de couleur 
rouge. Avant d'effectuer une mesure AC, vous devrez penser 
a deplacer le levier de I'inverseur, de la position "CC-£2" a 
la position "AC". Sur certains multimetres, I'inverseur est 
remplace par une douille "AC" sur laquelle doit etre deplace 
le cordon de mesure rouge. 
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Comment choisir un 
multimetre analogique 

Si vous decidez d'acquerir un multi- 
metre analogique, choisissez-en tou- 
jours dont la resistance en ohms par 
volt est importante, de fagon a reduire 
au maximum les erreurs de mesures. 

Plus la valeur"ohms par volt" sera ele- 
vee, moins I'erreurde mesure sera 
importante. Tous les multimetres ayant 
une resistance inferieure a 20 000 Q 
par volt sont done a bannir. 

Pour mieux vous faire comprendre pour- 
quoi la resistance ohms par volt des mul- 
timetres introduitdes erreurs, nous vous 
proposons quelques exemples simples. 

Si on relie en serie deux resistances 
identiques de 82 000 ohms et qu'on 
leur applique une tension de 12 volts, 
a la jonction (voir figure 376), il n'yaura 
plus que la moitie de la tension, e'est- 
a-dire 6 volts. 

En effet, pour calculer la valeur de ten- 
sion qui se trouve sur les extremites 
de la seconde resistance, R2, on peut 
utiliser cette formule : 




Vin = valeur de la tension d'alimen- 
tation, 

Rl = valeur de la resistance au-des- 

sus, en kilohms, 
R2 = valeur de la resistance au-des- 

sous, en kilohms. 

Note = nous conseillons de toujours 
convertirla valeur des resistances Rl 
et R2 d'ohms en kilohms, afin d'avoir 
des nombres comprenant moins de zero. 

Pour effectuer cette conversion, il suf- 
fit de diviser les ohms par 1 000. 

Done, si on applique une tension de 
12 volts sur les deux resistances de 
82 kilohms, reliees en serie, Rl et R2, 
aux extremites de R2, on obtiendra une 
tension de : 

12 : (82 +82) x 82 =6 volts 

Si on mesure cette tension a Paide d'un 
multimetre ayant une sens ibilite de 
10 000 ohms par volt regie sur Pechelle 
"10 volts", on reliera aussi en paral- 
lel la R2 a la resistance interne du 
multimetre, qui, positionne sur 10 volts 



a fond d'echelle, sera de : 

10000 x 10 =100000 ohms, 
equivalents a 100 kilohms 

En reliant en parallele R2, de 82 
kilohms, et une resistance de 100 
kilohms, on obtiendra une valeur de 
resistance egale a : 

(82 x 100) : (82 +100) =45 kilohms 

Done, on ne reliera plus une resistance 
Rl de 82 kilohms a la resistance R2 



de 82 kilohms, mais une resistance de 
45 kilohms (voir figure 376), et avec 
ces deuxdifferentes valeurs ohmiques, 
on lira une tension de seulement : 

12 : (82 +45) x 45 =4,25 volts 

meme si en realite, il s'agit de 6 volts. 

Si on mesure cette meme tension a 
Paide d'un voltmetre electronique d'une 
sens ibilite de 1 megohm par volt sur 
toutes les echelles (voir figure 378), 
on reliera en parallele R2 de 82 kilohms 




Figure 376 : Si vous voulez lire les 6 volts qui se trouvent aux extremites de la 
resistance R2 a Paide d'un multimetre d'une sensibilite de seulement "10 000 
ohms par volt", vous lirez une tension de 4,25 volts, car la resistance de 100 
kilohms du multimetre se trouve reliee en parallele a la resistance R2. 




Figure 377 : Si vous voulez lire les 6 volts qui se trouvent aux extremites de la 
resistance R2 a Paide d'un multimetre d'une sensibilite de "20 000 ohms par volt", 
vous lirez une tension de 4,98 volts, car une resistance d'une valeur superieure, 
dans ce cas 200 kilohms, se trouve reliee en parallele a la resistance R2. 




Figure 378 : Si vous voulez lire les 6 volts qui se trouvent aux extremites de la 
resistance R2 a Paide d'un voltmetre electronique dont la sensibilite est 
generalement de "1 megohm", vous lirez une tension de 5,76 volts, e'est-a-dire 
une valeur beaucoup plus proche des 6 volts reels, Perreur n'etant alors que de 
0,24 volt. 
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et une resistance de 1 megohm, egale 
a une valeur de 1 000 kilohms, on 
obtiendra alors une valeur de resistance 
egale a : 

(82 x 1 000) : (82 +1 000) 
= 75,78 kilohms 

On obtiendra ainsi, en serie a la Rl de 
82 kilohms, une resistance R2 de 75,78 
kilohms (valeur de R2 avec la valeur 
ohmique du multimetre en parallele). 

Avec ces deuxvaleurs ohmiques, on 
lira une tension de : 

12 : (82 +75, 78)x 75,78 = 5,76 volts 

c'est-a-dire une valeur tres proche des 
6 volts reels. 

Done, plus la valeur ohm par volt d'un 
multimetre analogique est grande, plus 
I'erreur que Ton retrouve en lisant une 
tension aux extremites de n'importe 
quel pont res istif est petite. 

Nous rappelons que ces erreurs ne se 
presentent que si Ton mesure une ten- 
sion aux extremites d'un pont res istif, 
c'est-a-dire aux extremites d'une ou 
plusieurs resistances, d'une valeur 
ohmique importante, reliees en serie. 

En mesurant la tension fournie par une 
pile ou une alimentation stabilisee, on 
ne relevera aucune erreur, et done, les 
volts lus seront equivalents aux volts 
reels. 

C'est pour cette raison que vous ne 
devez pas vous inquietersi, vous trou- 
vez toujours une valeur de tension infe- 
rieure a celle indiquee aux extremites 



d'un pont res istif, car en reliant en 
parallele la resistance du pont res istif 
et la resistance interne du multimetre 
(voir figures 376 et 377), la tension 
descendra. 

Les tensions indiquees surles sche- 
mas electriques sont mesurees a I'aide 
de voltmetres electroniques. 

Les multimetres 
digitaux 

Les multimetres digitaux sont com- 
pletement diffe rents des analogiques 
car a la place de I'instrument a 
aiguille, ils disposent d'un afficheur 
a cristaux liquides appele LCD, per- 
mettant de faire apparaitre la valeur 
des volts, des amperes ou des ohms 
en chiffres. 

Surces multimetres, la valeur de ten- 
sion ou de courant applique sur les 
pointes de touche est convertie par un 
circuit integre specifique, en un signal 
digital permettant de faire s'allumer les 
segments de I'afficheur de fagon a 
obtenir un chiffre. 

Comme vous pourrez le remarquer, le 
nombre a fond d'echelle de ces ins- 
truments digitaux, est toujours un mul- 
tiple de 2 (sauf les 1 000 volts), comme 
indique sur ces tableaux : 



Dans un multimetre digital a 4 digits, 
les 3 digits de droite sont munis de 
leurs 7 segments, et peuvent done affi- 
chertous les chiffres de a 9, tandis 
que le premier digit, celui de gauche, 
ne peut afficher que le chiffre 1 plus 
un signe negatif. 

C'est pour cette raison que, meme s'ils 
sont equipes de 4 digits, ces multi- 
metres font partie de la categorie des 
multimetres a 3 chiffres et demi car le 
premier digit ne peut pas afficher de 
chiffre superieur a 1. 

Done, meme si Ton regie le commuta- 
teur du multimetre sur 20 volts a fond 
d'echelle, on ne reussira jamais a faire 
apparaitre 20,00 volts sur I'afficheur, 
mais seulement 19,99 volts. 

Si on le regie sur 200 volts, on ne 
reussira jamais a faire apparaitre 
200,0 volts sur I'afficheur, mais seu- 
lement 199,9 volts car, comme nous 
I'avons deja signale, le premier digit 
ne pourra jamais etre superieur au 
chiffre 1. 



Tiig 



1CA mA CtAA .ItfB 

<D ® ® . ® 



lesure de tension 



200 millivolts 
2 volts 
20 volts 
200 volts 
1 000 volts 



lesure de courant 



200 microamperes 
2 milliamperes 
20 milliamperes 

200 milliamperes 
2 amperes 



Sur la plupart des multi- 
metres digitaux, si on 
applique une valeur de 
tension ou de courant 
superieure a I'echelle 



lesure de resistance 



200 ohms 
2 kilohms 
20 kilohms 
200 kilohms 
2 megohms 
20 megohms 
200 megohms 





Figure 379 : Un bon multimetre digital doit avoir au moins 4 chiffres, qui correspondent en fait a 3 chiffres et demi, car le 
premier, celui de gauche, ne permet jamais de visualiser un nombre superieur a 1. Choisissez si possible un modele faisant 
apparaitre sur I'afficheur a cristaux liquides, les symboles W, kW, MW, |iV, V, |iA, mA, meme s'il doit vous couter plus cher. 
Vous saurez ainsi toujours et sans risque d'erreur sur quelle gamme vous vous trouvez. 
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choisie, soit aucune valeur n'apparai- 
tra sur I'afficheur, soit tous les digits 
se mettront a clignoter, soit le digit le 
plus a gauche affichera 1, pour nous 
signaler qu'il faut passer a I'echelle 
superieure. 

Surd'autres multimetres, c' est I' ins- 
cription "OL" qui s'affichera, ce qui 
signifie "Over Load" ou depassement 
d'echelle. 

Dans tous les cas, la notice de I'ap- 
pareil vous donnera toutes les expli- 
cations necessaires pour savoir quelle 
alerte sera mise en oeuvre pour vous 
signaler que vous n'etes pas sur 
I'echelle correcte. 

Comme dans le cas des multimetres 
analogiques, lorsque la valeur a mesu- 
rer est inconnue, il est toujours intelli- 
gent de partirde I'echelle la plus haute 
pour descendre ensuite vers I'echelle 
correcte. 

Avantages et 
inconvenients des 
multimetres digitaux 

Les multimetres digitaux, meme s'ils 
s'averent legerement plus couteux que 
les multimetres analogiques, presen- 
ted de nombreux avantages. 

Le premier est qu'ils ont une resistance 
interne elevee, qui se trouve normale- 
ment aux alentours de 1 megohm par 
volt sur toutes les echelles. 

Done, si Ton regie un multimetre digi- 
tal sur 0,2, 20, 200, ou 1000 volts a 
fond d'echelle, on aura toujours une 
resistance interne de 1 megohm et 
cela reduira I'erreurde lecture lorsque 
Ton voudra mesurer une tension sur 
n'importe quel pont resistif. En effet, 




Figure 380 : Toutes les echelles des 
multimetres digitaux sont toujours des 
multiples de 2 car le chiffre le plus 
grand que Ton puisse lire est "1.999". 
Le "point" qui s'affiche sur I'afficheur 
a cristaux liquides equivaut a une 
virgule, "1.234" ohms equivalent done 
a 1,234 kilohm. 



si Ton voulait mesurer la tension pre- 
sente sur le partiteur resistif R1-R2 
de la figure 378 a I'aide d'un multi- 
metre digital, cela reviendrait a relier 
en parallele a R2 une resistance de 1 
megohm. 

Le deuxieme avantage est la lecture 
simplifies car les valeurs de tension, 
de courant ou de resistance sont direc- 
tement visualisees en chiffres sur I'af- 
ficheur a cristaux liquides. 

Et, enfin, le troisieme avantage, e'est 
de ne pas avoir d'aiguille qui risque a 
tout moment de se deformer si par inat- 



tention on a choisi une echelle infe- 
rieure a la valeur a mesurer. 

Meme si Ton trouve surces multimetres 
deux pointes de touche de couleurs dif- 
ferentes, il n'est pas necessaire de res- 
pecter de polarite, puisque I'afficheur 
nous indiquera si nous sommes entres 
dans la douille positive avec la polarite 
positive ou negative. 

Si "4.50" volts s'affiche sur I'affi- 
cheur a cristaux liquides, cela signi- 
fie que la polarite est correcte. Si au 
contraire un signe negatif s'affiche 
devant le chiffre, par exemple "-4. 50" 
volts, cela signifie que nous avons 
relie la polarite negative de la tension 
que nous mesurons sur la douille 
positive. 



Le seul inconvenient des multimetres 
digitaux est que le dernier chiffre de 
droite est souvent instable. Done, si 
on mesure une tension exacte de 4,53 
volts, le dernier chiffre 3 variera en 
continu de plus ou moins 1 chiffre. 

II est done normal de voir ce chiffre 
changer sur I'afficheur a cristaux 
liquides et passer de "4.53" a "4.52" 
ou bien "4.54". 

Comme il est rare que sur les modes 
d'emploi on explique comment lire le 
chiffre qui apparait sur I'afficheur en 
fonction de I'echelle choisie, nous 
allons essayer de le faire nous-memes 
avec des exemples tres simples. 

Avant tout, rappelons que le point qui 
s'affiche sur I'afficheur a cristaux 
liquides doit toujours etre interprets 
comme la virgule decimale. 




Figure 381 : On place a I'entree d'un multimetre digital un pont resistif de 1 megohm. La tension prelevee de ce pont est 
convertie, par un circuit integre specifique, en un signal digital. Ce signal est ensuite applique sur un decodeur qui allume les 
segments des afficheurs LCD de fagon a faire apparaitre une valeur numerique. 
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Lecture des volts 



En reglant le multimetre a I'echelle 200 
millivolts, on verra s'afficher sur I'affi- 
cheur a cristaux liquides : 



En reglant le multimetre a I'echelle 20 
volts, on verra s'afficher ce nombre sur 
I'afficheura cristaux liquides : 



En reglant le multimetre a I'echelle 
"1 000" volts, on verra s'afficher ce 
nombre sur I'afficheura cristaux liquides : 



n n n 
u u.u 



n n n 
u.u u 



n n n 
u u u 



La tension la plus petite que Ton pourra 
lire sur cette echelle est de "00.1" mil- 
livolt, ce qui correspond a 0,1 millivolt. 

La tension maximale que Ton pourra 
lire est de "199.9" millivolts, ce qui 
correspond a environ 0,2 volt. 



La tension la plus petite que Ton pourra 
lire sur cette echelle estde "0.01" volt, 
ce qui correspond a 10 millivolts. 

La tension maximale que Ton pourra 
lire est de "19.99" volts, ce qui cor- 
respond a environ 20 volts. 



n n i 

UU. 1 


llll^ 


I o o o 




n n i 
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llll^ 
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Si "05.0" apparait sur I'afficheura cris- 
taux liquides, la valeur de la tension 
sera de 5,0 millivolts, car le qui se 
trouve devant le chiffre 5 n'est pas 
significatif. 

Si "83.5" apparait, puisque le point 
equivaut a une virgule, on lira 83,5 mil- 
livolts. 



n c n 

u 3.U 



o 3 c 

O 3.3 



En reglant le multimetre sur I'echelle 
2 volts, on verra ce nombre s'afficher 
sur I'afficheura cristaux liquides : 



Si "0.15" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la ten- 
sion sera de 0,15 volt, ce qui corres- 
pond a 150 millivolts. 

Si "12.50" s'affiche, la valeur de la 
tension sera alors de 12,5 volts. 



n i c 
u. 1 3 



1 3 c o 
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En reglant le multimetre a I'echelle 200 
volts, on verra s'afficher ce nombre sur 
I'afficheura cristaux liquides : 



La tension la plus petite que Ton pourra 
lire sur cette echelle estde "001" volt, 
soit 1 volt et la tension maximale, de 
"1000" volts. 





i n n n 


1 IIH t 


1 u u u 



Si "18" s'affiche sur I'afficheur a cris- 
taux liquides, la valeur de la tension 
sera de 18 volts, tandis que si "150" 
s'affiche, la valeur de la tension sera 
alors de 150 volts. 



lO 




i c n 
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Lecture des 
milliamperes 

En reglant le multimetre sur I'echelle 
200 microamperes, on verra appa- 
raitre sur I'afficheur a cristaux 
liquides : 



n n n 
a u u u 



n n n 
u u.u 



n n n 
u u.u 



La tension la plus petite que Ton pourra 
lire sur cette echelle est de ".001" volt, 
ce qui correspond a 1 millivolt. 

La tension maximale que Ton pourra 
lire est de "1.999" volts, ce qui cor- 
respond a environ 2 volts. 



La tension la plus petite que Ton 
pourra lire sur cette echelle est de 
"00.1" volt, soit 100 millivolts. 

La tension maximale que Ton pourra 
lire est de "199.9" volts, soit environ 
200 volts. 



Le courant minimum que Ton pourra 
lire sur cette echelle est de "00.1" 
microampere. 

Le courant maximal que Ton pourra lire 
est de "199.9" microamperes, soit 
environ 200 microamperes. 



n n i 
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Si ".050" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la ten- 
sion sera de 50 millivolts, tandis que 
si "1.500" s'affiche, cette valeur sera 
alors de 1,5 volt. 



Si "35.5" s'affiche sur I'afficheura 
cristaux liquides, la valeur de la ten- 
sion sera de 35,5 volts, tandis que si 
"120.5" s'affiche, la valeur de la ten- 
sion sera alors de 120,5 volts. 



Si "25.0" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur du courant 
sera de 25 microamperes, tandis que 
si "100.0" s'affiche, la valeur du cou- 
rant sera alors de 100 microamperes. 



n c n 
.u 3 u 
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En reglant le multimetre sur I'echelle 
2 milliamperes, on verra apparaitre sur 
I'afficheur a cristaux liquides : 



n n n 
,u u u 



Le courant minimum que Ton pourra 
lire surcette echelle est de ".001" mil- 
liampere, ce qui correspond a 1 
microampere. 

Le courant maximal que Ton pourra lire 
estde "1.999" milliamperes, soit envi- 
ron 2 milliamperes. 



If II 
.U U 



I o o o 
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Si ".500" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeurdu courant 
sera de 0,5 milliampere, tandis que si 
"1.500" s'affiche, la valeurdu courant 
sera alors de 1,5 milliampere. 



c n n 

. 3 U U 
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En reglant le multimetre sur I'echelle 
20 milliamperes, on verra apparaitre 
sur I'afficheur a cristaux liquides : 



n n n 
u.u u 



Le courant minimum que Ton pourra 
lire sur cette echelle est de "0.01" mil- 
liampere, ce qui correspond a 10 
microamperes. 

Le courant maximal que Ton pourra lire 
est de "19.99" milliamperes, ce qui 
correspond a environ 20 mA. 



n n i 
u.u i 
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Si "0.50" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeurdu courant 
sera de 0,5 milliampere, tandis que si 
"15.00" s'affiche, la valeurdu courant 
sera alors de 15 milliamperes. 



n c n 
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En reglant le multimetre sur I'echelle 
200 milliamperes, on verra apparaitre 
sur I'afficheur a cristaux liquides : 



Le courant minimum que Ton pourra 
lire sur cette echelle est de "00.1" mil- 
liampere, ce qui correspond a 100 mil- 
liamperes. 

Le courant maximal que Ton pourra lire 
est de "199.9" milliamperes, ce qui 
correspond a environ 200 mA. 



I II I 
U U. 
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Si "50.0" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur du courant 
sera de 50 milliamperes, tandis que si 
"150.0" s'affiche, la valeurdu courant 
sera alors de 150 milliamperes. 



c n n 

3 U.U 
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En reglant le multimetre sur I'echelle 
2 amperes, on verra apparaitre sur I'af- 
ficheur a cristaux liquides : 



I II II I 

u u u 



Le courant minimum que Ton pourra 
lire sur cette echelle est de "001" 
ampere, ce qui correspond a 1 mA. 

Le courant maximal que Ton pourra lire 
est de "1.999" milliampere, et puisque 
le point equivaut a une virgule, on lira 
1,999 ampere, soit environ 2 amperes. 



U U I 
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Si "050" s'affiche sur I'afficheur a cris- 
taux liquides, la valeur du courant sera 
de 50 milliamperes, tandis que si 
"1.500" s'affiche, la valeurdu courant 
sera alors de 1,5 ampere. 



n c n 
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Lecture des ohms 

En reglant le multimetre sur I'echelle 
200 ohms, on verra apparaitre sur I'af- 
ficheur a cristaux liquides : 



La valeur ohmique minimum que Ton 
pourra lire sur cette echelle, est de 
"00.1" ohm, et la valeur maximale est 
de "199.9" ohms, soit environ 200 
ohms. 



II II 
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Si "00.5" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la resis- 
tance sera de 0,5 ohm, tandis que si 
"150.0" s'affiche, la valeur de la resis- 
tance sera alors de 150 ohms. 



n n c 
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En reglant le multimetre sur I'echelle 
2 kilohms, on verra apparaitre sur I'af- 
ficheur a cristaux liquides : 



n n n 
jj u u 



La valeur ohmique minimum que Ton 
pourra lire sur cette echelle, est de 
".001" kilohm, ce qui correspond a 1 
ohm (0,001 xlOOO =1). 

La valeur ohmique maximale que Ton 
pourra lire sur cette echelle, est de 
"1.999" kilohm, ce qui correspond a 
environ 2 kilohms. 
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Si ".050" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la resis- 
tance sera de 0,050 kilohm, ce qui cor- 
respond a : 

0,050 x 1 000 =50 ohms 

Si "1.500" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la resis- 
tance sera alors de 1,5 kilohm, ce qui 
correspond a : 

1,500 x 1 000 =1 500 ohms 
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En reglant le multimetre sur I'echelle 
20 kilohms, on verra apparaitre sur I'af- 
ficheur a cristaux liquides : 
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La valeur ohmique minimum que Ton 
pourra lire sur cette echelle, est de 
"0.01" kilohm, ce qui correspond a 10 
ohms : 

0,01 x 1 000 =10 

La valeur ohmique maximale que Ton 
pourra lire sur cette echelle, est de 
"19.99" kilohm, ce qui correspond a 
environ 20 ohms : 

19,99 x 1000 ^20 



n n i 
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Si "0.50" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la resis- 
tance sera de 500 ohms : 

0,050 x 1 000 =500 

Si "15.00" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la resis- 
tance sera alors de 15 kilohms : 

15,00 x 1 000 =15 000 ohms 
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En reglant le multimetre sur I'echelle 
200 kilohms, on verra apparaitre sur 
les afficheurs de segments : 



n n n 
u u.u 



La valeur ohmique minimum que Ton 
pourra lire sur cette echelle, est de 
"00.1" kilohm, ce qui correspond a 100 
ohms (0,1 xlOOO =100). 

La valeur ohmique maximale que Ton 
pourra lire sur cette echelle, est de 
"199.9" kilohms, ce qui correspond a 
environ 200 kilohms. 
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Si "01.5" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la resis- 
tance sera alors de 1,5 kilohm, ce qui 
correspond a 1 500 ohms. 

Si "150.0" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la resis- 
tance sera alors de 150 kilohms, ce 
qui, comme vous le savez sans doute 
deja, correspond a 150 000 ohms. 
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En reglant le multimetre sur I'echelle 
2 megohms, on verra apparaitre sur 
I'afficheur a cristaux liquides : 



n n n 
m u u u 



La valeur ohmique minimum que Ton 
pourra lire sur cette echelle, est de 
".001" megohm, ce qui correspond 



0,001 x 1 000000 =1000 ohms 

La valeur ohmique maximale que Ton 
pourra lire sur cette echelle, est de 
"1.999" megohms, soit environ 2 
megohms. 
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Si ".047" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la resis- 
tance sera alors de : 

0,0470 x 1 000000 
= 47 000 ohms 

Si "1.200" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la resis- 
tance sera alors de 1,2 megohm. 
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En reglant le multimetre a I'echelle 20 
megohms, on verra apparaitre sur I'af- 
ficheur a cristaux liquides : 



n n n 
ujj u 



La valeur ohmique minimum que Ton 
pourra lire sur cette echelle, est de 
"0.01" megohm, ce qui correspond a 
10 kilohms ou 10 000 ohms. 

La valeur ohmique maximale que Ton 
pourra lire sur cette echelle, est de 
"19.99" megohms, soit environ 20 
megohms. 
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Si "0.56" s'affiche sur I'afficheur a 
cristaux liquides, la valeur de la resis- 
tance sera alors equivalente a : 

0,56 x 1 000000 
= 560000 ohms 
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Si "15.00" s'affiche sur I'afficheur 
a cristaux liquides, la valeur de la 
resistance sera alors de 15 
megohms. 
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Comment choisir 
un multimetre digital 

Si vous decidez a faire I'acquisition 
d'un multimetre digital, vous devrez 
verifier : 

- qu'il soit bien equipe d'un afficheur a 
4 digits correspondant a 3 chiffres et 
demi, 

- que les symboles V pour les volts et 
mV pour les millivolts apparaissent bien 
sur I'afficheur a cristaux liquides 
lorsque vous voulez mesurer des ten- 
sions, 

- que les symboles A pour les amperes 
et mA pour indiquer les milliamperes 
apparaissent bien sur I'afficheur a cris- 
taux liquides lorsque vous voulez mesu- 
rer du courant, 

- que les symboles Q pour indiquer les 
ohms, k£2 pour les kilohms et M£2 pour 
les megohms apparaissent bien sur 
I'afficheur a cristaux liquides lorsque 
vous voulez mesurer des resistances, 

- que la valeur de sa resistance d'en- 
tree ne soit pas inferieure a 1 
megohm, et nous insistons sur ce 
point car il existe dans le commerce 
des multimetres digitaux qui ont une 
resistance d'entree inferieure a 30 000 
ohms, et qui sont done de moins 
bonne qualite qu'un mediocre multi- 
metre analogique. 

Certains multimetres sont tres com- 
plets et font apparaitre certaines indi- 
cations complementaires comme "Low 
Batt" (batterie faible) sur I'afficheur a 
cristaux liquides lorsque la pile interne 
est dechargee. 

lis peuvent disposer de nombreuses 
fonctions supplementaires comme un 
transistormetre par exemple, tout 
devient alors une question de prix. 



Pour mesurer 
les resistances 

Pour faire une mesure juste d'une resis- 
tance, vous ne devez jamais toucher ni 




Figure 382 : Lorsque vous mesurez une resistance, ne preferable d'appuyer la resistance sur une table et de placer 

touchez pas ses deux broches avec les mains car le les pointes de touches sur ses pattes. A defaut il ne faut 

multimetre additionnera la valeur ohmique de votre corps maintenir resistance et pointe de touche avec les doigts 

a celle de la resistance. que d'un seul cote. 



les pattes de la resistance ni les pointes 
de touche avec les mains (voir figure 
382). 

Dans le cas contraire, le multimetre 
ajoute la valeur ohmique de notre corps 
a celle de la resistance. 

Lorsque les mains sont humides, cette 
valeur peut meme etre inferieure a 200 
kilohms. 

Done, en reliant en parallele la valeur 
de la resistance a mesurer, que Ton 
appellera Rl, et la resistance de notre 
corps, que Ton appellera RX, on obtien- 
dra une valeur ohmique egale a : 

ohms =(R1 x RX) : (Rl +RX) 

En admettant que Ton mesure une 
resistance de 100 kilohms, en tenant 
ses pattes bien serrees entre les 
doigts, et en admettant que la resis- 
tance de notre corps soit de 150 
kilohms, on lira une valeur de : 

(100 x 150) : (100 +150) 
= 60 kilohms 

Si Ton mesure des resistances d'une 
valeur beaucoup plus elevee, par 
exemple 330 kilohms, on obtiendra une 
erreur superieure, en effet, on lira sur 
le multimetre, une valeur de : 

(330 x 150) : (330 +150) 
= 103,12 kilohms 

e'est-a-dire moins d'un tiers de la valeur 
ohmique reelle de la resistance. 

Pour eviter ces erreurs, il est preferable 
de poser la resistance sur une table 



en bois ou sur un sous-main d'elec- 
tronicien en caoutchouc puis de poser 
les pointes de touche sur les pattes. 
A defaut, il ne faut tenir qu'un cote (voir 
figure 383). 

Ne vous etonnez pas si, en mesurant 
une resistance dont le code des cou- 
leurs indique une valeur de 15 000 
ohms, le multimetre vous signale une 
valeur inferieure ou superieure. Rap- 
pelez-vous que tous les composants 
electroniques ont une tolerance. 

En ce qui concerne les resistances, cette 
tolerance varie generalement entre un 
minimum de 5 et un maximum de 10 %. 

Done, si une resistance dont la couleur 
indique qu'elle est de 15 000 ohms 
avec une tolerance de 5 %, sa valeur 
ohmique peut varier d'un minimum de 
14 250 ohms a un maximum de 15 750 
ohms et prendre n'importe quelle 
valeur entre ces deux extremes. 

Si cette resistance a une tolerance de 
10 %, sa valeur ohmique peut varier 
d'un minimum de 13 500 jusqu'a un 
maximum de 16 500 ohms et prendre 
n'importe quelle valeur entre ces deux 
extremes. 

Ne vous preoccupez 
pas des tolerances 

Meme si la valeur indiquee sur les 
resistances ne correspond jamais a 
leur valeur reelle en raison des tole- 
rances, cela ne doit pas vous preoc- 
cuper car tous les circuits electroniques 
sont montes en tenant compte de ces 
facteurs. 



Si ce n'etait pas le cas, il serait impos- 
sible de realiser un montage electro- 
nique, car outre les resistances, tous 
les autres composants, tels que les 
condensateurs, les transistors, les 
transformateurs d'alimentation, etc., 
ont leur propre tolerance. 

Ne vous inquietez done pas trop de 
ces tolerances, pas meme lorsqu'il 
s'agit de tensions d'alimentation, car 
un montage prevu pour fonctionner 
avec une tension de 12 volts fonc- 
tionnera de maniere a peu pres iden- 
tique avec une tension situee entre 10 
et 14 volts. 

Lorsqu'un circuit necessite des valeurs 
ohmiques ou capacitives exactes, on 
utilise des trimmers ou des compen- 
sateurs qui sont calibres sur la valeur 
voulue. Lorsqu'on a besoin d'une valeur 
de tension d'alimentation exacte, on 
utilise des circuits integres stabilisa- 
teurs specifiques. 

Mesures 

en tension alternative 

Nous n'avons pas evoque les mesures 
des tensions et de courants alterna- 
tifs car elles sont identiques aux 
mesures des tensions et courants 
continus. 

En effet, lorsqu'on regie le commuta- 
teur pour passer de la mesure du 
continu a celle de I'alternatif, que le 
multimetre soit analogique ou digital, 
le signal alternatif traverse d'abord un 
pont redresseur qui le transforme en 
signal continu. 

♦ G. M. 
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Pour le controle et 1'automatisation industrielle, u ne vaste gam me 
parmi les centaines de cartes professionnelles 1^*^**"° — ±3 
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OTP 24 

Quick Terminal Panel 
24 touches 

Pa mean cperateur pro- 
fessionnel, IP 65, a bas 
prix, avec 4 diffe- 
rs nts types de 
Display, 16 LED, 
Buzzer, Poches de 
personnalisation, 
Serie en RS232 r 
RS422, RS485 ou 
Current Loop ; Alimentateur 
incorpore, E 7 jusqu'ci 200 mes- 
sages, messages qui defilerrf sur 
Uplciy, etc. Option pour fecfeur de cartes 
neHques, rnanuel ou motor ise, et relais. Tres 
a utiliser quel que soit I'environnement, 

2,401 ,97 FF 366,17 € 
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OPC^ I 53 

Aucun sysleme de developpeinent exterieur n'est necessaire, 
84C1 5 de 10 MHz compatible Z80. De fres nonnbreux langa- 
ges de prog ram motion sont disponibles comme FGDOS, 
PASCAL, C, FORTH, BASIC., etc. II est capable de pilater direc- 
tement le Display LCD et le clavier, Alimenlateur incorpore et 
niagasin pour bam a Omega, 51 2K RAM avec batterie au 
lithium, ; 512K FLASH ; 16 ltgnes de I/O TTL , 8 lignes de 
A/D converter de 12 bits ; Counter et Timer ; Buzzer ; 2 lignes 
serie en R5 232, RS 422, RS 485, Current Loop ; RTC ; E : en serie 
; connecteur d r expansion pour Abaco f I/O BUS ; Wctch-Dog ; 
etc.. 1 1 programme dlirecternent la FLASH de bord avec le pro- 
gramme de I'uHlisoteur. 1.68371 FF 256,68 € 



GPC® 1 1 






68HC1IA1 avec quartz de 8MHz ; 
■tai. absorption [res 

basse, ll ne 
7 consume que 
0,25 W, 2 
socles pour 
32KRAM ; 32K 
EPROM et module 

de 8K RAM+RTC ; F a llnterieur 
de CPU J fignes A/D ; 32 I/O TTL , RS 232, RS 422 ou RS 485 1 
Watch-Dog ; Timer ; Counter ; etc, Alimentateur incorpore de 
220 Vac. Ideal pour le combiner au fool de developpemenl logicid 
ICC-1 1 ou Mkro-C, 1.317,83 FF 200,90 € 

GPC® 1 84 

^ Gerard Purpose Controller Zl 80 

Certs de !a Sene 4 oe 5x10 an rac CPU Z1fl0 avec 
qwrtdeWk cede cwrpotble Z90 ; jusqu'fl 51 ft 
RAM ; jusqu'o 51 2K HASH «c aetidn de RAM^OM 
DISK ; HTC cm»c botene ou li^ium ; oamedeur baHarw 
ou Litiium e**me ; 2 Igu ssrieles : ure RS232 plw 
uo& RS232, Kift SS4S5 ou CuraiHoop ; Wdtite 
;TimjRn«<farioge);(]^ 
prwfQnme diredenient ia FlasK de bcnTpw J eOS 
FGDOS offer en proper, GftATUITEMENT sur sette 
torte. Gonmecfcjr d'enpaasicrt pcur Aboco 1 I/O HJ3; 
norths sr Piggy-iaek. De nororeu* wtib de bgiod 
Domne PAS0U, C WIC. elc. 

823,22 FF 1 25,50 € 



GPC" 1 5R 

Aucun sysfeme de developpement exterieur n'est neeessaire. 84C15 

avec quartz de 20MHj, Z80 compatible. De rub nombreu* bngages de 
programmation sent disponlblei comme PASCAL, C, FORTH, BASIC 
Compiler, FGD0S, etc, ll est capable de piloter diredemertt le Display LCD 
et le clavier. Double allmeniaieur incorpore et mogasin pour borre a 
Omega Jusqu'a 51 2K RAM avec batterieou lithium et 512K FLASH , Real 
Time Clock ; 24 lignes de I/O TTL ,: 8 relais ; 1 6 entrees optocoupfees ; d 
Counters optocouples ; Buzzer ; 2 lignes serie en RS 232, RS 422, RS 
J85, Current loop ; connedeur pour expansion Abaco' I/O BUS ; WotaV 
Dog ; etc. Grace au sysleme operationnel FGDOS, il gere RAM-Dislc et 
ROM-Disk et programme direetemenf la FLASH de bord cv^ .s program- 
me de I'unlisateur. 3, 1 SI f Q9 FF 484,95 € 

GPC® AM4 

Carte de lo Serie 4 de 5x10 cm avec 
CPU AlmeJ ATmega 103 de 5.52MHz 
avec128K FLASH ; 4K RAM et 4K 
EEPROM interne* plus 32K RAM exler- 
nes, 1 6 lignes de I/O ; Timer/Counter ; 
3PWM;3A/Dde10bit;RTCavec 
H' botterie au Lithium ; 1 serielles en 
Pl RS232 ; RS422 ; RS485 ou Current 
Loop ; Wakh &og ; Connecteur pour 
Abaco 1 I/O BUS ; montage en Piggy- 
| Back ; programrrKiliofi rJela FLASH en 
ISP compatible Equinox ; etc. OuKls de 
logidel comme BASCOM, Assembler, 
Com pi la tore C r PASCAL, etc. 

935,02 FF 1 42,54 € 

P A SCAL 

:-v ro-inerrt-i' conplet de aWeloppefnenl infegre pour language PASCAL poor 
Window 95, 98 ou NT. Cd compiloteur est compatible avec le Ires puissant 
Borland DELPHI, ll genere un cede optimise qui occupe tres peat despaee. ll a 
aussi un siViulateiT tres raprde, Cet cofnpiloteur permet hnfegrolion des sources 
PASCAL avec J'Assemblcr. le Demo est oisponible shi notre website. Le con^i- 
lateur est disponibk dans b venion pour 180 et 2180; 68HC11; ATMEL AYR: 
8052 et derives, U43 f 30 FF 189,54 € 

PIKprog - 51&AVRprog 

Progrommateur, a Bos Pri* r pour pP PK 
ou pour MCS51 et Ahnel AVR. fl es( de 
plus 6 meme de programmer Jes 
EEPROrVi serielles en IK Mkrowire et 
SPL Foumi avec logiciel et alimentateur 
deresecj. 1.134,89 FF 

173.00 € 






ICEmu-51 UNI 

Puissant In-Circuit Emulator profess ionnel en Real-Time, 

de type Universe!, pour la fami lie? dc pP 51 jusqi/d 42 
MHz d'emulatton. Large disponibilite de Pod, pour les 
different^ pP, a partir des 51 generiques ; Dallas ; Siemens 
; Philips ; Intel ; Oki ; Atmel ; etc. Trace memory ; 
Breakpoints ; Debugger d haut niveau ; eten 



ZBR xxx 

Version a RdcU 
Version a 

Ceferamilleae 
cortes p^npWi- 
cfues., poor montar 
ge sur bane DIN, 




j section ali* 
nwitahnce , une sector pour 
b logique Of bord et pour 
b CRJ exteme et fautre 
pour la sedion galvoni- 
cjuement isolee ; 4 modeles avec un 
nombr? diflerent cf entrees oploisolees 
er de sodies □ Relais. Disponiires \ 
eaatement les versions equivalentes ^ 
ZBT xxx ovec sorties 6 Tronsi stars. 
Configurations d Entrees + Sorties disponi" 
ales : ZBR 324-32+24 ; ZBR 246=24+1 6 ; 
M168-lM;2BR84-BM.Onles 
pilots avec Abaco' I/O BUS. Elk for- 
rnentle<omplin>eriitEdeol pour les CPU de la Serie 3 et 
Serie 4 oujtque 'es e= "es se lient mkonk^uement sur la meme bone DIN en 
tamonf un Sft, dijpesitif so:ide. Cn peut les pibter dinedement, a 
d un odaptateuf P0C-A26, depuis la parte parallels du PC. 




OPC® 323D 

Dallas 80C32Q exiremement rapide de 22 ou 33MHz, Aucun 
sysfeme de developpement n r est necessaire et avec FM052 on peut de 
programmer la FLASH avec le programme utilisateur; 32KRAM ; 3 
socles pour 32K RAM, 32K EPROM et 32K RAM r EPROM ou 
EEPROM ; RTC avec batterie au lithium ; E 2 en serie ; connec- 
teur pour batterie au lithium exterieure, 24 lignes de I/O ; 1 1 
lignes de A/D de 1 2 bits ; 2 fignes serie ; une RS 232 plus un 
RS 232, RS 422 r RS 485 ou Current-Loop ; Watch-Dog ; 
Timer ; Counter ; Connecteur d'expansion pour Abaco* I/O 
BUS; Alimentatour incorpore, etc. De nombreux took de deve- 
loppement de logiciel avec des langages a haut niveau. 

1,344,93 FF 205,03 € 

Compilateur Micro-C 

DDS Micro-C. Grand choi* de Tools, a bas prix, pour le 
Developpement Logiciel pour les uP de la Fam. 6BHC08. 6309 r 
68HC1], 6SHG 6, 60SO r B0S5 r 30S6 r 8096 f IB, Z80, 6051 , AVR, 
elc, Vous trouverez des assembleurs r des compilafeurj C, des 
Monitors debugger, des Simulateurs, des Desassembleurs, etc. 
Demandez la d«umen-a-"on. 677,55 FF 1 03 t 29 € 

LADDER- WORK 

Compilateur LADDER bon rrwrche pour cartes et Micro de la fam. 
BG51. II tree un code machine efficace e' compact pou f restjudre 
rapidement toule problematique. Vaste documentation avec exem- 
pts. Ideal egalement pour ceux qui veulent commencer. Outils de 
developpement a partir de 338,7? FF 1 S2,00 € 

CD Vol 1 Le seul CD dedie oux microcontroleurs. Des centaines de 
.V Ii*1es de programmes pinaut, utility, description des puces 
^ « pour les uP les plus connus comme 8051, 8952. 80553, PIC, 
oSK^flHCllH^ZS.etc, 340 FF 62,00 € 

PREPROM-02aLV l 

Progrcmrnateur 
Universe! Ecan antique 
pour EPROM, FLASH, 
EE PROM, Grace a dei 
adopters odequats en 
option, il programme aussi 
GAL r uP, E' en serie, etc. II com- 
prend le logiciel, I'alimentaleui 
ejtterieur et le cable pour Ja porte 
pa ral lele de Tordinaleur. 1 .863 , 26 FF 




284,05 % 
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LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 

Vends oscillo Tektro 7613, tiroirs, 7B53A, 
7A26, 7A22, 7A13, excellent etat. Vends 
divers appareils de mesure BF, gene, alim. 
filtres, analyseurde spectre, etc. Tel. 

06.19.20.41.50. 

Vends magneto professionnnel Uher4400 
report., etatexceptionnel avec micro, bloc 
secteur, sacoche : 1200 F + port. Vends 
aussi colleuse scotch 35 mm : 300 F + 
port. Tel./ fax 04.42.89.83.50, e-mail : 

jeancluadelanjc@aol.com. 

Recherche cadre mobile du volt-ohmmetre 
electronique Metrix modele 744. Tel. 

05.61.00.26.57. 

Vends nombreux livres techniques elec- 
tronique, radio, TVC. Villette, tel. 

04.94.57.96.90. 

Vends oscillo Hameg HM305 et HM604 
et modules HM8040 (alim.), HM8011 
(multimetre), HM8030 (gene), HM8028 
(analyseur) avec racks HM8001. Faire 

offre. Tel. 06.07.42.89.08. ^_ 

Recherche materiel d'occasion pour rea- 
lisation CI : insoleuse, graveuse, bac a ul- 
trasons, fer a souder 24 V, solvants, per- 
chlo, revelateur, rubans de transfert, 
pastille, film a trame, produit d'etamage 
a froid, etc. Vends oscillo Schlumberger 
5222, multimetre Facom 709 et divers 
livres d'electronique. Tel. 02.32.51.17.86. 



Vends alimentation stabilisee FTN. T : 
a 60, C : a 7 A : 3000 F. Generateur fre- 
quence audio LAG echelonnage 10 Hz/ 

1 MHz : 700 F. et de fonction 1 Hz/ 
100 kHz : 500 F. Oscillo Hameg HM605, 

2 x 60 MHz, acc. + sondes, etat neuf : 
3000 F. Pour plus de details, mon e-mail 
est ps.hilbert@wanadoo.fr, tel. 
01.34.70.92.14 ou 06.15.04.54.29. 
Vends oscillo Enertec 5227BP 2 x 
100 MHz + 1 voie video : 2200 F. Tek 
7904, 500 MHz avec 7B80, 7B85, 7A19, 
7A18 : 6000 F. Tiroirs Tek 7A24 : 1800 F. 
7B15 : 2500 F. Lecteur video pro Beta- 
cam Sony BVW 10S : 1000 F. Tel. 
03.22.88.32.27 le samedi. 

HOT LINE 
TECHNIQUE 

Vous rencontrez un probleme lors 
d'une realisation ? 
Vous ne trouvez pas un composant 
pourun des montages decrits dans 
la revue? 

UN TECHNICI EN 
EST A VOTRE ECOUTE 

le matin de 9 heures a 12 heures 
les lundi, mercredi et vendredi 

sur la HOT LINE TECHNIQUE 
d'ELECTRONIQUE magazine au 

04 42 82 30 30 
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LE MENSUEL DE L'ELECTRONIQUE POUR TOUS 

et vous vous interessez 
egalement a I'electronique des 
radiocommunications de loisirs 
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DEPUIS NOVEMBRE 1982 :207 NUMEROS ! 
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• Des realisations d'antennes, 
de transceivers, d'interfaces 
et de nombreux montages electronibues 
du domaine des radiocommunicatk nsm 

Des rubriques kctua, CW, Packejt,M 
Internet, Satellite... 

• Un carnet de trafic 
bourre d'infos pour les DX'eurs. 

• Des bancs d'essai des nouveaux 

produits commerciaux, 
pour bien choisir votre materiel. 

Des centaines de petites annonces. 
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PETITES ANNONCES 



Vends recepteur deca Icom type ICR70, 
notice, etat neuf : 3600 F. Recepteur 
VHF/UHF Icom type ICR7100, notice, etat 
neuf : 5600 F, emballage d'origine. Tel. 

04.94.57.96.90. 

Vends diodes laser neuves Hitachi rouge 
visible 675NM, 30 mW, boitier T018 
5,6 mm) pour pointage grande distance 
ou autre utilisation. Tel. 06.70.64.76.75. 



INDEX DESANNONCEURS 

ANNONCEURS 61 

ARQUIE C0MP0SANTS - «ComposantS » 45 

C0MELEC - «Cartes magnetiques eta puce » .... 15 

C0MELEC -«Kits du mois » 07 

COMELEC -«Mesure» 62 

COMELEC -«Modules Aurel» 51 

COMELEC - «Moniteurs et cameras » 22 

COMELEC -«PIC» 77 

COMELEC - «Telecommandes et alarmes » 14 

ECE/IBC - «Composants » 96 

ELC ■ Alimentations » 02 

GES -«Mesures Kenwood » 43 

GO TECHNIQUE -«Emission-Reception» 69 

GO TRONIC- Catalogue » 29 

GRIFO -«Contr6le automatisation industrielle » ... 91 

JMJ -«Anciens numeros» 94 

JMJ -«Bulletin d'abo a electronique magazine » .... 36 

JMJ -«CD-Rom 1 a 6 et7 a 12» 94 

MICRELEC - «Kit de developpement 68HC11 » . . . . 67 

MULTIPOWER - «Proteus IV» 75 
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SELECTRONIC-«Robotique,...» 95 

SRC-«Bondecommande» 35 

SRC - « Bulletin d'abo a megahertz magazine » 93 

SRC - «Librairie » 30-34 



Vends banc MetexFreg, alim. labo gene, 
multimetre-freq. Meteor 1000 oscillo 2 x 
100 M, oscillo Tektro 585 + tiroir analy- 
ser 10 a 4200 M. Trans istormetre Pan- 
tec, Volt-elec. VR304, banc a insoler Pri- 
melec 2X4 tub act. 4 boTtes CMS neuf. 
Yaesu 4700 RH + FAC/ DEP + mic. DTMF. 
Marconi 2955 banc 11 FCTTX/RX, pas 
prixa debattre. Tel. 03.28.41.93.25 HB. 
Vends Yaesu FT920 janvier 2000 neuf, 
peu servi, filtre AM, 6 kHz, module FM, 
emb. d'origine, sous garantie. Tel. 
01.69.07.34.84, dept. 91, e-mail : 

f6ftz@wanadoo.fr. 

Vends oscillo CRC CT587A avec 2 tiroirs 
CE5863B, 2 x50 MHzet BT8869A, doc. 
et schema + 2 tiroirs CE5863A et 
CE5886A : 1200 F. Tout + alim. prim. 
220 V, sect. 5 V stabili 60 A : 1000 F. Tel. 

05.55.38.13.15. 

Vends machine industrielle a graver les 
circuits en continu, double face. Cherche 
doc. Oscillos PM3226, 3243, 3262. 
Vends alimentation reglable 20/600 V, 
400 millis et 20/800 V 300 mil. Oscillo 
2 x 100 MHz, gene BF wobule, gene Me- 
trix 175 MHz AM/FM et wobulation. Gene 
Metrix470 MHz. Tel. 02.48.64.68.48. 
(78) Vends Q-metre Feri M803, oscill. 
Gould OS3000A, materiel Metrix : Mire 
GX956, Scope Memory VK12-2 (2 ko), 
pont 1X307, wobul. WX501A, genes 
GX303Aet GX933, induct. Met. RETSCII 



LRT BN6100, distor. LEA EIID50, analys. 
Spectre Audiola 280B + 281 + 282, 1 k 
a 122 MHz. Gene Ferisol 2A960 M LF30 
et divers autres appareils. Tel. 

01.39.54.78.07 HB. 

Vends bandes magnetiques diam. 18 
BASF DP26 732m qualit Hi-Fi : 500 F les 
10. Quantite limitee. Bande garantie neuf 
diam. 18 550 m : 100 F piece. Bandes 
diam. 27 1100 m Agfa Gevaert bobine 
metal : 200 F piece. Bandes diam. 27 
1100 m bobine plastique : 100 F piece. 
Toutes ces bandes sont de qualite Hi-Fi. 
Adaptateur standard NAB pour bobine me- 
tal : 1000 F la paire. Raymond Gerard, Le 
Calvaire les Perques, 50260 Bricquebec, 

tel. 02.33.52.20.99. 

Vends appareils de tests et mesure HF et 
yper (oscillo, gene, analyseur, etc.), prix 
a debattre. Tel. 01.64.93.91.28 le soir. 
Vends oscillo Tek 7904, 500 MHz avec 
7B80, 7B85, 7A18, 7A19 : 6000 F. Ti- 
roirs Tek 7A24 : 1800 F. 7B15 : 2500 F. 
Lecteur video pro Betacam Sony 
BVW70S : 1000 F. Tel. 03.22.88.32.27 

le samedi. 

Vends tirois Tektronix serie 7000 en 250, 
400 et 600 MHz. Analyseur spectre 125 
sur 547. Oscillos revises garantis 2 xlOO 
Philips et 2 x 175 Schlumberger. Alimen- 
tation neuve regulee 0/40 V, 0/10 Aet 
reglable 20/ 600 V et 20/ 800 V, 300 Aa 
400 mA. Tel. 02.48.64.68.48. 
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Vous venez 
de decouvrir 




Les numeros 1, 2 et 4, 
sont disponibles sur CD-ROM 

adressez votre commande a : 

J MJ / ELECTRONIQUE - B.P. 29 - 35890 LAI LLE 
avec un reglement par Cheque a I'ordre de J MJ 
ou par tel. : 02 99 42 52 73 ou fax : 02 99 42 52 88 
avec un reglement par Carte Bancaire. 
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LE MENSUEL DE L ELECTRONIQUE POUR TOUS 

sur CD-ROM ! 



Lisez et imprimez 
votre revue favorite 
sur votre ordinateur 

PC ou Macintosh. 



ELECTjljlllE 
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ELECHHIIUE 



UN CD EDIMTEMAIVT 

6 NUMEROS 
1 a E ou 7 a 12 : 

136 f 
le cd conten ant 

12 NUMEROS 
la 12: 

256 ^1*12 )eM 



7*12 
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adressez votre commande a : 

J MJ/ ELECTRONIQUE - B.P. 29 - 35890 LAI LLE 
avec un reglement par Cheque a I'ordre de J MJ 
ou par tel. : 02 99 42 52 73 ou fax: 02 99 42 52 88 
avec un reglement par Carte Bancaire. 
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Toute une gamme dc ROBOTS en kit et accessoires (piiotabies par basic stamp ou autre) 



BASIC STAMP BUG 



BRAS ARTIRCIEL 



HEXAPOD II 



AROBOT 




PROMO 





753.6106 



1 490 F QO 



570 F oo 



86.90 € || 7513563 



I 3.995 F oo 



PROMO 




2.100*00 1 



PISTONS ELECTRIQUESM MODULES "SONAR" 



FLEXfNOL 



MODULE AUREL 



Sous li>- LuAc rrriurte , iK CTit capable de produor 
une force conaderabie (450 g) et ont une cow de 
20 mm lb nutibmt m hydraufeque. rn^ifcornpn- 
mc; juste de f dectnole. 

longueur ju repos 100 mm 

Longueur contract* 76 mm 

Diameirr 9 mm 

Comommat»on typtcjue 5 A @ 1 V 

45^00 







' Polaroid 



FLEKIN< 'I '' M 



i 



SERVOMOTEURS 



flit *tj& 



Les muscles electriques, 

Touies tallies dLsponihles 




753.2063 



751.5663 



6 86 < 



CIRCUITS INTEGRES SPECIAUX "ROBOTIQUE' 



A partir dc 



39*00 



A partir de 



18.29* 



1 0Of 00 le m 



Booster MCA 

G = +11 



751.6009 



MAV-VHF224 

Transmission 
V«Jeo + Audio 
sur 224,5 MM; 



dule ci-dessus 

so a 



95 F 00 



FerretTronics 



www.fcrrcttromcs.com 



«5u 



Controleurs de servos 
ou de moteurs pas a pas 
par liaison SERIE 



e*Ia 




^ . 





ciRcurrs de controue pour 

MOTEURS PAS A RAS 



www* cljJt>inCiCOfn 



LES PACKS 



AWC Electronics 



2 lignes de 16 caracteres 

STN (Simper Ivwst Nematic) 
Haul contfaste et grande teiblite 




AFFICHEURS LCD 

a entree SERIE 



4 lignes de 20 caracteres 

Entree TTL * RS 232 ■ 4 lignes de 
20 taract - STN BacMtght ■ 146 * 63 mm 



Dimensions 80 x 36 mm. BACKLIGHT 
Taille des caracteres : 2,96 x 4,35 mm 
Matrice 5 x 7 points 
Genera tour de caracteres mtegre, 




753.6600 



99*00 



753.6640 



495 F 00 



PROMO 



75.46 € 



Systeme d'alarme Professionnel 
ZEUS PRO - 800P 



NOUVEAU 



1 



751.1199 I 



s d'esprit assuree! 

• 8 canaux sans til (433.92 MHz) 
« Pa die HF tres evoluee 

• Systeme homotogue 

. Protection anti-brouillage radio 
» Coddge dynamique inviolable 
# (268 million* de combinations) 

■ 6 zones protegees "ALARME" 
n +2 2ones "URGENCE" (incendie 

hjmees, etc) 
^ . Indications de statut par LEDs 
_\ S d u vt«ga rde de la program ma Uon 
/ etdes informations par EEPROM 

• Multiples extensions possibles 
et sorties d'alarme 

3.450*00 



GRAND MOS 



Selectronic 



La configuration de base comprend La centrale PRO - 800P tx detecteur IR PRO 75?, 
1 xdetecteur d'ouverture PRO 501. 1x teiecommande PRO 504, 1 x nrw* strene p*vu tOOdB 




Documentation detaillee sur simple demande 



Se 



111111 



Internet 



ectronic 5s»f 



86, me de Cambrai - B P 513 59022 ULLE Cedex 
Tel. 328 550 328 Fax : 328 550 329 



www.sclcctronic.fr 



Catalogue General Z000 

Envoi eontre 30F { timbres Poste ou cheque) 

Conditions generates de verrte ; fttuk-rwrTt a la t cxnnvinde tans de port 
d d rmtwILige 2&t FRANCO a parttr de 80QF Contn^r^bwrraTOrtt ♦ 60T 
Tous nos prix sont TIC 

Mos magasins : 

PARIS ill, place de la Nation - 750 1 1 (Metro Nation) 
LILLE : 86 rue de Cambrai (Pres du CROUS 
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E3?A<2 CoEPOSAStZ CIS 

66, rue de Montreuil 
75011 PARIS - Metro Nation 
Tel.: 01 .43.72.30.64 

Fax:01.43.72.30.67 

PLUS DE 25000 REFERENCES EN STOCK 





L'AVR-01 permet de programmer 
la nouvelle generation des micro- 
controleurs en technologie 
RISC 8 bits de chez Atmel, 
famille AT89S, AT90S, AT- 
tiny et ATmega. Le circuit se 
branche surle port serie de 
tout compatible PC et pos- 
sede des supports tuhpes 
8, 20, 28 et 40 broches, 
permettant la programma- 
tion des differents modeles 
de composants, les ATme- 
ga necessitant un adapta- 
feur supplemental. Le lo- 
giciel tres complet 
fonctionne sous Windows 
95/98/NT. Livre avec cordon 
port serie. 



390,00 Frs 




Le SER-01 permet la programma- 
tion des EPROM series a bus I2C 
(families 24Cxx_ L SDExxxx, 
SDAxxxx), des EPROM Mi- 
crowire (famille 93Cxx. 
93LCxx) et des EPROM SPi 
(famille 25xxx). La carte se 
branche sur le port serie de 
tout compatible PC et pos- 
sede 4 supports tulipes 8 
broches permettant la pro- 
grammation des differents 
modeles de composants. Le 
logiciel tres complet fonc- 
tionne sous Windows 
95/98/NT. Livre avec un cor- 
don port serie. 



590,00 Frs 



DOPEZ VOS IDEES!!! 

Une interface intelligente dotee d'un macro 
langage simplifie 

II peuf communiquer grace a un port serie a 
une vitesse allant de 9600 a 230400 bauds. 
II vous permet de : 

- gerer 3x8 entrees ou sortie, 

- commander des moteurs pas a pas unipo- 
laires ou bipolaires en pas ou demi pas a une 
frequence allant de 16 a 8500 pas/secondes, 

- commander des moteurs a courant conti- 
nu en PWM avec controle de I'acceleration 
ou de la deceleration, 

- faire une mesure de temperature, 

- faire une mesure de resistances, de capa- 
city de frequence, ou une largeur d'impul- 
sion entre 50 us a 100000 us. 

Le SPORT232 est equipe en autre de 1 1 en- 
trees analogiques de 8-10 ou 12 bits suivants 
modeles. 
SPORT232 

'Assemble, teste avec cable serie. 



L'EPR-01 permet de lire, copier et programmer 
les EPROM (famille 27xxx, 27Cxxx) et les 
EPROM paralleles (famille 28xxx, 
28Cxxx) de 24 a 28 broches. Les 
tensions de programmation dis- 
ponibles sontde 12V, 12.5V, 21V 
et 25V. La carte se branche sur le 
port parallele de tout compatible 
PC et est equipee d'un support 
tulipe 28 broches permettant la 
programmation des differents 
composants. Le logiciel convivial 
fonctionne sous DOS avec des fe- 
netres et des menus deroulants. 



390,00 Frs 



TTL Standard 

7400n 4 portes et/non 2 entrees 2.50 

7401 2.50 

7402n 4 portes ou/non 2 entrees 1 .80 

7403n 4 portes et/non 2 entrees 1 .80 

7404 2.00 

7404n Sextuple inverseur 2.40 

7405n Sextuple inverseur coll.ouvert . . . 4.05 

7406n Sextuple buffer/inverseur 3.50 

7407n Sext.buffer/invers.coll.ouvert .... 6.50 

7410 2.50 

741 OOn Verrou bistable 8 bits 38.25 

741 04n Bascule ik 15.75 

741 05n Bascule jk 15.75 

741 07n Double bascule jk 6.00 

741 09n Double bascule jkront >0 5.00 

741 On 3 portes et/non 3 entrees 2.25 

74110 12.00 

741 1 0n Bascule jk maitre/esclave 9.45 

741 1 6n Double verrou 4 bits + raz 23.40 

741 20n Double synchro a impulsion . . . 24.00 

741 21 n Multivibrateur de schmitt 7.00 

741 22n Multivibr. monostable + raz .... 18.00 

741 23n 2 multivib. monostable + raz ....5.00 

741 25n 4 buffer/driver de ligne 1 7.95 

741 26n 4 buffer/driver de ligne 4.20 

741 28n 4 driver de ligne non/ou 2 ent ... 5.45 

741 2n 3 portes et/non 3 entrees 9.25 

7413 3.00 

741 32n 4 trigger de schmidt et/non .... 1 5.00 

741 36n Quadruple ou exclusif 15.40 

741 3n 2 trigger de schmitt et/non 3.85 

7414 Sextuple inverseur schmitt 2.50 

74141 n Decodeur/driver bcd->decimal . . 20.00 

741 42n Decodeur/driver bcd->decimal . . 49.50 

741 43n 4.00 

74148 741 48=idm 29902 12.00 

741 48n Codeur de priorite a 8 entrees . . 40.50 

741 4n 6 inverseurs de schmitt 6.10 

74150 Selecteur 16 bits 24.00 

741 50n Multiplexeur a 16 entrees 32.15 

74151 12.00 

741 51 n Multiplexeur a 8 entrees 15.75 

741 52n Multiplex. 8 bits sorties inv 56.25 

741 53n 2 multiplexeurs a 4 entrees 3.00 

74154 22.00 

741 54n Decodeur/demultiplexeur 4->1 6 . 1 5.60 

741 55n 2 decodeur/demultiplexeur 2->4 .7.90 

741 56n 2 decodeur/demultiplexeur 2->4 10.35 

741 57n 4 multiplexeurs 2 entrees 13.55 

74158 4.00 

74159 28.00 

741 6 Sextuple inv buffer 1 5v op 7.00 

741 60n Compteur a decade synchrone . 34.90 

741 61 n Compteur binaire synchrone . . . 27.00 

741 62n Compteur a decade synchrone . 34.90 

741 63n Compteur binaire synchrone raz 32.20 

741 64n Reg. a decal. 8 bits ser/paral .... 7.75 

741 65n Reg. a decal. 8 bits paral/ser . . . 38.70 

74166 7.00 

741 66n Reg. a decal. 8 bits paral/ser . . . 10.75 

741 67n MuTtiplicateur synchrone 36.30 

741 6n Sextuple invers./buffer/driver .... 3.45 

7417 7.50 

741 70n Registre 4x4 bits 40.50 

74172 50.00 

741 73n 4 bascules type d 3 etats 8.1 5 



74174 14.00 

741 74n Sextuple bascule type d 1 3.00 

74175 5.00 

741 75n 4 bascules type d avec raz .... 1 1 .85 

741 76n Compteur decimal a 8 entrees . 65.25 

741 77n Compteur binaire a 8 entrees . . 65.25 

741 7n Buffer/driver hexadecimal 3.75 

74180 14.00 

741 80n Generat./verif. parite 9 bits 29.25 

74181 19.00 

741 81 n Gener. deonction arithmet 8.80 

741 82n Gener. de calcul avec retenue . . 23.20 

74184 12.00 

741 84n Convertisseur bcd->binaire .... 61.05 

741 85n Convertisseur binaire->bcd .... 38.05 

741 90n Compt/decompt. synchr. decade 22.50 

741 91 n Compt/decompt. binaire 4 bits . . 22.50 

741 92n Compt/decompt. decimal + raz . . 7.30 

741 93n Compt/decompt. binaire + raz ...7.75 

74194 15.00 

741 94n Registr. a decal. bidir. 4 bit 1 1 .90 

741 96n Compteur decimal 4 bits 5.65 

741 97n Compteur binaire 4 bits 26.55 

74198 29.00 

741 98n Reg. a decal. 8 bits e/s paral ... 1 3.1 5 

741 99n Reg. a decal. 8 bits e/s paral ... 1 2.55 

7420 3.00 

7420b 2 portes et/non a 4 entrees 5.20 

74221 13.00 

74221 n 2 multivibrateurs monostables . . 12.55 

7423n 2 portes ou/non a 4 entrees .... 5.65 

74251 n Multiplexeur 8 entrees 3 etats . . 26.25 

74259n Verrou adressable 8 bits + raz ... 4.15 

7425n 2 portes ou/non a 4 entrees .... 3.70 

74265n 4 portes symmetr. a retard 8.65 

7426n 4 portes et/non a 2 entrees 4.30 

74273 6.50 

74278 36.00 

74279 8.00 

74279n 4 verrous rearmables 19.75 

7427n 3 portes non/ou a 3 entrees .... 4.15 

74284 1 8.00 

74285 66.00 

7428n 4 buffer non:ou a 2 entrees 3.55 

74290 29.00 

74290n Compteur decimal 4 bits 6.55 

74293n Compteur binaire 4 bits 6.25 

74298n 4 multiplexeurs a 2 entrees 4.50 

7430 2.00 

7430n Porte et:non a 8 entrees 3.95 

7432 3.00 

74358n 4 multiplexeurs 2 entrees 10.00 

74365n Buffer/driver de ligne 6 bits 26.25 

74368 3.50 

74368n Buffer/driver de ligne 6 bits 9.40 

74376 20.00 

7437n 4 buffers et/non a 2 entrees 6.30 

7438n 4 buffers et/non a 2 entrees 7.20 

7439n 4 buffer et/non a 2 entrees 5.85 

7440 3.00 

7440n 2 buffer et/non a 4 entrees 4.75 

7441 n Decodeur/driver bcd->decimal . . 1 6.50 

74425n 4 buffer/inverseur 3 etats 55.50 

74426n 4 buffer/inverseur 3 etats 66.00 

7442n Decodeur/driver bcd->decimal . . . 5.50 

7443 9.00 

7445 Decodeur dec/bed 30v op 1 6.00 




EXCLUSIF 
Programmateur 
de PIC en kit 
avec afficheur digital 
Pour les 12c 508/509 
16c 84 ou 16f84 ou 
24c 16 ou 24c32. 
Livre complet 
avec notice de cablage + 
disquette : 249,00 Frs 
Option insertion nulle... 
90,00 Frs 

(Revendeurs nous consulter) 



1890.00 Frs 



249,00 Frs 



Decodeur/driver decimal->bcd . . 1 1 .05 
Decodeur/driver bcd->7 segment 18.50 

6.50 

Decodeur/driver bcd->7 segment 6.70 
Decodeur/driver bcd->7 segment 1 1 .95 

7450 7450 Is 4.00 

7450n 2 portes et/non/ou 2x2 entrees . . 4.85 
2 portes et/non/ou 2x2 entrees 
Porte et/ou/invers 2-2-2-3 ent . 



Porte et/ou/invers 2-2-3-3 ent . 



4.50 
4.50 
2.50 
4.05 

4.50 

2 expanseur a 4 entrees 4.30 

4.00 

Bascule jk avec raz 7.20 

Bascule jk avec raz 6.85 

3.50 

Double bascule jk 10.60 

Double bascule type d 5.00 

4.00 

4 verrous bistables 14.05 

2 bascules jk avec raz 4.90 

9.00 

Additionneur 12.85 

12.00 

Driver affich. led a 2 chiffre 22.50 

22.00 

TTL LS 

Quadruple nand a 2 entree 2.00 

Quadruple nand a 2 entrees .... 2.00 

Quadruple nor a 2 entrees 2.00 

Quadruple nand a 2 entrees .... 2.00 

Sextuple inverseur 2.50 

Sextuple inverseur 15v op 2.00 

74ls06n Sextuple buffer inverseur 3.50 

74ls07n Sext.buffer/invers.coll.ouvert .... 6.50 

Quadruple and a 2 entrees 2.00 

Quadruple and 2 entrees 15v op . 2.30 

Triple nand 3 entree 2.30 

74ls1 07 Double bascule jk + raz 3.00 

74ls1 09 Double bascule jk + preset 3.75 

- - Triple and 3 entrees 2.40 



7451 n 
7453n 
7454 
7454n 
7460 
7460n 
7470 
7470n 
7472n 
7473 
7473n 
7474n 
7475 
7475n 
7476n 
7480 
7480n 
7481 
7481 n 
7482 

74ls00 
74ls01 
74ls02 
74ls03 
74ls04 
74ls05 



74ls08 
74ls09 
74ls10 



k + preset 3.10 

k + trigger 4.00 

k + preset 4.00 

2.50 



74ls1 1 

74ls112 Double bascule il 
74ls113 Double bascule Jl 
74ls114 Double bascule jl 
74ls1 2 Triple nand 3 entr 

74ls122 10.00 

74ls123 Double monostable 3.00 

74ls125 Quadruple buffer 3 etats 3.00 

74ls126 Quadruple buffer 3 etats 3.50 

74ls1 3 Double nand 4 entrees 4.30 

74ls132 Quadruple nand 2 entr/schmitt . . 3.00 

74ls133 Nand a 13 entrees 8.50 

74ls136 Quadruple excusif or 5.00 

74ls137n Demultiplexer 3/8 3.20 

74ls139 Double decodeur/demultiplx 1-4 .3.50 

74ls14 Sextuple inverseur schmitt 2.50 

74ls145 Decodeur driver decimal/bed op .4.50 
74ls147 Encodeur de priorite dec/bed ..12.00 

74ls148 Codeur de priorite 8 vers 3 9.20 

74ls1 5 Triple and a 3 entrees 5.00 

74ls1 51 Selecteur 8 bits 4.00 

74ls153 Double multiplexeur 4 bit 4.00 

74ls154 8.50 

74ls155 Double decodeur 1-4 4.50 

74ls156 Double decodeur 1-4 o.c 3.00 

74ls157 Quadruple multiplex 2 entrees . . . 4.50 



Le Module M2 est un modu- 
le comparable et implantable sur 
circuit. 

II possede uniquement 2 entrees 
analogiques et une commande 
possible des sorties jusqu'a 1 
ampere. 

M2 

* Non assemble, avec cable serie 



790.00Frs 



74ls158 Quadruple multiplex inverseur . . . 3.50 
74ls160 Compteur bed synchrone + raz . . 3.50 

74ls1 61 Compteur bin 4 bits + raz 3.60 

74ls162 Compteur dec.synchrone program 6.00 
74ls163 Compteur bin sychrone programm 4.50 

74ls1 64 Registre a decal 8 b sortie Jl 6.00 

74ls1 65 Registre a decal 8 b entree // . . . 9.00 

74ls166 Regitre a decal 8 bit serie 8.00 

74ls168 Compteur decimal up/down .... 10.00 

74ls169 Compteur binaire up/ down 6.50 

74ls17 3.75 

74ls170 Registre memoire 4x4 bits 10.00 

74ls1 71 Quadruple bascule d 9.00 

74ls173 Registre 4 bits 3 etats 5.00 

74ls174 Sextuple bascule d + raz 5.00 

74ls1 75 Quadruple bascule d + raz 5.00 

74ls17n Buffer/driver hexadecimal 22.60 

74ls1 81 Unite arithmetique et log 4bit . . . 19.00 
74ls182 Generateur de calcul + retenue . 14.00 

74ls189 10.00 

74ls190 Compteur decimal up/down 8.00 

74ls1 91 Compteur binaire up/down 6.00 

74ls192 Compteur decimal up/down+raz .6.00 

74ls1 93 Compteur bin/up/down 4.50 

74ls194 Registre a decalage 4 bits 4.00 

74ls1 95 Registre a decalage 4 bits 4.00 

74ls196 Compteur decimal programmable 5.00 

74ls197 Compteur binaire 4 bit 5.00 

74ls20 Double nand a 4 entrees 2.00 

74ls21 Double and a 4 entrees 2.60 

74ls221 Double monostable 6.50 

74ls22n 2 portes et/non a 4 entrees 3.00 

74ls240 Octuple buffer 3 etats 4.00 

74ls241 Octuple buffer 3 etats 4.50 

74ls242 Quad em/rec de bus 3 etats 4.80 

74ls243 Quad em/rec de bus 3 etats 4.50 

74ls244 Octuple buffer 3 etats 4.80 

74ls245 Octuple em/rec bus 3 etats 4.00 

74ls247 Decodeur bed 7 segments 7.00 

74ls248n Decodeur/driver bcd/7 segments 1 1 .05 
74ls249n Decodeur/driver bcd/7 segments 3.70 
74ls251 Multiplexeur 8 entrees 3 etats . . . 5.00 
74ls253 Double multiplex 4 entrees 4.50 



Kit pour 
debutants en 
electronique 




189.00 Frs 



Depositaires : ALTAI-APPA-CEBECK-CRC INDUSTRIE-EWIG- 
HAMEG-HR-IBC-KONIG ELECTRONIQUE-MANUDAX-MMP- 
METRIX-OFFICE DU KIT-OK INDUSTRIE-RONT-TEKO- 
VELLEMAN-WAVETEK-ETC... 



Nouveau site Web, nouveau moteur de recherche 
Site securise. Commandez surwww.ibcfrance.fr 



Nos prix sont donnes a titre indicatif et peuvent etres modifies sans preavis. Tous nos prix sont TTC. Les produits actifs ne sont ni repris ni echanges. Forfait de port 40 Frs. 

Port gratuit au-dessus de 1 500 Frs d'achats. Forfait contre remboursement 72 Frs. Chronopost au tarif en vigueur. Telepaiement par carte bleue. 



